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Informazioni importanti

Messaggi di avviso

| messaggi di avviso segnalano all’'utente condizioni o procedure che possono causare
risultati indesiderati. | messaggi di avviso utilizzati nel presente documento sono
mostrati e descritti di seguito.

AVVISO: i messaggi di avviso segnalano all’utente pericoli che potrebbero causare
lesioni o decesso. Indicano le azioni da effettuare o da evitare per impedire il verificarsi
di lesioni o decesso.

Attenzione: i messaggi di attenzione segnalano possibili danni all'apparecchiatura.
Indicano le azioni da effettuare o da evitare per impedire il verificarsi di danni.

Nota: le note segnalano la possibile perdita di tempo o sforzi. Descrivono in che modo
evitare tale perdita. Le note vengono utilizzate anche per evidenziare informazioni
importanti da leggere.
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Capitolo 1
Introduzione al prodotto

Panoramica del prodotto

Questo registratore € un sistema di registrazione video digitale tribrid scalabile e dotato
di funzioni complete che consente di archiviare, visualizzare, cercare, esportare e
gestire video da un massimo di 16 telecamere analogiche, analogiche HD o IP.
Fornisce integrazione con le soluzioni di sicurezza del portfolio UTC e offre
un’esperienza continua all'interno del marchio TruVision.

La serie TVR 45HD puo essere configurata e messa in funzione mediante
visualizzazione su schermo (OSD), browser Web, applicazioni mobili, software
TruVision Navigator o software di terze parti mediante I'SDK TruVision.

La gestione completa del registratore tramite il software TruVision Navigator,
rappresenta una soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni commerciali.
L’interfaccia semplice e intuitiva del browser Web consente la configurazione, la
visualizzazione e la ricerca remote di video sui registratori TruVision.

Nota: i modelli vengono spediti con i cavi di alimentazione specifici per il proprio Paese.

Attivazione della password amministratore

Al primo avvio dell'unita, viene visualizzata la finestra Attivazione. Prima di poter
accedere all'unita, & necessario definire una password amministratore con un livello di
sicurezza elevato. Non viene fornita alcuna password predefinita.

Una volta attivata I'unita, viene visualizzato un messaggio sullo schermo.
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Capitolo 1: Introduzione al prodotto

Figura 1: Finestra di attivazione password

Nome utente: € sempre "amministratore”.
L'impostazione non puo essere modificata. Barra che mostra la complessita della password

User Name
Create New Passw..

Confirm New Pass...

@ Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers,

lowercase, uppercase and special character for your password with at
least two kinds of them contained.

Cancel

Immettere la nuova password amministratore e confermarla.

Suggerimenti per la creazione di una password complessa:

* Sono consentite combinazioni di numeri, lettere maiuscole e minuscole e caratteri
speciali: _-,.*& @ / $ ? Spazio. La password deve contenere caratteri di almeno
due di questi gruppi.

* La password applica la distinzione tra maiuscole e minuscole, pertanto si consiglia
di utilizzare una combinazione di lettere maiuscole e minuscole.

* La password deve contenere da 8 a 16 caratteri.

* Non utilizzare informazioni personali o parole comuni come password.

Nota: se si dimentica la password amministratore, contattare I'Assistenza tecnica per
riattivare 'unita con una nuova password.

Vedere il capitolo 16 “Gestione utenti” a pagina 125 per ulteriori informazioni sulla
creazione delle password degli utenti.

Impostazioni di rete predefinite

Le impostazioni di rete sono le seguenti:

* Indirizzo IP: 192.168.1.82

* Subnet mask: 255.255.255.0

* Indirizzo gateway: 192.168.1.1

* Porte:
Se si utilizza il browser: Se si utilizza TruNav:
Porta RTSP: 554 Porta RTSP: 554
Porta HTTP: 80 Porta software server/client: 8000

Per ulteriori informazioni, andare a “Utilizzo del browser Web” a pagina 152.
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Capitolo 2
Installazione fisica

In questa sezione viene descritta la procedura di installazione del registratore.

Ambiente di installazione

Durante l'installazione del prodotto, tenere in considerazione i seguenti fattori:
* Ventilazione

* Temperatura

¢ Umidita

» Carico del telaio

Ventilazione: non bloccare i fori di ventilazione. Installare 'unita rispettando le
istruzioni fornite dal produttore. Assicurarsi che il luogo previsto per I'installazione
dell'unita sia ben aerato.

Temperatura: per scegliere il luogo di installazione, tenere in considerazione la
temperatura di funzionamento (da -10 a +55 °C [da 14 a 131 °F]) e le specifiche relative
al grado di umidita senza condensa (dal 10% al 90%) dell'unita. Forti escursioni
termiche rispetto ai limiti di temperatura di funzionamento specificati possono ridurre la
durata prevista del registratore. Non installare I'unita sopra un’altra apparecchiatura che
emani calore. Lasciare uno spazio di 44 mm (1,75 pollici) tra le unita DVR montate in
rack.

Umidita: non utilizzare 'unita in prossimita di acqua. L'umidita puo danneggiare i
componenti interni. Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche, non esporre
l'unita a pioggia o umidita.

Telaio: é possibile posizionare delle apparecchiature con un peso inferiore ai 15,9 kg
sopra l'unita.
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Capitolo 2: Installazione fisica

Disimballaggio del registratore e dei relativi
accessori

Controllare, alla ricezione del prodotto, che l'imballaggio e il suo contenuto non
presentino danni e verificare la presenza di tutti i componenti. | componenti forniti con il
prodotto includono.

| componenti forniti con il prodotto includono:

* Telecomando IR (a infrarossi)

* Due batterie AAA per il telecomando

» Cavi di alimentazione CA

* Mouse USB

* Registratore

» CD con software e manuali

* Guida di avvio rapido di TruVision DVR 15HD

* Manuale dell'utente di TruVision DVR 15HD (su CD)

» Guida per I'operatore del registratore TruVision (su CD)

In caso di componenti danneggiati o0 mancanti, contattare il rivenditore locale.

Pannello posteriore

Nelle figure riportate di seguito vengono mostrati i collegamenti del pannello posteriore
e viene descritto ciascun connettore presente nel registratore video digitale TVR 45HD
tipico. | dettagli potrebbero variare tra specifici modelli differenti.

Prima di accendere il registratore, collegare le telecamere e un monitor principale per il
funzionamento di base. Una volta effettuate tutte le connessioni necessarie, immettere i
dati necessari nella procedura guidata di configurazione (vedere pagina 13).

Nota: per ogni ingresso allarme incorporato, collegare un cavo al connettore di
ingresso con l'etichetta del numero allarme e un cavo a un connettore di terra
(contrassegnato con la lettera G).

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 9



Capitolo 2: Installazione fisica

Figura 1: Collegamenti del pannello posteriore dell’'unita TVR 45HD (é mostrato il modello a 8

canali)
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1. Consente di collegare quattro ingressi audio ai 10. Consente di collegare un monitor BNC (solo
connettori RCA. per il monitor evento).
2. Consente di collegare gli altoparlanti per l'uscita 11. Consente di collegare un dispositivo USB
audio.. opzionale, ad esempio un mouse, un
: . masterizzatore CD/DVD o un HDD.
3. Linea diingresso.
. . . 12. Consente di collegare un HDTV. Il
4. Consente il collegamento a un dispositivo RS-232. 9 . .
collegamento HDMI supporta audio e video
5. Consente di collegare eSATA. digitali.
6. Consente di collegare un dispositivo RS-485 come  13. Consente di collegare un monitor VGA.

una telecamera PTZ o una tastiera. .
14. Consente il collegamento a una rete.

7. Consente di collegare fino a quattro uscite allarme. 15. Consente di collegare fino a 16 ingressi
8. Interruttore di alimentazione (on/off). allarme.
9. Consente di collegare fino a 8 telecamere 16. Connessione di terra.

analogiche/HD-TVI a connettori di tipo BNC (in

base al modello di registratore). 17. Consente di collegare un cavo di

alimentazione al registratore (incluso).

Collegamento di un monitor

Il registratore e in grado di supportare una risoluzione massima di 1920 x 1080/60 Hz
in VGA e HDMI. La risoluzione del monitor deve essere di almeno 1024 x 768.
Regolare il monitor in base a questa risoluzione.

Il monitor VGA o HDMI puo essere utilizzato come monitor principale del registratore.
L'uscita video BNC puo essere utilizzata solo come monitor evento o allarme.

10 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 2: Installazione fisica

Montaggio in rack

L'unita TVR 4508/16HD € momontabile in rack mediante gli appositi attacchi forniti in
dotazione. Vedere la Figura 2 riportata di seguito.

Figura 2: Montaggio in rack

Per installare gli attacchi rack:
1. Collegare i due piccoli attacchi rack anteriori (A) al registratore (forniti).

2. Collegare il registratore ai binari anteriori (B) (viti non fornite).

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD
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Capitolo 3
Introduzione

Accensione del registratore

Prima di avviare il registratore, collegare almeno un monitor (VGA o HDMI). In caso
contrario, non sara possibile visualizzare l'interfaccia utente e mettere in funzione il
dispositivo.

All'awvio, il registratore rileva automaticamente la modalita video (PAL o NTSC).

L'unita € dotata di un cavo di alimentazione e rileva automaticamente la tensione
compresa tra 110 e 240 V e la frequenza a 60 o 50 Hz.

Nota: é consigliato I'utilizzo di un gruppo di continuita (UPS) con il dispositivo.

Per accendere il registratore:

Accendere il registratore mediante l'interruttore di alimentazione sul pannello
posteriore. Una volta acceso, i LED di stato sul pannello anteriore si illuminano.

Per spegnere il registratore:

1.

Nella modalita di visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse e
quindi selezionare Menu. Verra visualizzata la finestra del menu principale.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Arresto.

Nel menu a comparsa Arresto, selezionare Arresto. Cliccare su Si per confermare
l'arresto.

Verra richiesto di immettere la password amministratore.

Per riavviare il registratore:

1.

12

Nella modalita di visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse e
quindi selezionare Menu. Verra visualizzata la finestra del menu principale.

Selezionare I'icona Arresto.

Nel menu a comparsa Arresto, selezionare Riavvia. Cliccare su Si per confermare
l'arresto.
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Capitolo 3: Introduzione

Verra richiesto di immettere la password amministratore.

Procedura guidata di avvio

E disponibile per il registratore una procedura guidata per I'installazione rapida che
consente di configurare facilmente le impostazioni di base del registratore al primo
utilizzo. Inoltre, consente di ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le telecamere.
E possibile personalizzare la configurazione di ogni telecamera e del registratore in
base alle esigenze.

Per impostazione predefinita, la procedura guidata di avvio viene avviata in seguito al
caricamento del registratore. La procedura guidata illustra dettagliatamente all'utente
alcune delle impostazioni piu importanti del registratore.

Eventuali modifiche apportate a una pagina di configurazione vengono salvate quando
si esce dalla pagina e si ritorna alla pagina principale della procedura guidata.

Nota: per configurare il registratore con le impostazioni predefinite, cliccare su Avanti
in ciascuna schermata fino alla fine.

Per utilizzare la procedura guidata di avvio:

1. Per avviare la procedura guidata di avvio senza riavviare il dispositivo, selezionare
Menu > Gestione dispositivi > Impostazioni generali, quindi cliccare su “Avvia
procedura guidata”.

2. Nell'elenco a discesa, selezionare la lingua preferita per sistema e risoluzioni di
VGA/HDMI1 e HDMI2. Cliccare su Avanti.

3. Abilitare o disabilitare I'opzione relativa all’avvio automatico della procedura guidata
all'accensione del registratore. Cliccare su Avanti.

4. In ciascuna pagina di configurazione, immettere le informazioni desiderate e
cliccare su Avanti per passare alla pagina successiva. Le pagine di configurazione
sono:

Pagine della procedura guidata di Descrizione
configurazione

Configurazione utente E possibile modificare la password amministratore e creare
utenti aggiuntivi. E necessario immettere la password
amministratore.

Configurazione ora e data E possibile selezionare il fuso orario, il formato della data e
I'ora e la data del sistema desiderati.

Se é richiesta I'ora legale (DST), selezionare Abilita DST
e immettere gli orari estivi e invernali desiderati.

Nota: I'ora e la data del sistema sono visibili sulla
schermata. Tuttavia, non vengono visualizzati nelle
registrazioni.

Configurazione di rete E possibile configurare le impostazioni di rete, come il tipo
di NIC, l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway
predefinito. Immettere I'indirizzo del server DNS preferito e

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 13



Capitolo 3: Introduzione

Pagine della procedura guidata di
configurazione

Descrizione

Gestione HDD

Aggiunta di telecamere IP

Registrazione

I'indirizzo di quello alternativo da utilizzare.

I dischi fissi vengono inizializzati in fabbrica. Tuttavia, se si
desidera cancellare tutti i dati, cliccare su Inizializza per
inizializzare I'HDD.

Cliccare su Cerca per cercare le telecamere IP disponibili
sulla LAN.

Vi sono due modi per aggiungere una telecamera IP al
sistema del registratore:

Manualmente: immettere l'indirizzo IP della telecamera IP
da aggiungere. Selezionare il protocollo appropriato, il
numero di flusso e la porta di gestione, quindi immettere il
nome utente e la password amministratore e cliccare sul
pulsante Aggiungi. Cliccare su Avanti per passare alla
pagina successiva.

Automaticamente: selezionare le telecamere IP desiderate
dall'elenco dei risultati della ricerca. Cliccare su Aggiunta
rapida per aggiungere le telecamere selezionate al
sistema del registratore senza modificare la configurazione
delle telecamere. Nell’elenco dei risultati della ricerca
vengono visualizzate tutte le telecamere IP supportate che
si trovano sulla rete LAN.

E possibile configurare le impostazioni predefinite di
registrazione in base alle proprie necessita. Le
impostazioni si applicano a tutte le telecamere connesse al
registratore.

Selezionare la casella di controllo Registrazione costante
per fare in modo che il registratore effettui la registrazione
continua tutto il giorno. Se la casella non é selezionata, il
registratore non effettuera la registrazione.

Selezionare la casella di controllo relativa al tipo di time-
lapse desiderato, TL-Hi o TL-Lo.

Per registrare gli eventi di rilevamento movimento,
selezionare Evento (movimento).

Per registrare gli eventi di allarme, selezionare Allarme.

Nota: nel menu di registrazione, & possibile configurare i
parametri di registrazione di ciascuna telecamera per le
diverse pianificazioni delle registrazioni.

5. Una volta apportate tutte le modifiche necessarie, viene visualizzata una pagina di
riepilogo in cui sono mostrate tutte le impostazioni.

Cliccare su Fine per uscire dalla procedura guidata. Il registratore € adesso pronto

per essere utilizzato.

Per una descrizione del menu principale del registratore, consultare “Panoramica

dei menu” a pagina 23.
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Controllo del registratore

E possibile controllare il registratore in diversi modi:

» Controllo tramite pannello anteriore. Consultare “Descrizione del pannello anteriore”
di seguito.

» Controllo tramite mouse. Consultare “Utilizzo del mouse” a pagina 19.
* Telecomando IR. Consultare “Uso del telecomando IR” a pagina 20.

* Tastierino TVK-800 (dalla versione firmware 1.0i di TVK-800) Per ulteriori
informazioni, fare riferimento al manuale dell’'utente.

» Controllo tramite browser Web (TruVision Navigator, TVRmobile). Per ulteriori
informazioni sull’'uso del browser Web, consultare il Capitolo 18 “Utilizzo del browser
Web” a pagina 152. Per ulteriori informazioni, consultare i manuali dell’'utente di
TruVision Navigator e TVRmobile.

E possibile utilizzare il metodo di controllo preferito per tutte le procedure. Tuttavia,
nella maggior parte dei casi, le descrizioni fornite nel presente manuale fanno
riferimento all'uso del mouse. Le istruzioni relative ai metodi di controllo opzionali sono
fornite solo se differiscono notevolmente da quelle relative ai metodi di controllo tramite
mouse.

Descrizione del pannello anteriore

| pulsanti di funzione presenti sul pannello anteriore possono essere utilizzati per
attivare la maggior parte delle funzioni principali del registratore, ma non tutte. Gli
indicatori LED si accendono per segnalare all'utente le diverse condizioni dell’'unita.
E possibile limitare le funzioni disponibili impostando delle apposite password. Per
ulteriori informazioni, vedere la Figura 3 a pagina 16.

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 15



Capitolo 4: Istruzioni per l'uso

Figura 3: Collegamenti del pannello anteriore dell'unita TVR 45HD (¢ illustrato il modello a 8
ingressi)

| controlli sul pannello anteriore includono:

Nome

Descrizione

3.

16

Pulsanti dei canali

Pulsanti di
visualizzazione

ﬁ

Consentono di passare da una telecamera all’altra nelle modalita live,
controllo PTZ o riproduzione.

Utilizzare i pulsanti per immettere valori numerici da 0 a 9..

F1: nella modalita di riproduzione, cliccare su questo pulsante per avviare o
arrestare il ritaglio del video. Per 'audio, premere F1 e un pulsante numerico
per riprodurre l'audio della telecamera selezionata nella modalita di
visualizzazione live.

Nella modalita delle informazioni di sistema, € possibile ottenere I'URL del
DDNS. Nella modalita di gestione degli utenti, viene visualizzata la schermata
Autorizzazione relativa a un elemento selezionato in Gestione utenti > Utente
> Gestione utenti. Eliminare I'elemento selezionato dall'unita flash USB.
Uscire dal tastierino virtuale.

F2: nella modalita di visualizzazione live, riproduzione continua e
riproduzione, premere questo pulsante per visualizzare o nascondere la barra
di controllo o del tempo. Nella modalita PTZ, consente di arrestare le
operazioni in corso. Consente di selezionare o deselezionare un elemento.
Consente di aprire una cartella selezionata del dispositivo di archiviazione
esterno, come un'unita flash USB utilizzata per I'archiviazione.

A: nella modalita di visualizzazione live, consente di selezionare il monitor
principale.

B: nella modalita di visualizzazione live, consente di selezionare il monitor
degli eventi.

Seq: nella modalita di visualizzazione live, consente di avviare/arrestare la
visualizzazione in sequenza delle telecamere sul monitor corrente.

Visualizzazione: nella modalita vista multipla, consente di passare da una
vista multipla all'altra. Per il DVR a 8 ingressi: schermo intero, quad, 1 +5, 1
+7 e 3+ 3. Peril DVR a 16 ingressi: schermo intero, quad, 1 +5,1+7 e 4 +
+4.

Nella modalita di informazioni sull'HDD o gestione utente, consente di
eliminare I'elemento selezionato. Nella modalita PTZ, consente di eliminare
un punto chiave selezionato. Nella modalita di ricerca nei registri, consente di
visualizzare i dettagli di un file di registro nei risultati della ricerca nei registri.

Pulsanti Menu e EI Menu: consente di accedere/uscire dal menu principale.

Cerca

Cerca: nella visualizzazione live, consente di accedere al menu di ricerca
avanzata.

Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 4: Istruzioni per I'uso

Nome Descrizione

4, LED di stato Potenza: una luce verde fissa indica che il registratore funziona
correttamente. Una luce rossa indica un guasto.

3 Allarme evento: una luce rossa lampeggiante indica la presenza di un
sensore Ingr. allarme o di un altro allarme, come ad esempio |l
rilevamento di movimento o di manomissione. L'assenza di luce indica
nessun allarme.

H HDD: 'indicatore HDD é verde fisso durante la lettura o la scrittura dei
dati sul’lHDD. Una luce rossa fissa indica un’eccezione o un errore
del’HDD.

Tx/Rx: una luce verde fissa indica il corretto funzionamento della
connessione di rete. L'assenza di luce indica I'assenza di connessione a
una rete.

. Allarme tecnico: una luce rossa fissa indica la presenza di un allarme
tecnico nel registratore. L'assenza di luce indica nessun allarme.

5. Ricevitore IR Ricevitore per telecomando IR.

Per collegare il telecomando al registratore, premere il pulsante
Dispositivo, immettere I'indirizzo del dispositivo e premere Invio. Per
ulteriori informazioni, consultare “Uso del telecomando IR” a pagina 20.

6. Blocco pannello E possibile bloccare o sbloccare il pannello anteriore con una chiave.
anteriore Consente di accedere agli HDD.

7. Pulsante Live Live: consente di passare alla modalita di visualizzazione live.

8. Pulsanti di “ Inverti: utilizzarlo nella modalita di visualizzazione live per riprodurre il
riproduzione video piu recente. Nella modalita di riproduzione, consente di riprodurre

una telecamera in direzione inversa.

u Sospendi: nella modalita di visualizzazione live, consente di fermare
l'ultima immagine della visualizzazione live per tutte le telecamere attive.
Nella modalita di riproduzione, consente di arrestare la riproduzione.

I Riproduci: nella modalita di visualizzazione live, consente di eseguire la
riproduzione dell'intera giornata per la telecamera corrente (riquadro
video superiore sinistro se in modalita di vista multipla). Nella modalita di
riproduzione, consente di riprodurre una telecamera in avanti. Nella
modalita di ricerca, consente di riprodurre un video selezionato o di
visualizzare un’istantanea. Nella modalita PTZ, consente di eseguire un
tour automatico.

ﬂ Riproduzione: nella modalita di riproduzione, consente di avviare la
riproduzione del file corrente. La riproduzione comincia dall'inizio del file.

2
9. Pulsanti PTZ “ Zoom +/-: nelle modalita di visualizzazione live, di riproduzione e di
controllo PTZ, utilizzare questo pulsante per ingrandire e ridurre lo zoom.
Utilizzarlo anche per spostarsi all'interno dei menu.

© La
ﬂ Preset: nella modalita di controllo PTZ, premere Preset e un pulsante
numerico per richiamare il preset specificato.

Utilizzarlo anche per modificare le modalita festivita, di ricerca video, di
selezione degli HDD, di gestione utenti e di gestione e ricerca dei
segnalibri..

Tour: nella modalita di controllo PTZ, premere Tour e un pulsante
numerico per richiamare lo shadow tour specificato.

Utilizzarlo anche per scorrere tra i mesi del calendario e per spostarsi in
un campo di testo.
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Nome Descrizione
10. Direzione .~ I pulsanti di DIREZIONE vengono utilizzati per spostarsi tra diversi campi
e voci nei menu.
Pulsante Invio H Il pulsante INVIO viene utilizzato per confermare la selezione in una
gualsiasi modalita del menu.
11. Pulsante H Premere una volta per accedere alla modalita di archiviazione rapida.
Archivia Premere due volte per avviare I'archiviazione. L'indicatore lampeggia in

verde durante la scrittura dei dati su un dispositivo di backup.

12. Interfaccia USB

Sono disponibili due porte USB. Utilizzare le porte USB per archiviare
video, aggiornare il firmware, utilizzare un mouse USB o collegare un
masterizzatore CD/DVD USB.

Tabella 1: Funzioni dei pulsanti del pannello anteriore in base alle attivita

Attivita Pulsante Funzione pulsante

Modalita di Direzione Premere per spostarsi tra i canali.

visualizzazione live

Invio Premere per visualizzare la barra degli strumenti di controllo
PTZ.

Kl inverti Premere per riprodurre il file video pit recente della telecamera
corrente (riquadro video in alto a sinistra se in modalita di vista
multipla).

Il sospendi  Premere per fermare 'ultima immagine della visualizzazione
live di tutte le telecamere attive.

I Riproduci  Premere per avviare la riproduzione delle 24 ore della
telecamera corrente (riquadro video in alto a sinistra se in
modalita di vista multipla).

Live Premere per passare alla modalita di visualizzazione live.

Seq Premere per avviare/arrestare la visualizzazione in sequenza
delle telecamere sul monitor corrente. Tenere premuto il
pulsante Seq per tre secondi per avviare e arrestare la
visualizzazione in sequenza.

Menu Premere per accedere al menu principale.

Modalita di riproduzione Direzione | pulsanti sinistro e destro consentono di accelerare e
rallentare la riproduzione del video registrato. | pulsanti su e
giu consentono di avanzare o tornare indietro nella
riproduzione del video di 30 secondi.

Invio Premere questo pulsante per sospendere il video. Premere
nuovamente per riavviare il video.

Nella modalita di riproduzione per fotogramma singolo,
premere questo pulsante per far avanzare il video di un singolo
fotogramma.

KA inverti Premere per riprodurre una telecamera in direzione inversa.
Nella modalita di riproduzione immagini, consente di
visualizzare le immagini in direzione inversa.

m Sospendi  Nella modalita di riproduzione, consente di arrestare la
riproduzione.

I Riproduci  Nella modalita di riproduzione, consente di riprodurre una
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Attivita Pulsante Funzione pulsante

telecamera in avanti.

Modalita di sospensione Direzione | pulsanti sinistro e destro consentono di avanzare o tornare
indietro di un fotogramma nel video registrato. | pulsanti su e
giu fanno avanzare o tornare indietro la riproduzione del video
di un secondo.

Modalita di controllo Direzione Premere per controllare il movimento della telecamera PTZ.
PTZ
Zoom +/- Premere per ingrandire o ridurre lo zoom.
Preset Premere Preset e un pulsante numerico per aprire il preset
specificato.
Tour Premere Tour e un pulsante numerico per aprire lo shadow

tour specificato.

I Riproduci  Premere per eseguire un tour automatico.

Visualizza Premere per eliminare il punto chiave selezionato da
Impostazioni PTZ > Altre impostazioni > Tour > Elenco punti
chiave.
Navigazione nel menu Direzione Premere per spostarsi tra diversi campi e voci di menu.
Menu Consente di accedere/uscire dal menu principale.
Invio Premere per confermare la selezione in qualsiasi modalita di
menu.

Utilizzo del mouse

I mouse USB fornito con il registratore puo essere utilizzato per eseguire tutte le
funzioni dell'unita, diversamente dal pannello anteriore che dispone di funzionalita
limitate. Utilizzare il mouse USB per spostarsi e apportare modifiche alle impostazioni
nell’interfaccia utente.

Collegare il mouse al registratore inserendo il connettore USB del mouse nella porta
USB sul pannello posteriore o anteriore. Il mouse e immediatamente pronto all’'uso e
dovrebbe venire visualizzato il puntatore.

Nota: utilizzare un mouse USB 2.0.

Spostare il puntatore su un comando, un’opzione o un pulsante in una finestra. Cliccare
con il pulsante sinistro del mouse per attivare una funzione o confermare una
selezione.

E possibile acquistare un mouse supplementare ordinando il numero parte
TVR-MOUSE-1.

Vedere la Tabella 2 in basso per una descrizione dei pulsanti del mouse.
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Tabella 2: Pulsanti del mouse

Voce Descrizione

Pulsante sinistro  Clic singolo Visualizzazione live: consente di selezionare una
telecamera per visualizzare la barra degli strumenti della
visualizzazione live.

Menu: consente di selezionare un componente di un
menu, come un pulsante o un campo di immissione. E
possibile eseguire queste operazioni in maniera simile
premendo il pulsante Invio sul telecomando o sui controlli
del pannello anteriore.

Doppio clic Visualizzazione live: consente di passare dalla modalita
di visualizzazione a schermo singolo alla visualizzazione
multischermo nella modalita di visualizzazione live o di
riproduzione.

Clic e trascinamento  Visualizzazione live: consente di trascinare la barra
temporale/del canale.

Controllo PTZ: consente di fare una panoramica, inclinare
e ingrandire.

Funzioni antimanomissione, di privacy mask e di
rilevamento movimento: consentono di selezionare 'area
di destinazione.

Zoom avanti digitale: consente di trascinare e
selezionare I'area di destinazione.

Pulsante destro  Clic singolo Visualizzazione live: consente di visualizzare il menu.
Menu: consente di uscire dal menu corrente e tornare a un
livello piu alto.

Rotellina di Scorrimento verso Visualizzazione live: consente di tornare alla finestra

scorrimento I'alto precedente.

Menu: consente di spostare la selezione alla voce
precedente.

Scorrimento verso il Visualizzazione live: consente di passare alla finestra
basso successiva.

Menu: consente di spostare la selezione alla voce
successiva.

Uso del telecomando IR

Il registratore viene fornito con un’unita telecomando a infrarossi (IR). Come il mouse,
puo essere utilizzato per attivare tutte le principali funzioni dell’unita.

E possibile programmare il telecomando IR con un indirizzo 1D univoco del dispositivo
in modo che il controller possa comunicare solo con i registratori che dispongono di tale
indirizzo. Se si utilizza un solo registratore, non e necessaria alcuna programmazione.

L’indirizzo 1D del dispositivo € valido solo se si utilizza un telecomando e non se si
utilizza un tastierino.
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E possibile acquistare un telecomando sostitutivo ordinando il numero parte
TVR-REMOTE-1.

Figura 4: Telecomando IR
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Voce Descrizione
1. Allarme Consente di riconoscere un allarme.
2. Dispositivo Consente di abilitare/disabilitare il telecomando IR per controllare il
registratore.
3. Pulsanti numerici Consentono di selezionare una telecamera e di immettere dei numeri

nelle opzioni di menu.

4. Visualizza Consente di passare da un formato a vista multipla all’altro.

5. Mon Ae MonB Consente di passare dal monitor A al monitor B e viceversa.

6. Live Consente di tornare alla modalita di visualizzazione live.

7. Menu Consente di accedere al menu principale.

8. Seq Consente di avviare/arrestare la visualizzazione in sequenza.

9. < , > , JAN ,V Nella modalita Menu: utilizzare i pulsanti freccia sinistra o destra per
effettuare una selezione e i pulsanti freccia su o giu per modificare la
voce.

Nella modalita PTZ: utilizzarli per controllare le telecamere PTZ.
Nella modalita di riproduzione: utilizzarli per controllare la velocita di
riproduzione.

10. OK Consente di confermare la selezione.

11. Zoom + e -

Utilizzarlo per controllare lo zoom dell’obiettivo della telecamera.

12. Preset

Consente di immettere il codice a tre cifre preprogrammato per
richiamare un preset.
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Voce Descrizione
13. Tour Consente di immettere il codice a tre cifre preprogrammato per
richiamare uno shadow tour.

14. Messa a fuoco Utilizzarlo per controllare la messa a fuoco dell’obiettivo della telecamera.
+e-

15. Controllo Utilizzarlo per controllare la riproduzione (riavvolgimento, sospensione,
riproduzione riproduzione e avanzamento rapido).

16. Cerca Consente di aprire il menu di ricerca.

17. Replay Consente di riprodurre il file selezionato dall'inizio.

18. Espelli Consente di espellere il disco CD o DVD.

19. Archivia Premere una volta per accedere alla modalita di archiviazione rapida.

Premere due volte per avviare I'archiviazione.

Puntare il telecomando verso il ricevitore a infrarossi (IR) situato sulla parte anteriore
dell'unita per verificarne il funzionamento.
Per modificare I'indirizzo del telecomando per il registratore:

1. Premere il pulsante Menu sul pannello anteriore oppure cliccare con il pulsante
destro del mouse e selezionare il pulsante Menu. Viene visualizzata la finestra del
menu di visualizzazione predefinito.

2. Cliccare su Gestione dispositivi > Impostazioni generali.

3. Selezionare un valore ID di controllo remoto. Il valore predefinito e 255. L’indirizzo
del dispositivo e valido per tutti i telecomandi IR.

Nota: il registratore rispondera a qualsiasi telecomando con indirizzo compreso tra
1 e 255.

4. Sul telecomando, premere il pulsante Dispositivo.

Immettere il valore relativo all'indirizzo del dispositivo. Tale valore deve essere
uguale a quello del registratore.

6. Premere il pulsante OK sul telecomando.

Per inserire le batterie nel telecomando IR:
1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.

2. Inserire le batterie. Accertarsi che i poli positivo (+) e negativo (—) siano posizionati
correttamente.

3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.

Risoluzione dei problemi del telecomando
In caso di malfunzionamento del telecomando IR, eseguire i controlli riportati di seguito:
» Verificare che le batterie siano state inserite con la corretta polarita.

* Verificare la carica restante delle batterie.
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» Verificare che il sensore del telecomando IR non sia coperto.

Se il problema continua a verificarsi, contattare 'amministratore.

Panoramica dei menu

Il registratore dispone di una struttura intuitiva che consente di configurare i parametri
dell'unita in modo rapido ed efficiente. Ciascuna icona di comando consente di
visualizzare una finestra per la modifica di un gruppo di impostazioni. La maggior parte
dei menu e disponibile solo per gli amministratori del sistema.

La finestra e suddivisa in tre sezioni. L’icona di comando correntemente selezionata e
la voce del sottomenu sono evidenziate in verde. Vedere la Figura 5 riportata di
seguito.

Per accedere al menu principale, € necessario aver attivato la modalita di
visualizzazione live.

Figura 5: Struttura dei menu

Time & Date Settings

General Setlings Time Zone (GMT-08:00) Pacific Time(U.S. & Canada)
Configuration Files Date Format MM-DD-YYYY

Time Format 24-hour

Display Day u

Holiday System Date 02-03-2017

RS-232 Settings System Time 11:56:14

Upgrade Firmware

M Auto DST Adjustment

Enable DST n

From Apr

To Oct

DST Bias 60 Minutes

‘ @ Device Management

1. Barradegli strumenti del menu: contiene le opzioni di configurazione disponibili per la funzione del
menu selezionata. Spostare il mouse su un’icona di comando e cliccare per selezionarla. Per la
descrizione delle icone, vedere la Tabella 3 riportata di seguito.

2. Pannello dei sottomenu: vengono visualizzati i sottomenu relativi alla funzione del menu
selezionata. Cliccare su una voce per selezionarla.

3. Menu di configurazione: vengono visualizzati tutti i dettagli del sottomenu selezionato. Cliccare su
un campo per modificarlo.

Nota: vedere la Tabella 1 a pagina 16 per la descrizione della modalita di accesso alle
opzioni del menu mediante il pannello anteriore.
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Tabella 3: Descrizione delle icone della barra degli strumenti del menu

Icona

Nome

Descrizione

—

]

\

) ﬂ

.

0

EE B

ED

Impostazioni di
visualizzazione

Configurazione
telecamera

Impostazioni di rete

Registrazione

Configurazione allarmi
ed eventi

Gestione dispositivi

Gestione archiviazione

Gestione utenti

Informazioni sistema

Guida

Arresto

Consente di configurare le impostazioni di visualizzazione tra
cui formato video, risoluzione, interfaccia uscita video, tempo
di attesa, formato di vista multipla e visualizzazione in
sequenza delle telecamere. Consultare il Capitolo 9,
“Impostazioni di visualizzazione” a pagina 64.

Consente di configurare le telecamere analogiche e IP, la
risoluzione e la qualita delle istantanee, le impostazioni delle
telecamere (tra cui OSD), il rilevamento movimento, le
privacy mask, la manomissione, i preset tour, gli shadow tour,
il PTZ e la codifica V-stream. Consultare Capitolo 10
“Configurazione della telecamera” a pagina 68.

Consente di configurare le impostazioni di rete standard, tra
cui indirizzo IP, notifiche e-mail, configurazione DDNS e le
impostazioni avanzate di rete. Consultare il Capitolo 11
“Impostazioni di rete” a pagina 91.

Consente di configurare le impostazioni di registrazione tra
cui la durata della riproduzione istantanea, la pianificazione
della registrazione e la registrazione manuale. Consultare il
Capitolo 12, “Registrazione” a pagina 102.

Consente di configurare le impostazioni di allarme tra cui
ingresso allarme, uscita allarme, abilitazione manuale,
impostazioni cicalino, notifiche allarme, perdita video,
configurazione host di allarme e configurazione zona e
pannello intrusione (integrazione di intrusione). Consultare il
Capitolo 13, “Configurazione di allarmi ed eventi” a

pagina 107.

Consente di configurare le impostazioni di sistema tra cui le
impostazioni di data e ora di sistema, DST, lingua, timeout
menu, importazione/esportazione dei file di configurazione,
aggiornamento firmware, pianificazioni delle festivita e
RS-232. Consultare il Capitolo 14, “Gestione dispositivi” a
pagina 123.

Consente di configurare le informazioni HDD, la modalita di
archiviazione, le impostazioni S.M.A.R.T. e il rilevamento dei
settori danneggiati. Consultare il Capitolo 15, “Gestione
dell’'archiviazione” a pagina 131.

Consente di configurare utenti, password e privilegi di
accesso. Consultare il Capitolo 16, “Gestione degli utenti”
a pagina 140.

Consente di visualizzare informazioni relative a dispositivo,
configurazione delle telecamere, configurazione delle
registrazioni, ingressi allarme, uscite allarme, rete, HDD e
ricerca nel registro. Consultare il Capitolo 17, “Informazioni di
sistema” a pagina 145.

Fornisce informazioni di riferimento sulle diverse barre degli
strumenti, sui menu e sui pulsanti dell'interfaccia.

Fornisce accesso alle opzioni di disconnessione, riavwvio e
arresto. Consultare “Accensione del registratore” a
pagina 12.

24

Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 4: Istruzioni per I'uso

Per accedere al menu principale:

1. Nella visualizzazione live, premere il pulsante Menu sul telecomando o sul pannello
anteriore.

- Oppure -

Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Menu dal menu a
comparsa.

Verra visualizzata la finestra del menu principale. Per impostazione predefinita,
viene visualizzata la finestra Impostazioni di visualizzazione.

2. Cliccare sull'icona di menu desiderata per visualizzare le relative opzioni del
sottomenu. Modificare i parametri di configurazione in base alle necessita.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Cliccare su Esci per uscire dalla pagina di configurazione del menu e tornare alla
visualizzazione live.

La tastiera su schermo

Nel caso in cui sia necessario immettere dei caratteri in un’opzione della finestra, verra
visualizzata una tastiera sullo schermo. Cliccare su un tasto per immettere il carattere
corrispondente.

Figura 6: La tastiera su schermo

esc 1234 [5]6 7890
QWERTYU 1T OP
ASDFGHUJKL
ZXCTVBNM «

&@/ %7

Enter

Consente di passare dalle lettere minuscole a quelle maiuscole

Spazio

Consente di uscire dalla tastiera su schermo

Caratteri alfanumerici

Backspace

Punteggiatura

Consente di confermare la selezione
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Uscita dal menu principale

Premere il pulsante Menu sul pannello anteriore per uscire dalla finestra del menu
corrente e tornare alla visualizzazione live oppure cliccare su Esci nel menu principale.
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Descrizione della visualizzazione live

La modalita di visualizzazione live e la modalita di funzionamento normale dell’unita,
che consente di visualizzare le immagini in diretta dalle telecamere. All'accensione, il
registratore attiva automaticamente la modalita di visualizzazione live. Nel monitor &
possibile visualizzare se una registrazione € in corso e, se precedentemente
configurati, la data e I'ora correnti e il nome della telecamera.

Informazioni sullo stato

Le informazioni sullo stato del sistema e delle telecamere vengono visualizzate come
icone sui monitor principale e ausiliario. Vengono visualizzate le icone di stato per
ciascuna telecamera. Ciascuna icona fornisce informazioni specifiche su un
determinato elemento. Le icone includono:

Tabella 4: Descrizione delle icone di stato su schermo

Icona Descrizione

Indica un allarme.

Indica che & in corso la registrazione di un canale della telecamera.

Indica un evento di rilevamento movimento.

B E

[ . . . .
Bvideo Loss  Indica un evento di perdita video.

Indica delle notifiche di allarme e di eventi di sistema. Cliccando sull'icona di segnalazione
eventi, si apre la finestra del Centro allarmi con I'elenco di tutte le notifiche di allarme ed
eventi. Per ulteriori informazioni, consultare “Natifiche allarmi ed eventi” a pagina 111.

Indica la registrazione manuale.

Indica che la visualizzazione live € bloccata nel pannello anteriore. Le azioni tramite il
mouse continuano a essere consentite.

ER B
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Il registratore puo visualizzare piu di un’icona contemporaneamente.

Lo stato del sistema viene visualizzato sul pannello anteriore mediante i LED di stato.

Uscita video

All'avvio, il registratore verifica automaticamente le uscite dei monitor utilizzate. |
monitor HDMI1 e VGA mostrano la stessa vista. || monitor HDMI2 puo visualizzare una
vista diversa. Il monitor A € il monitor principale.

Il monitor evento viene utilizzato per visualizzare gli eventi rilevati, come ad esempio Il
movimento.

E possibile controllare un solo monitor alla volta.

Menu della visualizzazione live attivato dal
mouse

E possibile accedere rapidamente a molte funzioni della visualizzazione live
posizionando il cursore su un’immagine live e cliccando con il pulsante destro del
mouse. Viene visualizzato il menu attivato dal mouse (vedere la Figura 7 riportata di
seguito).

Figura 7: Menu del monitor A (monitor principale) attivato dal mouse

Menu
Single Camera

¢ Multi Camera
Previous Screen
Next Screen
Start Sequence

24-hour Playback
Monitor B

O]
@
®
@
®
®
@
©)

Q Advanced Search & Output Mode

BV @ Ciose TimeBar

L'elenco dei comandi disponibili dipende dal monitor attivo: principale o ausiliario
(monitor B). Vedere la Tabella 5 a pagina 29. Le impostazioni predefinite di questi
comandi sono indicate nell'appendice in “Impostazioni predefinite dei menu” a
pagina 173.
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Tabella 5: Menu del monitor A (monitor principale) attivato dal mouse

Nome

Descrizione

10.

11.

Menu

Telecamera singola

Telecamera multipla

Schermata precedente
Schermata successiva

Avvia sequenza

Riproduzione delle 24 ore

Monitor B

Ricerca avanzata

Modalita di uscita

Chiudi barra temporale

Consente di accedere al menu principale.
Questa opzione non e disponibile dal monitor B.

Consente di passare alla visualizzazione a schermo intero per la
telecamera selezionata dall'elenco a discesa. Per ulteriori
informazioni, consultare “Modalita di visualizzazione a vista singola e
multipla” a pagina 30.

Consente di passare da un’opzione di vista multipla all’altra
dall’elenco a discesa. Per ulteriori informazioni, consultare “Modalita
di visualizzazione a vista singola e multipla” a pagina 30.

Consente di visualizzare la telecamera precedente.
Consente di visualizzare la telecamera successiva.

Consente di attivare la modalita di visualizzazione in sequenza. La
finestra avvia automaticamente la sequenza delle telecamere. Per
configurare il tempo di attesa della sequenza, andare in Menu >
Impostazioni di visualizzazione > Visualizza > Tempo di attesa
sequenza, quindi selezionare un valore.

Questa opzione non é disponibile dal monitor B.

Consente di riprodurre il video registrato del giorno selezionato dalla
telecamera selezionata. Per impostazione predefinita, & selezionato il
giorno corrente. Per ulteriori informazioni, consultare “Riproduzione
delle 24 ore” a pagina 45.

Consente di passare dal monitor A (principale) al monitor B (eventi).

Consente di accedere al menu di ricerca video avanzata. Per ulteriori
informazioni, consultare “Menu video Ricerca avanzata” a pagina 46.

Questa opzione non e disponibile dal monitor B.

Consente di selezionare le modalita di visualizzazione Standard,
Chiara, Sfumata o Brillante.

Consente di aprire/chiudere la barra temporale.

Tabella 6: Menu del monitor B (monitor evento) attivato dal mouse

Nome

Descrizione

Telecamera singola

Telecamera multipla

Schermata precedente
Schermata successiva

Riproduzione delle 24 ore

Monitor A

Consente di passare alla visualizzazione a schermo intero per la
telecamera selezionata dall’elenco a discesa.

Consente di passare da un’opzione di vista multipla all’altra
dall’elenco a discesa.

Consente di visualizzare la telecamera precedente.
Consente di visualizzare la telecamera successiva.

Consente di riprodurre il video registrato del giorno selezionato dalla
telecamera selezionata. Per impostazione predefinita, € selezionato il
giorno corrente. Per ulteriori informazioni, consultare “Riproduzione
delle 24 ore” a pagina 45.

Consente di passare dal monitor A (principale) al monitor B (eventi).
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Modalita di visualizzazione a vista singola e
multipla
Sul registratore sono disponibili i formati di visualizzazione a vista singola e multipla. Il

numero delle modalita di visualizzazione a vista multipla disponibili dipende dal modello
di registratore.

Formato di Premere il pulsante numerico sul pannello anteriore per passare alla
visualizzazione a vista  visualizzazione della telecamera corrispondente. Esempio: premere il pulsante
singola 10 per visualizzare la telecamera numero 10.

-Oppure-

Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Telecamera singola
dal menu. Selezionare la telecamera desiderata dall’elenco.

Formato di Per scorrere i diversi formati di visualizzazione, premere il pulsante Visualizza
visualizzazione a vista nel pannello anteriore.
multipla

P -Oppure-

Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Telecamera multipla
dal menu. Selezionare il layout di visualizzazione a vista multipla desiderato.

Visualizzazione in sequenza delle telecamere

La funzione di visualizzazione in sequenza permette di visualizzare brevemente una
telecamera sulla schermata prima di passare alla telecamera successiva nell’elenco di
sequenza. La visualizzazione in sequenza é disponibile soltanto nella modalita di
visualizzazione a vista singola.

La sequenza predefinita consente di visualizzare tutte le telecamere in ordine
numerico. Tuttavia, ciascuna telecamera nei monitor principale e degli eventi puo avere
un tempo di attesa e un ordine di sequenza preprogrammato. Per ulteriori informazioni,
consultare “Layout” a pagina 66.

Nota: per il funzionamento della visualizzazione in sequenza, il tempo di attesa deve
essere impostato su un valore diverso da zero.
Visualizzazione in sequenza delle telecamere tramite il pannello anteriore:

Selezionare la telecamera da cui si desidera avviare la visualizzazione in sequenza.
Premere il pulsante Seq sul pannello anteriore per avviare la visualizzazione in
sequenza. Premerlo nuovamente per arrestare la visualizzazione in sequenza.

Visualizzazione in sequenza delle telecamere tramite il mouse:

Selezionare la telecamera da cui si desidera avviare la visualizzazione in sequenza.
Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Avvia sequenza per
avviare la visualizzazione in sequenza. Cliccare nuovamente con il pulsante destro
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del mouse e selezionare Arresta sequenza per arrestare la visualizzazione in

sequenza.

Barra degli strumenti della visualizzazione live

La barra degli strumenti della visualizzazione live consente di accedere rapidamente ai
comandi utilizzati piu frequentemente. Posizionare il cursore su un’immagine video e
cliccare con il pulsante sinistro del mouse. Viene visualizzata la barra degli strumenti
(vedere la Figura 8 a pagina 31).

Figura 8: Barra degli strumenti della visualizzazione live

Tabella 7: Descrizione delle icone della barra degli strumenti della visualizzazione live

Icona

Descrizione

Avvia registrazione manuale: consente di avviare/arrestare una registrazione
manuale.

L’icona é rossa quando la registrazione manuale € abilitata. Consultare “Pianificazione
della registrazione” a pagina 102 per ulteriori informazioni sulla configurazione di
questa funzione.

Riproduzione istantanea: consente di riprodurre il video registrato dagli ultimi cinque
minuti. Se non vi sono registrazioni effettuate negli ultimi cinque minuti, non verra
trovata alcuna registrazione.

Cliccare sull'icona e selezionare la telecamera desiderata. Cliccare su OK.

Per ulteriori informazioni, consultare “Modifica della durata della riproduzione
istantanea” a pagina 42.

Audio attivato: consente di abilitare/disabilitare I'uscita audio. L'opzione audio deve
essere gia stata configurata nel menu Impostazioni di visualizzazione.

Istantanea: consente di acquisire un’istantanea di un’immagine video. L'immagine
viene salvata nell’'unita. Per ulteriori informazioni, consultare “Per istantanee” a
pagina 38.

Controllo PTZ: consente di attivare la modalita di controllo PTZ.

Per ulteriori informazioni, consultare “Configurazione delle impostazioni PTZ” a
pagina 84.

Zoom digitale: consente di attivare lo zoom digitale. Per ulteriori informazioni,
consultare “Zoom digitale” a pagina 32.

Impostazioni immagine: consente di accedere al menu delle impostazioni immagine
per modificare i livelli di luce dell'immagine. Sono disponibili due opzioni:

Modalita preset: include livelli di luce dellimmagine preconfigurati. Selezionare una
delle quattro opzioni in base alle condizioni di luce correnti:

- Standard: utilizzare questa opzione in situazioni di luce standard.
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Icona Descrizione

- Interno: utilizzare questa opzione in ambienti interni.
- Attenua: utilizzare questa opzione quando il livello di luce € basso.

- Esterno: utilizzare questa opzione in ambienti esterni. | valori di contrasto e
saturazione sono elevati.

Personalizza: consente di modificare i valori di luminosita, contrasto, saturazione e
tonalita. Cliccare su Ripristina per ripristinare le impostazioni immagine ai valori
precedenti.

Cliccare su Ripristina per ripristinare le impostazioni immagine ai valori precedenti.
Cliccare su Impostazione predefinita per ripristinare i valori predefiniti.

E inoltre possibile modificare queste impostazioni dal menu Configurazione telecamera
> Immagine (consultare “Impostazioni immagine” a pagina 78).

Messa a fuoco ausiliaria: consente di mettere automaticamente a fuoco I'obiettivo
della telecamera in modo da ottenere immagini con nitidezza elevata.

Inizializzazione ottica: consente di inizializzare I'obiettivo di una telecamera con
obiettivo motorizzato, ad esempio telecamere PTZ o IP. Questa funzione consente di
mantenere la precisione della messa a fuoco dell'obiettivo per periodi prolungati.

Informazioni di flusso: consente di visualizzare la frequenza fotogrammi in tempo
reale, la velocita in bit, la risoluzione e la compressione video.

Chiudi barra degli strumenti: consente di chiudere la barra degli strumenti.

D= E

Zoom digitale
E possibile ingrandire o ridurre facilmente 'immagine di una telecamera nella modalita
di visualizzazione live e di riproduzione utilizzando il comando zoom digitale. Il

comando zoom ingrandisce di quattro volte 'immagine della telecamera.

Figura 9: Finestra dello zoom digitale
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Per ingrandire o ridurre rapidamente I'immagine di una telecamera:

1. Cliccare con il pulsante sinistro del mouse sulla telecamera desiderata. Viene
visualizzata la barra degli strumenti della visualizzazione live.

2. Cliccare sull'icona dello zoom digitale. Viene visualizzata la finestra della
visualizzazione digitale.

3. Cliccare con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il quadrato rosso nell’area di
interesse oppure premere i pulsanti freccia sul pannello anteriore per posizionare il
guadrato rosso. L’'area selezionata viene ingrandita.

4. Per uscire dallo zoom digitale, cliccare con il tasto destro del mouse.

Tour e preset PTZ

Nella visualizzazione live, € possibile richiamare rapidamente I'elenco di preset, preset
tour e shadow tour esistenti dal pannello anteriore, dal telecomando, dal mouse e dal
tastierino.

Pannello anteriore  Premere Invio. Viene visualizzato il pannello di controllo PTZ.

Mouse Cliccare con il pulsante sinistro del mouse sull'immagine della telecamera
desiderata. Viene visualizzata la barra degli strumenti della visualizzazione live.
Cliccare sullicona Controllo PTZ 4 per accedere alla modalita PTZ. Viene
visualizzato il pannello di controllo PTZ.

Telecomando Premere il pulsante OK. Viene visualizzato il pannello di controllo PTZ.

Tastierino Premere il pulsante Invio «! sul tastierino.

Se la visualizzazione € in formato vista multipla, per la telecamera selezionata viene
attivato il formato a schermo intero. Vedere la Figura 10 riportata di seguito per una
descrizione del pannello di controllo PTZ.

Figura 10: Pannello di controllo PTZ
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Tabella 8: Descrizione del pannello di controllo PTZ

Nome Descrizione

1. Pad direzionale/ Consentono di controllare i movimenti e le direzioni della
pulsanti di scansione telecamera PTZ. Il pulsante centrale consente di avviare una
automatica panoramica automatica mediante una telecamera dome PTZ.

2. Zoom, messa afuoco Consente diregolare zoom, messa a fuoco e iris.

e iris
3.  Spostamento PTZ Consente di regolare la velocita dello spostamento PTZ.
4.  Barra degli strumenti oy Consente di accendere/spegnere la luce della
telecamera ((quando ¢ disponibile)e).
o Consente di accendere/spegnere il tergicristallo della
telecamera (quando é disponibile).
[al Area zoom.
8 Consente di centrare 'immagine della telecamera dome
PTZ. Questo comando non & supportato su tutte le
telecamere dome PTZ.
# Consente di passare alla posizione iniziale.
5.  Seleziona comando Consente di visualizzare la funzione desiderata dalla barra di
PTZz scorrimento: Telecamera, Preset, Preset tour o Shadow tour.
6. Esci Consente di uscire dal pannello di controllo PTZ.

Per richiamare un preset:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante sinistro del mouse e selezionare
I'icona di controllo PTZ nella barra degli strumenti della visualizzazione live. Viene
visualizzato il pannello di controllo PTZ. Selezionare la telecamera desiderata dalla
barra degli strumenti.

- Oppure -

Nel pannello anteriore, selezionare la telecamera desiderata e premere w (Invio)
per richiamare il pannello di controllo PTZ.

2. Scorrere il pannello di controllo PTZ fino a Preset e cliccare due volte sul preset
desiderato nell’elenco. La telecamera passa immediatamente alla posizione del
preset.

Per richiamare un preset tour:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante sinistro del mouse e selezionare
I'icona Controllo PTZ nella barra degli strumenti della visualizzazione live. Viene
visualizzato il pannello di controllo PTZ. Selezionare la telecamera desiderata dalla
barra degli strumenti.

- Oppure -

Nel pannello anteriore, selezionare la telecamera desiderata e premere wll (Invio)
per richiamare il pannello di controllo PTZ.

34 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 5: Visualizzazione live

2. Scorrere la barra degli strumenti fino a Tour e cliccare due volte sul preset tour
desiderato nell’elenco. La telecamera esegue immediatamente il movimento del
preset tour.

Per richiamare uno shadow tour:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante sinistro del mouse e selezionare
I'icona Controllo PTZ nella barra degli strumenti della visualizzazione live. Viene
visualizzato il pannello di controllo PTZ. Selezionare la telecamera desiderata dalla
barra degli strumenti.

- Oppure -

Nel pannello anteriore, selezionare la telecamera desiderata, quindi premere Invio
per richiamare la barra degli strumenti della visualizzazione live. Viene visualizzato il
pannello di controllo PTZ.

2. Scorrere il pannello di controllo PTZ fino a Shadow Tour e cliccare due volte sullo
shadow tour nell’elenco. La telecamera esegue immediatamente il movimento dello
shadow tour.
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In questo capitolo viene descritta la procedura da seguire per cercare e riprodurre i
video registrati, nonché per eseguire la ricerca in base a ora, eventi, segnalibri e
istantanee.

Menu video Ricerca avanzata
E possibile cercare e riprodurre facilmente i video registrati in base a data e ora, eventi,
segnalibri e istantanee. E possibile effettuare la ricerca delle registrazioni sulle

telecamere analogiche e IP.

Figura 11: Il menu di ricerca avanzata.

lime & Date Event Bookmark Snapshot

E Analog BA1 HEA2 HEA3 HEA4 HEA5 HEAs EA7 HAs
EA10 EA11 EA12 EA13 EA14 EBA15 EA16

[}
EIP Camera MD2 'EMD3 ®EMDs HED5 HBDé MEMD7 HEDs
ED10 ED11 ED12 ED13 ED14 ED15 ED16

09-23-2016 10:45:58 -- 11-09-2016 00:37:01
All

All

11-09-2016 W 00:32:13
11-09-2016  23:59:59

Search

La finestra Cerca include quattro sottomenu che consentono di eseguire diverse
ricerche in base al tema:
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Tipo ricerca Descrizione

Ora e data Consente di eseguire la ricerca di tutti i video in base all’ora e alla data di
registrazione.

Evento Consente di cercare solo i file registrati in base a un evento. E possibile
cercare file in base a ingressi allarme, rilevamento movimento, allarmi ACV o
rilevamento allarmi di intrusione.

Segnalibro Consente di cercare i file registrati con segnalibro.

Istantanea Consente di cercare delle istantanee.

Risultati dellaricerca

Solitamente, le ricerche producono come risultato un elenco di file che potrebbe
estendersi su diverse pagine. | file vengono elencati per data e ora a partire dal file piu
recente. E possibile selezionare un file da riprodurre nel visualizzatore di riproduzione.
Per un esempio di ricerca, vedere la Figura 12 a pagina 37.

Non é possibile visualizzare la riproduzione di un risultato di ricerca a schermo intero.
Per farlo, occorre prendere nota dell’ora e della data del file che si desidera riprodurre
ed effettuare una riproduzione delle 24 ore per il giorno in questione. Quindi, sara
possibile individuare la registrazione desiderata tramite la sequenza temporale della
barra degli strumenti di riproduzione (vedere la Figura 13 a pagina 43).

Le dimensioni massime di un file di registrazione possono essere di 1 GB.

E possibile riprodurre un solo file alla volta.

Figura 12: Esempio di elenco dei risultati della ricerca

MCamera No Start/End Time

05-07-2016 16:07:47--16:13:...

HDD: 1

Start time:
1013.10MB ® 05-07-2016 16:07:47
End time:

05-07-2016 16:13:13

1012.84mB ®

(RIS ST SIS

1012.48MB ®

Total: 92 P: 111

Total size: 0B Archive All Archive Cancel
1. Cliccare per riprodurre il video selezionato. 2. Cliccare per bloccare la registrazione ed
evitare che venga sovrascritta.
3. Visualizzatore riproduzione. 4. Consente di archiviare i file selezionati.

5. Consente di archiviare tutti i file.
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Ricerca di registrazioni

Per data e ora

E possibile cercare i video registrati per ora e tipo di video, ad esempio registrazioni
continue, movimento, allarme e tutte le registrazioni.

Per cercare dei file video per data e ora:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse sul riquadro
video desiderato, quindi selezionare Ricerca avanzata. Viene visualizzato il menu
Ricerca video.

- Oppure -
Sul pannello anteriore, cliccare sull'icona ﬂ Cerca.
2. Nel menu Cerca, cliccare sulla scheda “Data e ora”.

3. Selezionare le telecamere desiderate, il tipo di registrazione, il tipo di file, nonché
I'ora di avvio e di fine della registrazione.

Cliccare su Cerca. Viene visualizzato I'elenco dei risultati della ricerca.

Cliccare su Riproduci @ sul file desiderato per riprodurre i risultati della ricerca nel
visualizzatore di riproduzione.

Per eventi

E possibile cercare video registrati per tipo di evento: ingresso allarme, movimento,
allarmi ACV o allarmi intrusione.

Per eseqguire laricerca di eventi:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse sul riquadro
video desiderato, quindi selezionare Ricerca avanzata. Viene visualizzato il menu
Ricerca video.

- Oppure -
Cliccare sull'icona ﬂ Cerca sul pannello anteriore.
2. Nel menu Cerca, cliccare sulla scheda “Evento”.

3. Selezionare il tipo di evento desiderato, nonché 'ora di avvio e di fine della
registrazione.

4. Selezionare gli ingressi allarme o i canali desiderati.

Se si seleziona “Allarme ACV” come tipo di evento, selezionare le telecamere IP
richieste.

Se si seleziona “Allarme intrusione” come tipo di evento, selezionare le centrali
intrusione richieste. Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le centrali.
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Cliccare su Cerca. Viene visualizzato I'elenco dei risultati della ricerca.
Selezionare il video desiderato dall’elenco.

Nella finestra dei risultati della ricerca, € possibile:

- Cliccare su Riproduci @ per riprodurre il filmato
- Cliccare su Archivia per archiviare i risultati

Nota: e possibile modificare i periodi di pre-riproduzione e post-riproduzione di una
registrazione.

Per registrazioni con segnalibro

Per informazioni sulla creazione di segnalibri, consultare “Creazione di segnalibri” a
pagina 56.

Per eseguire laricerca di un segnalibro:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse sul riquadro
video desiderato, quindi selezionare Ricerca avanzata. Viene visualizzato il menu
Ricerca video.

- Oppure -
Cliccare sull'icona ﬂ Cerca sul pannello anteriore.
Nel menu Cerca, cliccare sulla scheda “Segnalibro”.

3. Selezionare le telecamere desiderate, nonché I'ora di avvio e di fine della
registrazione da cercare. Selezionare inoltre il tipo di segnalibro da cercare.

Se si cercano dei segnalibri personalizzati, immettere una parola chiave contenuta
nel nome del segnalibro.

Cliccare su Cerca. Viene visualizzato I'elenco dei segnalibri.
4. Selezionare il segnalibro desiderato dall’elenco.
Selezionare un segnalibro ed effettuare una delle seguenti operazioni:
Cliccare sul pulsante Modif. per modificare il nome di un segnalibro.
- Oppure -
Cliccare sul pulsante Elimina per eliminare un segnalibro.
- Oppure -
Cliccare sul pulsante Riproduci per riprodurre un segnalibro.

Per istantanee

E possibile cercare le istantanee del video registrato. Per informazioni sulla creazione
di istantanee, consultare “Menu della visualizzazione live attivato dal mouse” a
pagina 28.
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Per eseqguire laricerca di istantanee:

1. Nella visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse sul riquadro
video desiderato, quindi selezionare Ricerca avanzata. Viene visualizzato il menu
Ricerca video.

- Oppure -
Cliccare sull'icona ﬂ Cerca sul pannello anteriore.
2. Nel menu Cerca, cliccare sulla scheda “Istantanea”.

3. Selezionare le telecamere desiderate, nonché I'ora di avvio e di fine della
registrazione da cercare.

Cliccare su Cerca. Viene visualizzato I'elenco delle istantanee.

Selezionare un’istantanea da visualizzare nella finestra dell'anteprima. Cliccare sul
pulsante Riproduci per visualizzare I'istantanea nella modalita schermo intero.

6. Nella modalita schermo intero, spostare il cursore sul bordo destro della finestra per
visualizzare I'elenco completo delle istantanee trovate durante la ricerca. Cliccare
sui pulsanti di riproduzione per visualizzare le istantanee in modalitd schermo intero.

7. Per visualizzare una presentazione di tutte le istantanee trovate, cliccare sui
pulsanti » o « sulla barra degli strumenti delle istantanee per visualizzarle in
sequenza in avanti o all'indietro.

Ricercaregistri

E possibile aprire un filmato video dai risultati di una ricerca nei registri. Per ulteriori
informazioni, consultare “Ricerca nel registro di sistema” a pagina 148.
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Il registratore consente di individuare e riprodurre rapidamente i video registrati. Sono
disponibili tre modalita di riproduzione dei video:

* Riproduzione istantanea del video registrato piu di recente
* Riproduzione delle 24 ore del video registrato di una giornata

* Ricerca di video per ora specifica, eventi, rilevamento movimento, segnalibri 0
istantanee (per ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 6 “Ricerca di file” a
pagina 36)

Il registratore continua a registrare la visualizzazione live da una telecamera
riproducendo contemporaneamente il video sul display di tale telecamera. Per
riprodurre le registrazioni, € necessario disporre dei privilegi di accesso (per ulteriori
informazioni, consultare “Personalizzazione dei privilegi di accesso degli utenti” a
pagina 141).

Riproduzione istantanea

Utilizzare la barra degli strumenti della visualizzazione live per eseguire il replay
istantaneo di un periodo di tempo predefinito ('impostazione predefinita & cinque
minuti). Questa funzione puo essere utile per rivedere un evento che si e appena
verificato. E possibile selezionare solo una telecamera alla volta.

E possibile modificare il periodo di riproduzione nel menu Durata riproduzione. Per
ulteriori informazioni, consultare la pagina 42.
Per riprodurre immediatamente il video registrato:

1. Nella modalita di visualizzazione live, cliccare con il pulsante sinistro del mouse
sullimmagine della telecamera desiderata. Viene visualizzata la barra degli
strumenti della visualizzazione live. Cliccare sull'icona Riproduzione istantanea >

Nota: verra richiesto di immettere la password amministratore.

2. Cliccare sull'icona Canale E e selezionare la telecamera desiderata dall’elenco a
discesa. Cliccare su OK.
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La riproduzione viene avviata immediatamente. Sotto la telecamera selezionata
viene visualizzata la barra di scorrimento Riproduzione istantanea.

3. Cliccare su Sospendi Wl sulla barra degli strumenti per sospendere la riproduzione.
Cliccare su Riproduci B per riavviare la riproduzione.

Cliccare su Arresta Ed per arrestare la riproduzione e tornare alla visualizzazione
live.

Modifica della durata della riproduzione istantanea

La barra degli strumenti della visualizzazione live consente di riprodurre rapidamente il
video registrato per un periodo di tempo preprogrammato. E possibile modificare
facilmente questo periodo di tempo preprogrammato. Per ulteriori informazioni sulla
barra degli strumenti della visualizzazione live, consultare la pagina 31.

Per modificare il periodo di tempo preprogrammato della riproduzione istantanea,
andare alla sezione Registrazione > Generale. Selezionare uno degli intervalli di
tempo dall’elenco a discesa (5, 10, 20 o 30 minuti), quindi cliccare su Applica.
L’intervallo predefinito &€ 5 minuti.

Panoramica della visualizzazione di riproduzione
delle 24 ore

La gestione della riproduzione dalla finestra di riproduzione delle 24 ore € molto
semplice.

Il video in riproduzione puo essere configurato in modo da mostrare un’indicazione di
ora/data a scopo di prova (consultare “OSD telecamera” a pagina 76).

Le finestre di riproduzione della riproduzione delle 24 ore e dei risultati della ricerca
sono diverse.

* Lariproduzione delle 24 ore viene visualizzata nella modalita schermo intero
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* | file video dei risultati della ricerca sono visibili soltanto nel visualizzatore di
riproduzione nella finestra dei risultati della ricerca. Per ulteriori informazioni,
consultare “Risultati della ricerca” a pagina 37.

Figura 13: Finestra di riproduzione delle 24 ore
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1. Modalitariproduzione: consente di
selezionare una delle sette modalita di
riproduzione da visualizzare: Normale,
Evento, Segnalibro, Smart, Sottoperiodi,
File esterno o Istantanea. Per ulteriori
informazioni, consultare “Riproduzione
delle 24 ore” a pagina 45.

2. Visualizzatore riproduzione.
3. Schermo intero.

4. Uscire dalla registrazione della
riproduzione delle 24 ore.
Cliccare su Esci B o cliccare con il
pulsante destro del mouse per tornare alla
visualizzazione live.

5. Selezione rapidatelecamera:
Telecamere max. per riproduzione:
dall'elenco delle telecamere, seleziona
automaticamente le prime 16 telecamere
con registrazioni.

Telecamere min. per riproduzione:
dall'elenco delle telecamere, seleziona
automaticamente la prima telecamera con
registrazioni.

Nota: le telecamere possono anche essere
selezionate manualmente. Il numero
massimo di telecamere selezionabili, sia
tramite selezione automatica che manuale,
€ pari a 16.
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Pannello telecamera. Consente di selezionare
le telecamere per la riproduzione. Spostare il
mouse sull'area per visualizzare I'elenco delle
telecamere disponibili.

Pannello calendario.

Bianco: nessuna registrazione.
Verde/giallo/rosso/verde chiaro/magenta:
registrazioni disponibili sul registratore.

Barra degli strumenti di controllo della
riproduzione. Per ulteriori informazioni, vedere
la Figura 14 a pagina 44.

Barra temporale: ora della riproduzione
corrente. Viene visualizzata solo nella
riproduzione delle 24 ore.

Barra di avanzamento della registrazione
delle 24 ore: questa barra visualizza
'avanzamento della registrazione su un
intervallo di tempo di 24 ore.

Tipo di registrazione: descrizione della codifica
basata su colori dei tipi di registrazione
visualizzati nella barra di avanzamento della
riproduzione. Il verde indica la registrazione
continua. |l giallo indica la registrazione di un
movimento. Il rosso indica la registrazione di un
allarme. Il verde chiaro indica la registrazione
manuale. Il magenta indica la registrazione
VCA.
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Barra degli strumenti di controllo della riproduzione delle 24 ore

Il controllo manuale della riproduzione tramite la barra degli strumenti di controllo della
riproduzione & molto semplice. Vedere la Figura 14 a pagina 44 riportata di seguito.

Nota: la barra degli strumenti di controllo della riproduzione non viene visualizzata per
la riproduzione istantanea.

Figura 14: Barra degli strumenti di controllo della riproduzione delle 24 ore

Descrizione

1. Barra dellariproduzione: questa barra visualizza la registrazione della riproduzione. Il colore
indica il tipo di registrazione. Nell'esempio riportato sopra & mostrata la registrazione costante.

2. Sequenza temporale: consente di spostarsi avanti o indietro nel tempo. La sequenza
temporale si sposta da sinistra (video meno recente) a destra (video piu recente). Cliccare su
una posizione da cui si desidera avviare la riproduzione.

Nella riproduzione delle 24 ore, il cursore indica I'ora di riproduzione delle 24 ore effettiva.
3. Ingrandisce e riduce lo zoom della registrazione.
4. Barra degli strumenti di controllo dell’audio e del video:

E / Consente di attivare/disattivare I'audio.

/B¥  Consente di awiare/arrestare un filmato durante la riproduzione. E possibile salvare le
sezioni di una registrazione su un dispositivo di archiviazione esterno.

Consente di bloccare un file durante la riproduzione.
Consente di aggiungere un segnalibro predefinito.

Consente di aggiungere un segnalibro personalizzato.

BEEEd

Gestione dei file.

Cliccare per visualizzare I'elenco e gli orari di filmati, istantanee, file bloccati e
segnalibri. | filmati, le istantanee di riproduzione e i file bloccati possono essere
archiviati. | segnalibri possono essere rinominati ed eliminati.

B

Zoom digitale.
Cliccare per attivare la funzione dello zoom digitale. Cliccare con il pulsante destro del
mouse per uscire.

© Consente di archiviare i file.
Consente di modificare i tempi di skip in avanti e all'indietro.
Q) Consente di richiamare la finestra Cerca per cercare file video registrati per data e
ora, eventi, segnalibri e istantanee.
5. Barra degli strumenti di controllo dellariproduzione:
4] Consente di riprodurre all'indietro la registrazione. Cliccare di nuovo per sospenderla.
a Consente di arrestare la riproduzione. L'ora visualizzata & 00:00:00.
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Descrizione

> ] Consente di riprodurre la registrazione.

1] Consente di far avanzare rapidamente la riproduzione in base al tempo di skip
configurato (il valore predefinito € 30 secondi).

[ ] Consente di riavvolgere la riproduzione in base al tempo di skip configurato (il valore
predefinito € 30 secondi).

X Consente di ridurre la velocita di riproduzione. Le opzioni disponibili sono: ¥ velocita,
Y4 della velocita, 1/8 della velocita, fotogramma singolo.

= Consente di aumentare la velocita di riproduzione. Le opzioni disponibili sono: velocita
2X, velocita 4X, velocita 8X, velocita 32X.

Consente di riprodurre la registrazione del file/giorno/evento precedente.

H Consente di riprodurre la registrazione del file/giorno/evento successivo nei risultati
della ricerca.

6. Tipo di registrazione: descrizione della codifica basata su colori dei cinque tipi di registrazione

visualizzati nella barra di avanzamento della riproduzione. Il verde indica la registrazione
continua. Il giallo indica il rilevamento di movimento. Il rosso indica la registrazione di un
allarme. Il verde chiaro indica la registrazione manuale. Il magenta indica la registrazione VCA.

Riproduzione delle 24 ore

Utilizzare questa opzione per accedere alla registrazione video giornaliera della
telecamera selezionata. La riproduzione si avvia a mezzanotte e viene eseguita per il
periodo delle 24 ore. La riproduzione delle 24 ore viene visualizzata a schermo intero.
Vedere la Figura 14 a pagina 44 per la descrizione della barra degli strumenti di
controllo della riproduzione.

e Tramite il mouse:

1. Nella modalita di visualizzazione live, cliccare con il pulsante destro del mouse
sullimmagine della telecamera desiderata. Dalla barra degli strumenti del mouse,
cliccare su Riproduzione delle 24 ore.

Verra visualizzata la schermata di riproduzione. Per impostazione predefinita, la
telecamera e in modalitd schermo intero.

2. Per selezionare piu telecamere per la riproduzione sincrona o per selezionare la

riproduzione a partire da un giorno diverso, spostare il cursore del mouse sul bordo

destro della schermata. Vengono visualizzati I'elenco delle telecamere e il
calendario. Selezionare le telecamere desiderate e/o un altro giorno. E possibile
selezionare fino a 8 telecamere.

Dopo aver selezionato la telecamera e gli orari, la riproduzione viene avviata
immediatamente.

Nota: se nell'intervallo di tempo selezionato non vengono individuate registrazioni,
viene visualizzato un messaggio.

3. Utilizzare la barra degli strumenti di controllo della riproduzione per controllare
manualmente la riproduzione.
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Cliccare su Esci Bl o cliccare con il pulsante destro del mouse per tornare alla
visualizzazione live.

- Oppure -

Cliccare con il pulsante destro del mouse, quindi cliccare su Esci nel menu del
mouse per tornare alla finestra precedente.

» Tramite il pannello anteriore:

1.

Selezionare la telecamera per la riproduzione e premere il pulsante Riproduci. La
riproduzione dalla telecamera selezionata viene avviata immediatamente.

Nota: la riproduzione sincrona € disponibile solo tramite il mouse. Se la
visualizzazione live € impostata sulla vista multipla, verra riprodotta solo la
telecamera del canale in alto a sinistra sulla schermata.

Per selezionare una telecamera diversa da riprodurre, premere il pulsante numerico
corrispondente alla telecamera desiderata.

Premere Live per tornare alla visualizzazione live.

Modalita di riproduzione delle 24 ore

E possibile selezionare una delle sette diverse modalita di riproduzione delle 24 ore
(vedere il punto 1 nella Figura 13 a pagina 43). Queste sono:

Modalita di riproduzione  Descrizione

Normale Consente di riprodurre le registrazioni delle telecamere selezionate per il

giorno selezionato.

Selezionare le telecamere desiderate e il giorno che si intende riprodurre.
La riproduzione viene avviata immediatamente.

E possibile selezionare tutte le opzioni della barra degli strumenti della
riproduzione.

Evento Riproduzione di eventi di ingresso allarme, movimento, allarme ACV o

allarme intrusione selezionati registrati. Per ulteriori informazioni,
consultare “Riproduzione evento” a pagina 47.

Segnalibro Consente di selezionare le telecamere desiderate e I'intervallo di tempo

46

per la ricerca dei segnalibri. Immettere la parola chiave desiderata per
cercare un nome di file specifico, se necessario. Cliccare su Cerca. Viene
visualizzato I'elenco dei segnalibri. Se necessario, modificare i tempi di pre
e post-riproduzione.

Cliccare su Riproduci per riprodurre il segnalibro desiderato.

Cliccare sul pulsante Esci per uscire dalla riproduzione del segnalibro
selezionato ed eseguire un’altra ricerca, oppure cliccare sull'icona
Cerca @ per aprire la finestra di ricerca e selezionare la scheda
Segnalibro.

Nota: nella modalita di riproduzione delle 24 ore, € possibile eseguire la
ricerca di un segnalibro soltanto per nome del file.
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Questa funzione consente di riprodurre selettivamente le parti di una
registrazione con eventi di movimento e VCA e di saltare i video che non
dispongono di tali eventi. Per ulteriori informazioni, consultare
“Riproduzione smart” a pagina 49” a pagina 47.

Questa funzione consente di visualizzare in contemporanea la
registrazione della riproduzione delle 24 ore per una telecamera
selezionata distribuita su diversi intervalli di tempo sequenziali. Consultare
“Riproduzione a schermate divise” a pagina 51.

Selezionare la telecamera desiderata e il numero di schermate suddivise.
La riproduzione viene avviata immediatamente.

Consente di importare un file da riprodurre.

Inserire il dispositivo di archiviazione, come ad esempio un’unita flash
USB, nel registratore e selezionare un file video da riprodurre.

Selezionare le telecamere desiderate e I'intervallo di tempo. Cliccare su
Cerca. Viene visualizzato I'elenco delle istantanee. Cliccare su Riproduci
per visualizzare l'istantanea desiderata.

Per eseguire nuovamente la ricerca, cliccare sull'icona Cerca Q)] per aprire
la finestra di ricerca e selezionare la scheda Istantanea.

Riproduzione evento

Questa funzione consente di riprodurre in modo selettivo eventi di ingresso allarme,
movimento, allarme ACV o allarme intrusione.

Per riprodurre un evento:

1. Nella modalita di riproduzione delle 24 ore, selezionare Evento dall’'elenco a
discesa nell’angolo in alto a sinistra della finestra.

2. Selezionare il tipo di evento da ricercare dal lato destro della finestra: Allarme
ingresso, movimento, allarme ACV e allarme intrusione.

Se si seleziona Ingresso allarme, selezionare gli ingressi allarme desiderati
dall'elenco visualizzato.

Se si seleziona Movimento, selezionare le telecamere che si desidera cercare.

Nota: il rilevamento movimento deve essere abilitato per poter utilizzare questa
funzione. Per informazioni consultare “Rilevamento movimento” a pagina 78.

Se si seleziona Allarme VCA, selezionare il tipo di allarme VCA in Tipo
secondario. Inoltre, selezionare le telecamere che si desidera cercare. | tipi di ACV

disponibili sono:

Tutti Accesso regione Rilevamento alterazione perdita
audio
Viso rilevato Uscita regione Cambio improvviso dell'intensita

Attraversamento linee
rilevato
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Capitolo 7: Funzionalita di riproduzione

Intrusione rilevata Oggetto preso Cambio scena

Allarme intrusione: selezionare il tipo di allarme in Tipo secondario. Selezionare
anche le centrali intrusione desiderate da cui e stato attivato l'allarme. | tipi di
allarme disponibili, ovvero i codici allarme SIA, sono:

Tutti Allarme intrusione_JA (manomissione codice
utente)

Allarme attesa Allarme intrusione_KA (allarme tecnico - alta
temperatura elevata)

Abilitazione allarme Allarme intrusione_MA (allarme medico)

Disabilitazione allarme Allarme intrusione_PA (allarme di panico)

Allarme intrusione_BA (allarme di scasso) Allarme intrusione_QA (allarme di emergenza)

Allarme intrusione_EA (allarme di uscita) Allarme intrusione_TA (allarme di
manomissione)

Allarme intrusione_FA (allarme antincendio) Allarme intrusione_UA (allarme tecnico -
generico)

Allarme intrusione_GA (allarme tecnico - gas) Allarme intrusione_WA (allarme tecnico -
acqua)

Allarme intrusione_HA (allarme rapina) Allarme intrusione_ZA (allarme tecnico - bassa
temperatura)

Selezionare la data e I'ora di avvio e di fine per la ricerca eventi.
Cliccare su [ Cerca per cercare gli eventi desiderati.

| risultati vengono elencati nella parte destra della finestra. Viene elencato ogni
singolo evento registrato. Gli eventi non vengono visualizzati collettivamente nella
barra degli strumenti della riproduzione.

Source Star Time Play

D1 13:41:10 Q
D1 13:41:32 ®
D1 14:02:03
D1 14:05:00
D1 14:47:46
D1 15:06:09
D1 15:06:47
D1 15:07:16
» b
Total: 112 P: 112
Pre-event 30s

Post-event  30s

4+ Exit
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5. Selezionare gli intervalli desiderati di pre e post-evento (da 5 a 600 secondi).
L’intervallo di tempo predefinito & 30 secondi.

Nota: questi intervalli di pre e post-evento sono indipendenti dagli intervalli di tempo
impostati per le registrazioni della telecamera in Configurazione telecamera >
Impostazioni registrazioni telecamera. Se si stanno registrando soltanto degli eventi,
gli intervalli di pre e post-evento vengono determinati dai valori configurati in
Configurazione telecamera > Impostazioni registrazioni telecamera. L'impostazione
predefinita & 5 secondi.

6. Cliccare sulla registrazione della telecamera che si desidera riprodurre. Sulla barra
degli strumenti di riproduzione viene visualizzata anche la relativa barra temporale.

7. Cliccare su Esci per interrompere la riproduzione e tornare alla finestra precedente.
E possibile effettuare un’altra selezione di ricerca.

8. Cliccare su ! per uscire dalla riproduzione e tornare alla visualizzazione live.

Riproduzione smart

Questa funzione consente di riprodurre selettivamente le parti di una registrazione con
eventi di movimento e VCA e di saltare i video che non dispongono di tali eventi. La
modalita di riproduzione smart analizza il video per cercare eventi di movimento e VCA
e contrassegnarli. Vedere la Figura 15 riportata di seguito.

Figura 15: Esempio di una registrazione di riproduzione smart

Opzioni di evento smart

7

IPCamara 0L~ Fyre
s

Barra smart che mostra tutti gli eventi smart trovati

Per ulteriori informazioni sugli eventi VCA, andare a “Configurazione VCA” a pagina 83.
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Per eseguire una riproduzione smart:

1. Nella modalita di riproduzione, selezionare Smart dall'elenco a discesa nell’angolo
in alto a sinistra della finestra.

2. Selezionare una telecamera e una data dal calendario sul lato destro della finestra.
Cliccare su Il Riproduci per avviare la riproduzione della registrazione.

Selezionare le regole e le aree per eseguire una ricerca smart degli eventi VCA o di
movimento nella registrazione.

Icona | Descrizione

Rilevamento attraversamento linee: questa funzione viene utilizzata per rilevare

‘ persone, veicoli e oggetti che attraversano una linea o un’area predefinita sulla schermata.
Se una persona o un oggetto attraversa la linea, I'orario dell’evento viene visualizzato sulla
barra Smart.

Cliccare sull'icona, quindi sul’immagine per indicare i punti di avvio e fine della linea. Se si
desidera modificare la posizione della linea, cliccare di nuovo sull'icona e tracciare
nuovamente la linea.

Rilevamento intrusione: questa funzione viene utilizzata per rilevare i casi di intrusione.
- Se qualcuno entra nell'area selezionata, I'orario dell’evento viene visualizzato sulla barra
Smart.

Cliccare sull'icona, quindi sui quattro punti nell'immagine per definire il quadrilatero del
rilevamento intrusione. E possibile definire una sola area. Se si desidera modificare la
posizione dell’area di rilevamento, cliccare di nuovo sull’icona e tracciare nuovamente
l'area.

Rilevamento movimento: questa funzione viene utilizzata per rilevare il movimento in
un’area delimitata.

Cliccare sull'icona e trascinare il mouse per tracciare I'area di rilevamento movimento.

Nota: per le telecamere IP, &€ necessario abilitare il rilevamento del movimento per poter
utilizzare questa funzione. Per le telecamere analogiche/HD-TVI, non & necessario
abilitare il rilevamento del movimento.

Rilevamento movimento: questa funzione viene utilizzata per rilevare i movimenti
sull'intera immagine.

Cliccare sull'icona. Per impostazione predefinita, I'intera immagine & selezionata come
area di rilevamento.

Consente di cancellare tutte le aree selezionate.

Consente di avviare e arrestare il ritaglio del video.

H

-

Gestione dei file per i filmati.

Consente di arrestare la riproduzione.

Consente di avviare o sospendere la riproduzione.

Impostazioni smart.

v
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Icona | Descrizione

m Consente di cercare i file video correlati.

5. Cliccare su Impostazioni smart per selezionare le impostazioni di ricerca smart:

Salta video non correlati: non saranno riprodotti video che non dispongono di
eventi selezionati.

Riproduci video non correlati: consente di impostare la velocita di riproduzione
del video con eventi non selezionati.

Riproduci video correlati: consente di impostare la velocita di riproduzione del
video con gli eventi selezionati.

6. Cliccare su & cerca per cercare e riprodurre il video con gli eventi correlati che
vengono visualizzati nella barra Smart.

Riproduzione a schermate divise

Questa funzione consente di visualizzare in contemporanea la registrazione della
riproduzione delle 24 ore per una telecamera selezionata distribuita su diversi intervalli
di tempo sequenziali.

E possibile visualizzare la registrazione tra quattro e 16 schermate divise. La
registrazione e suddivisa in intervalli di tempo uguali in base al numero di schermate
divise selezionate. Vedere la Figura 16 riportata di seguito.
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Figura 16: Esempio di riproduzione a schermate divise

® Sub-periods

34
> X

Camera 01

Camera 03

9} @

Camera 04
Camera 05
Camera 06
Camera 07
Camera 08
Camera 09
Camera 10
Camera 11
Camera 12

Camera 13

) 999 999999 9@

Spibscrean.. (12 Selezionare il numero di
schermate divise

Pulsanti di zoom avanti e
indietro della barra di
riproduzione

Schermata divisa selezionata Barra di riproduzione della schermata divisa selezionata

Per effettuare una riproduzione a schermate divise:

1. Nella modalita di riproduzione, selezionare Sottoperiodi dall'elenco a discesa
nell’angolo in alto a sinistra della finestra.

Selezionare una telecamera e una data dal calendario sul lato destro della finestra.

3. Nella casella dell’elenco a discesa Schermata divisa, selezionare il numero
desiderato di schermate divise. E possibile selezionare fino a 16 schermate.
L’impostazione predefinita € 3 schermate.

Le schermate divise vengono visualizzate immediatamente.

4. Cliccare sulla schermata desiderata per visualizzare la barra di riproduzione del
sottoperiodo selezionato.

5. Cliccare sui pulsanti di zoom avanti e indietro per mettere a fuoco o meno la barra di
riproduzione.

6. Cliccare due volte sulla schermata selezionata per visualizzare la riproduzione a
schermo intero. Cliccare nuovamente due volte per visualizzare la schermata senza
la barra di riproduzione e I'elenco delle telecamere. Cliccare nuovamente due volte
per tornare alla modalita a schermata divisa.
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7. Dalla riproduzione a schermata divisa, € possibile creare filmati, segnalibri e
bloccare deifile.

8. Cliccare su ! per uscire dalla riproduzione e tornare alla visualizzazione live.

Velocita di riproduzione e tempo di skip

Utilizzare i pulsanti di direzione del pannello anteriore per modificare la velocita di
riproduzione e andare avanti o indietro.

Il tempo di skip predefinito € 30 secondi. Tuttavia, &€ possibile modificarlo agevolmente.

Per modificare la velocita di riproduzione:
Dal pannello anteriore:

Premere i pulsanti sinistro e destro per accelerare o rallentare la riproduzione del video
registrato.

Dalla finestra di riproduzione mediante il mouse:

Cliccare su [l e EEl per accelerare o rallentare la riproduzione del video registrato.

Per impostare il tempo di skip della riproduzione:

1. Nella modalita di riproduzione, cliccare su &= per aprire il menu a comparsa
Impostazioni tempo di skip.

2. Selezionare un tempo di skip compreso tra 10 e 300 secondi per i tempi di skip di
avanzamento e riavvolgimento. Il tempo di skip predefinito € 30 secondi. Cliccare
su OK.

Per avanzare o tornare indietro durante la riproduzione:

Dal pannello anteriore:

Premere i pulsanti su e giu per andare avanti o indietro nel video registrato di un
intervallo di tempo corrispondente al tempo di skip configurato.

Dalla finestra di riproduzione mediante il mouse:

Cliccare su Il e Bl per andare avanti o indietro nel video registrato di un intervallo di
tempo corrispondente al tempo di skip configurato.

- Oppure -

Cliccare sul punto nella sequenza temporale da cui si desidera avviare la riproduzione.

Riproduzione fotogramma per fotogramma

E possibile riprodurre un video selezionato a diverse velocita. Cio consente di
esaminare attentamente lo svolgimento di un evento fotogramma per fotogramma.
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La frequenza fotogrammi corrente viene visualizzata sulla destra della barra degli
strumenti di controllo della riproduzione.

Per effettuare la riproduzione fotogramma per fotogramma:

e Tramite il mouse:

1. Nella modalita di riproduzione, cliccare sul pulsante Piu lento EEl nella barra degli
strumenti di controllo della riproduzione finché la velocita non passa al fotogramma
singolo.

2. Cliccare sul pulsante Sospendi per far avanzare il video fotogramma per
fotogramma.
» Tramite il pannello anteriore:

1. Nella modalita di riproduzione, usare il pulsante direzionale a sinistra per scorrere le
opzioni di velocita fino a selezionare il fotogramma singolo.

2. Premere Invio per far avanzare il video fotogramma per fotogramma.

Riproduzione di un file archiviato

E possibile riprodurre un file archiviato sul dispositivo di backup tramite il Player
TruVision. Tuttavia, & possibile anche riprodurre un file archiviato sul dispositivo di
backup tramite la modalita di riproduzione delle 24 ore.

Per riprodurre un file archiviato:

1. Nella modalita di riproduzione delle 24 ore, selezionare File esterno dall’elenco a
discesa nell’angolo in alto a sinistra della finestra.

2. Selezionare il dispositivo di backup e il tipo di file desiderato per la riproduzione.
3. Posizionare il mouse su un file per visualizzarne il nome.

Il nome include la data e I'ora di registrazione. Ad esempio, la registrazione
A0 _TVR45HD_20161117162916.mp4 e stata archiviata il 17 novembre 2016 alle
16:29:16 (formato dell'ora a 24 ore).

4. Cliccare sul pulsante Riproduci o cliccare due volte sul file desiderato per
riprodurlo.

5. Cliccare su Esci per tornare alla finestra precedente.

Visualizzazione di un’'istantanea

E possibile visualizzare le istantanee salvate tramite la funzione di ricerca. Tuttavia, &
possibile visualizzare le istantanee salvate anche tramite la modalita di riproduzione
delle 24 ore.

54 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 7: Funzionalita di riproduzione

Per riprodurre un’istantanea:

1. Nella modalita di riproduzione delle 24 ore, selezionare Istantanea dall’'elenco a
discesa nell’angolo in alto a sinistra della finestra.

Selezionare le telecamere oltre all’orario di inizio e fine in cui cercare le istantanee.
Cliccare su Cerca. Viene visualizzato I'elenco delle istantanee trovate.

Cliccare su Riproduci per visualizzare l'istantanea desiderata.

a M DN

Cliccare su Esci per tornare alla finestra precedente.

Zoom digitale nella riproduzione

E possibile ingrandire un’immagine durante la riproduzione per visualizzarla pit nel
dettaglio.
Ingrandimento digitale durante la riproduzione:

1. Nella modalita di riproduzione, cliccare sull’'ora sulla barra degli strumenti del video
che si desidera visualizzare.

2. Cliccare sullicona Zoom digitale nella barra degli strumenti di controllo della
riproduzione.

La barra degli strumenti di controllo della riproduzione scompare. Viene visualizzata
la finestra dello zoom digitale.

3. Cliccare con il pulsante sinistro del mouse e trascinare il quadrato rosso nella
finestra dello zoom digitale sull'area di interesse. L’area selezionata viene
ingrandita.

4. Cliccare con il pulsante destro del mouse per uscire dalla modalita dello zoom
digitale e tornare alla modalita di riproduzione a schermo intero. La barra degli
strumenti di controllo della riproduzione viene nuovamente visualizzata.

Creazione di filmati

E possibile salvare scene di rilievo all'interno di un file registrato per riferimento futuro
tramite la creazione di filmati relativi alle porzioni desiderate del file di origine durante la
riproduzione. Se ad esempio un intruso attraversa il campo visivo di diverse
telecamere, e possibile salvare in un unico file il filmato del tragitto della persona
registrato dalle diverse telecamere.

Nota: questa funzione € disponibile solo se si utilizza il mouse.

Per creare dei filmati durante la riproduzione:

1. Aprire la finestra della riproduzione delle 24 ore desiderata.
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2. Cliccare sulla sequenza temporale della riproduzione nel punto in cui si desidera far
iniziare il filmato, quindi cliccare sul pulsante Avvia ritaglio k.

3. Cliccare sulla sequenza temporale della riproduzione nel punto in cui si desidera far
finire il filmato, quindi cliccare sul pulsante Termina ritaglio k4.

4. Ripetere la procedura per i filmati aggiuntivi.

Cliccare sul pulsante Gestione file k& e sulla scheda Filmati per visualizzare un
elenco dei filmati salvati. Non & possibile riprodurli.

Per archiviare i filmati, consultare “Archiviazione di filmati e file bloccati” a
pagina 61.

6. Cliccare su Annulla per tornare alla finestra della riproduzione delle 24 ore.

7. Cliccare su Esci ! per tornare alla visualizzazione live. Se i filmati non sono stati
salvati, una schermata a comparsa chiedera se si desidera salvarli. Se si risponde
Si, verra visualizzata la finestra Gestione file tramite cui sara possibile archiviare tali
file.

Creazione di segnalibri

E possibile contrassegnare con un segnalibro le scene importanti di un file registrato
per successivo riferimento.

| segnalibri contrassegnano l'inizio di una scena. E possibile salvare fino a 64 segnalibri
in un file video. Sono disponibili due tipi di segnalibri:

e Segnalibro predefinito [&: tutti i segnalibri predefiniti hanno lo stesso nome
generico, “SEGNALIBRO".

e Segnalibro personalizzato B al segnalibro viene assegnato un nome per una
facile identificazione. E possibile utilizzare lo stesso nome per piu segnalibri.

E possibile cercare entrambi i tipi di segnalibri.

Per creare un segnalibro:
1. Aprire la finestra della riproduzione delle 24 ore desiderata.

2. Cliccare sulla sequenza temporale della riproduzione nel punto in cui si desidera
posizionare il segnalibro. La barra temporale verde si sposta sul punto selezionato.
Cliccare sul pulsante per selezionare il tipo di segnalibro desiderato e immettere il
nome del segnalibro, se necessario.

3. Cliccare sul pulsante Gestione file K& e sulla scheda Segnalibri per visualizzare un
elenco dei segnalibri salvati. E possibile modificare il nome del segnalibro. E inoltre
possibile eliminare un segnalibro.

Per archiviare i file bloccati, consultare “Archiviazione di filmati e file bloccati” a
pagina 61.

4. Cliccare su Annulla per tornare alla finestra della riproduzione delle 24 ore. Cliccare
su Esci k! per tornare alla visualizzazione live.
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Blocco dei file di riproduzione

E possibile bloccare i file registrati durante la riproduzione per evitare che vengano
sovrascritti in futuro. Nella modalita di riproduzione multicanale, tramite la funzione
Blocco file € possibile bloccare tutti i file registrati per i canali di riproduzione.

Nota: bloccare un numero eccessivo di file riduce la capacita di archiviazione del
registratore.
Per bloccare durante la riproduzione:

1. Nella modalita di riproduzione delle 24 ore, cliccare sul pulsante Blocco file
sulla barra degli strumenti di controllo della riproduzione per bloccare il file di
registrazione corrente.

2. Per visualizzare I'elenco dei file bloccati salvati, cliccare sul pulsante Kl Gestione
file e, nella finestra Gestione file, selezionare la scheda File bloccati. Viene
visualizzato 'elenco dei file bloccati.

Per sbloccare un file bloccato

1. Nella modalita riproduzione delle 24 ore, cliccare sul pulsante K Gestione file e,
nella finestra Gestione file, selezionare la scheda File bloccati. Viene visualizzato
I'elenco dei file bloccati.

2. Cliccare sul simbolo di blocco del file che si desidera sbloccare. Il file non e piu
protetto.
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| file registrati possono essere archiviati su un dispositivo esterno, ad esempio un’unita
flash USB, un’unita disco rigido USB o un masterizzatore DVD. Per archiviare i video, e
necessario che sia attiva la visualizzazione live. Per accedere ai comandi di
archiviazione puo essere necessaria una password.

Prima di avviare 'archiviazione dei file, assicurarsi che il dispositivo di backup sia
collegato al registratore. Il dispositivo viene rilevato automaticamente dal registratore.

Nota: il registratore € in grado di supportare unita USB DVD e USB HD nelle porte USB
anteriori e posteriori.

Archiviazione di file

Sono disponibili due modi per archiviare i file:

Pulsante Archiviazione rapida: I'archiviazione rapida consente di archiviare
rapidamente i file registrati mediante il pulsante Archivia nel pannello anteriore. Il
registratore scarica quindi nell’'unita tutti i file registrati in modo da riempire lo spazio di
memoria disponibile sul supporto. Questa opzione non e accessibile tramite il mouse.

Finestra dei risultati della ricerca: nella finestra dei risultati della ricerca é presente il
pulsante “Archivia”. Cliccare su questo pulsante per accedere alla finestra di archivia-
zione del video selezionato nei risultati della ricerca. Per ulteriori informazioni,
consultare “Archiviazione di file dai risultati della ricerca” a pagina 59.

Player TruVision

Utilizzare il software del lettore di file standard, il Player TruVision, per riprodurre sul PC
il video archiviato.

L'applicazione TruVision Player per la riproduzione di video si scarica automaticamente
con i file archiviati. Player non € disponibile nel sito Web, né su CD.
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Archiviazione rapida

Per archiviare il video registrato mediante la funzione di archiviazione rapida:
1. Inserire il dispositivo di backup nel registratore.

Se si utilizza un dispositivo di memoria USB, inserirlo nella porta USB del pannello
anteriore. Se vengono individuati piu tipi di supporti, il dispositivo USB avra la
precedenza sugli altri.

2. Premere il pulsante Archivia - sul pannello anteriore per aprire la finestra
Archiviazione rapida.

3. Selezionare i file che si desidera archiviare.

4. Cliccare su Avvia oppure premere nuovamente Archivia sul pannello anteriore.
L'unita avvia il download dei file selezionati sul dispositivo di backup.

Nota: verra visualizzato un messaggio se € presente una limitazione di capacita sul
dispositivo di backup.

Al termine del download, verra visualizzato un messaggio di conferma.

Archiviazione di file dai risultati dellaricerca

E possibile inserire un hub mini-USB nella porta USB per collegare un mouse per la
navigazione o un’unita USB per 'archiviazione. L’unita potrebbe tuttavia non supportare
tutti i tipi di hub USB.

Le opzioni di archiviazione disponibili possono dipendere dal tipo di dispositivo di
backup selezionato.

Finestra di archiviazione

In seguito alla ricerca di tutte le registrazioni dai parametri e dalle telecamere
selezionati tramite la funzione Ricerca avanzata, i risultati vengono elencati nella
finestra Cerca. Dopo aver selezionato i file desiderati da archiviare e cliccato sui
pulsanti Archivia o Archivia tutto, viene visualizzata la finestra di archiviazione
(vedere la Figura 17 a pagina 60).

Nella finestra di archiviazione vengono elencati tutti i file attualmente presenti sul
dispositivo di backup e viene mostrato lo spazio libero disponibile su tale dispositivo.
E inoltre possibile eliminare i file dal dispositivo ed effettuare la ricerca per il tipo di file
salvati. Non e possibile riprodurre i file dalla finestra di archiviazione.
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Figura 17: Esempio di una finestra di archiviazione
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W A01_TVR45HD_2017020...
B A01_TVR45HD_2017020..
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W A01_TVR45HD_2017020...
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Size Type
1014 40MB File

Play  ~

701.16MB File

184 67MB File 02-03-2017 14:59:44 L]
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467.24KB File 02-03-2017 14:59:46

2070.81KB File 02-03-2017 14:59:46

2333.77KB File 02-03-2017 14.59:48

2R39 NAKR File N2-N3-2N17 14-Rq-4R

5657.07MB Required Space 1943.75MB

Include Player

New Folder Format Cancel

Funzione Descrizione

1. Nome dispositivo Consente di selezionare uno dei supporti di archiviazione. Se il dispositivo di
backup non viene riconosciuto:
* Cliccare sul pulsante Aggiorna
* Ricollegare il dispositivo
* Rivolgersi al fornitore per verificare la compatibilita

2. Cercaformato difle  Consente di cercare i file con il formato selezionato sul dispositivo di
backup.

3. Aggiorna Consente di aggiornare i risultati della ricerca nel caso in cui siano stati
modificati dei parametri.

4. Nome L’elenco dei file rilevati sul dispositivo di backup.

5.  Spazio libero Spazio libero disponibile sul dispositivo di backup.

6. Finalizza disco Selezionare questa opzione per impedire che altri file vengano registrati sul
disco.

7.  Includi Player Selezionare questa opzione per includere automaticamente lo strumento
Player durante 'archiviazione dei file.

8. Elimina Cliccare per eliminare un file selezionato dal dispositivo di backup.

9.  Spazio richiesto Spazio richiesto sul dispositivo di backup per I'archiviazione dei file.

10. Nuova cartella Consente di creare una nuova cartella sul dispositivo di backup. | file del
registratore possono essere archiviati in una cartella specifica.

11. Formatta Consente di formattare il dispositivo di backup.

12. Archivia Consente di avviare il download dei file selezionati sul dispositivo di backup.

13. Annulla Consente di annullare la ricerca e tornare al menu precedente.
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Esportazione dei file registrati su un dispositivo di backup

Per esportare i file registrati:
1. Collegare il dispositivo di backup al registratore.

Inserire il dispositivo di archiviazione USB in una delle porte USB sul pannello
anteriore. Se nel pannello anteriore sono stati inseriti due dispositivi USB,
selezionare quello per 'archiviazione.

2. Nella modalita di visualizzazione live, premere il pulsante Cerca sul pannello
anteriore o sul telecomando.

- Oppure -
Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare Ricerca avanzata.
Verra visualizzata la finestra Ricerca avanzata.

3. Selezionare le telecamere e i parametri di ricerca richiesti.

4. Cliccare su Cerca. Viene visualizzato I'elenco dei risultati.

5. Selezionare i file da esportare.

Nota: e possibile cliccare sul pulsante Riproduci per verificare che i file selezionati
siano i file da esportare.

6. Cliccare su Archivia. Viene visualizzata la finestra di archiviazione.

7. Dall'elenco a discesa, selezionare il supporto di archiviazione su cui effettuare
I'esportazione.

8. Cliccare su Archivia per avviare il processo di backup dei file selezionati.
- Oppure -

Cliccare su Archivia tutto per avviare il processo di backup di tutti i file.

Archiviazione di filmati e file bloccati

E possibile gestire le registrazioni bloccate e i filmati creati durante la riproduzione delle
24 ore.
Per archiviare i filmati e i file bloccati:

1. Nella modalita di riproduzione, cliccare sul pulsante k& Gestione file. Viene
visualizzata la finestra Gestione file.

2. Selezionare la scheda relativa ai file che si desidera gestire: Filmati o File bloccati.
Inserire il proprio dispositivo di backup nel registratore.

4. Selezionare i file che si desidera archiviare e cliccare su Archivia o su Archivia
tutti.

5. Nella finestra di archiviazione che si apre, selezionare il dispositivo di backup da
utilizzare dall'elenco a discesa.
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Se si desidera filtrare i file esistenti gia presenti sul dispositivo di backup,
selezionare un formato di file.

Cliccare su Archivia. Il download dei file viene avviato.

| file vengono salvati sul dispositivo di backup. Una schermata a comparsa indica il
completamento del download. Il file player.zip viene salvato automaticamente con |l
file che indica il percorso per il download dell’applicazione del Player TruVision.

Nota: se si utilizza un dispositivo compatibile con USB 3.0, si consiglia di utilizzare
la porta USB sul pannello posteriore.

Unione di file video nel Player TruVision

E possibile includere pitl file nella playlist del Player TruVision. Cliccare due volte sul
file video desiderato dall’elenco, quindi cliccare sul pulsante Avvia. Una volta terminato
il primo file, il file successivo verra avviato in modo automatico.

Per aggiungere i file video esportati al Player TruVision:

1.

2.

3.

62

In TruVision Player, cliccare sull'icona del menu & e selezionare Strumento >
Unisci.

Viene visualizzata la finestra Unisci. Cliccare su Aggiungi file per aggiungere i file
che si desidera unire su un file video selezionato. In Impostazioni uscita,
selezionare il file video al quale si desidera aggiungere i file.

= 4 -
addFle | | Deeterie
|
Fie Name File Tme(5)
G:\|A06_TVR44HD_20150420023850.mp+ 21755
G:\\A07_TVR44HD_20150420023850.mp 22690
Output Setting
TargetFle:  G:\ADS_TVR44HD_20150420023850.mpd pres—
oK Cancel

Cliccare su OK.
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Esportazione di registrazioni video tramite
TruVision Navigator

TruVision Navigator consente di esportare un singolo file di registrazione per
telecamera. E necessario visualizzare i file video esportati tramite TruVision Navigator
con lo strumento di esportazione file TruVision.

1.

Nella finestra di riproduzione, trascinare il triangolo blu di ricerca nella sequenza
temporale del controller per individuare l'intervallo di tempo desiderato del
segmento del video.

==l 1Vin Stream Congtant Recording Aam Recording M Motion Recording

Scorrere gli indicatori rosso e verde del segmento del video per regolare l'intervallo
di tempo in base alle esigenze.

Nota: e possibile applicare l'intervallo di tempo selezionato a piu telecamere.

Cliccare sul pulsante Video per spostare il segmento del video selezionato nella
finestra di raccolta.

Nella finestra di raccolta, selezionare le anteprime del video che si desidera
esportare.

Cliccare su Sfoglia e selezionare la destinazione del file esportato.
Tutte le anteprime video selezionate verranno esportate come file singolo.

Cliccare sul pulsante Esporta adesso.
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Impostazioni di
visualizzazione

Utilizzare il menu Impostazioni di visualizzazione per modificare la modalita di
visualizzazione delle immagini della telecamera sulla schermata.

Impostazioni di visualizzazione

Utilizzare il menu Impostazioni di visualizzazione per regolare le impostazioni relative
all'uscita del monitor locale del registratore, come ad esempio la selezione dei monitor
evento e principale, il layout della vista multipla, la visualizzazione della barra
temporale del monitor, le opzioni del tempo di attesa della sequenza e I'abilitazione o la
disabilitazione dell’'uscita audio locale. Vedere la Figura 18 riportata di seguito.

Figura 18: Finestra Impostazioni di visualizzazione

Layout @ BNC Output Standard
@ Picture Setting
®) BNC Output Brightness
VGAHDMI1 Resolution
@ HDMI2 Resolution
Display Status Icons
@ Time Bar Transparent
Enable Time Bar
Time Bar Size
Video Output Interface
Default View
@ Sequence Dwell Time
Enable Audio Output
Volume
Event Monitor
Event Full-Scr... 10

Standard

128071024/60HZ
1280"1024/60HZ
Large
VGAHDMIN
e

No Switch

|

VGAHDMIM

Alarm Full-Scr..

10

@ Display Settings
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Tabella 9: Descrizione della finestra di configurazione della visualizzazione

Opzione

Descrizione

1.

10.

11.

12.

13.

Standard uscita BNC

Impostazione immagine

Luminosita uscita BNC

Risoluzione VGA/HDMI

Risoluzione HDMI2

Visualizza icone di stato

Barra temporale
trasparente

Abilita barra temporale

Dimensione barra
temporale

Interfaccia uscita video

Visualizzazione
predefinita

Tempo di attesa
sequenza

Abilita uscita audio

Consente di definire la modalita di uscita desiderata. L'uscita BNC puo
essere utilizzata come monitor evento, inoltre genera 'immagine che
viene utilizzata per il V-stream.

Selezionare una delle opzioni dall’elenco a discesa: PAL 0 NTSC e
cliccare su Applica.

Consente di definire la modalita di uscita desiderata.

Selezionare una delle opzioni dall’elenco a discesa: Standard, Chiara,
Sfumata o Brillante e cliccare su Applica.

Consente di definire la luminosita desiderata tramite il dispositivo di
scorrimento.

Consente di definire la risoluzione dei monitor nelle porte VGA/HDMI1.

Selezionare una delle opzioni dall’elenco a discesa e cliccare su
Applica. Larisoluzione selezionata deve corrispondere a quella del
monitor.

Consente di definire la risoluzione del monitor nella porta HDMI 2.

Selezionare una delle opzioni dall'elenco a discesa e cliccare su Applica.
La risoluzione selezionata deve corrispondere a quella del monitor.

Consente di definire se visualizzare o meno le icone di stato. L'opzione &
abilitata per impostazione predefinita.

Consente di selezionare la trasparenza della barra temporale dell’'uscita
monitor sulla schermata in relazione allo sfondo in modo da rendere la
barra temporale piu facile da leggere.

Selezionare la casella per abilitare/disabilitare I'opzione. Questa opzione
e disabilitata per impostazione predefinita.

Selezionare questa opzione se si desidera visualizzare sulla schermata
la barra temporale dell’'uscita monitor.

Selezionare la casella per abilitare/disabilitare I'opzione. L'opzione &
abilitata per impostazione predefinita.

Consente di selezionare la dimensione della barra temporale: Grande,
Media o Piccola. L'impostazione predefinita & Grande.

Consente di selezionare I'interfaccia dell’'uscita video che si desidera
applicare: VGA, HDMI o V-stream/BNC. L'impostazione predefinita &
VGA/HDMI.

Il formato di vista multipla predefinito di fabbrica consente di visualizzare
tutti i canali (2x2).

Consente di impostare I'intervallo di tempo in cui 'immagine di una
telecamera viene visualizzata sul monitor selezionato prima di passare
alla telecamera successiva durante la visualizzazione in sequenza. Per
impostazione predefinita, I'opzione & disattivata (“Nessun
commutatore”).

Consente di selezionare se ascoltare I'audio delle telecamere nelle
modalita live e di riproduzione. Tuttavia, per poter ascoltare I'audio nella
modalita di riproduzione, € necessario abilitare I'impostazione dell'uscita
audio. Questa opzione ¢ disabilitata per impostazione predefinita.

Selezionare la casella per abilitare/disabilitare I'uscita audio.
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Capitolo 9: Impostazioni di visualizzazione

Opzione Descrizione

14. Volume Consente di definire il volume desiderato utilizzando il dispositivo di
scorrimento.

15. Monitor evento Selezionare il monitor da utilizzare come monitor evento in cui verra
visualizzata la finestra di monitoraggio a schermo intero in caso di
eventi: VGA/HDMI o V-stream/BNC.

16. Tempi di attesa Consente di impostare il periodo di tempo durante cui un’immagine
monitoraggio eventi a viene visualizzata nel monitor evento a schermo intero in caso di evento.
schermo intero L’impostazione predefinita € 10 secondi.

Tempi di attesa Consente di impostare il periodo di tempo durante cui un’immagine
monitoraggio allarmi a viene visualizzata nel monitor evento a schermo intero in caso di
schermo intero allarme. L'impostazione predefinita € 10 secondi.

Layout

La finestra Layout consente di definire il layout di ciascuna delle differenti viste che
vengono visualizzate quando si selezionano le diverse visualizzazioni live o I'ordine di
visualizzazione in sequenza.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione in sequenza delle telecamere avviene
in ordine numerico. E possibile modificare I'ordine delle telecamere per tutti i monitor.
Tuttavia, i monitor VGA e HDMI visualizzano lo stesso contenuto

L'ordine delle telecamere nelle diverse viste € costante. Cio significa che se il canale 2
corrisponde alla prima telecamera visualizzata nella vista a telecamera singola,
corrispondera anche alla telecamera in alto a sinistra nella vista a 4 canali.

E possibile scambiare tra loro i riquadri di due telecamere nel sistema. In questo modo,
ad esempio, sara possibile visualizzare le immagini della telecamera 1 sul riquadro 10
e le immagini della telecamera 10 sul riquadro 1. Questa funzione e utile quando si
desidera osservare sequenze di immagini da telecamere specifiche, in modo che
vengano visualizzate una accanto all’altra sulla schermata.

Vedere la Figura 19 riportata di seguito. Ciascun riqguadro video visualizza I'ordine della
telecamera sulla schermata e il numero della telecamera.
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Figura 19: Finestra del layout della telecamera

Display
T VGAHDMI
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Capitolo 10
Configurazione della
telecamera

Utilizzare il menu Configurazione telecamera per configurare telecamere analogiche e
IP. E inoltre possibile configurare I'OSD, le istantanee, le impostazioni di registrazione,
la qualita immagine, il rilevamento movimento, le impostazioni di privacy mask,
manomissione della telecamera e VCA, le configurazioni PTZ, le impostazioni V-stream
e il conteggio persone della telecamera.

Nota: non tutte le impostazioni sono disponibili per le telecamere IP. Per le
impostazioni avanzate delle telecamere IP, consultare l'interfaccia del browser Web
della telecamera IP.

Telecamere supportate

Il registratore supporta le seguenti telecamere:

* Telecamere HD-TVI fino a 5MPX. Sono supportate telecamere TruVision e di terze
parti. Le telecamere HD-TVI sono codificate come flussi H.264.

* Telecamere analogiche standard
e Telecamere IP TruVision fino a 4MPX

Gli ingressi video analogici sul registratore sono in grado di rilevare automaticamente
se una telecamera e analogica o HD-TVI.

Nota importante: il numero dei canali che e possibile impiegare quando si utilizzano
telecamere 5 MPX e limitato. E possibile utilizzare al massimo solo un quarto dei canali
disponibili. Consultare Tabella 1 piu sotto per informazioni sul numero di canali da
utilizzare.

Tabella 10: Canali disponibili guando si utilizzano telecamere 5 MPX

Modello registratore Numero di canali disponibili utilizzabili
TVR 4508HD le?2
TVR 45016HD 1,2,3e4
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Capitolo 10: Configurazione della telecamera

Configurazione del canale di ingresso del
segnale

Il registratore e in grado di supportare fino a 16 telecamere a seconda del modello e
puo includere una combinazione di telecamere analogiche e IP. Per impostazione
predefinita, tutti i canali della telecamera nel registratore sono analogici. Per
aggiungere delle telecamere IP, € necessario disabilitare telecamere analogiche.

E possibile visualizzare rapidamente una panoramica di tutte le telecamere analogiche
e del relativo stato nella schermata Panoramica telecamera analogica (vedere la
Figura 20 a pagina 69). Il numero di telecamere visualizzate dipende dal modello di
registratore.

Quando una telecamera analogica viene abilitata o disabilitata, € necessario riavviare il
sistema per rendere effettive le modifiche.

Figura 20: Finestra Panoramica telecamera analogica (¢ mostrato un modello di registratore a
16 canali)

Viene visualizzato un elenco dei canali analogici (il
numero dipende dal modello di registratore) Elenco dei canali IP

Analog Camera Ove... Signal Input Status

IP Camera Status Camera

o

Camera Recording ...
Snapshots

Camera OSD

COEEEEEEER

Image

Motion Detection Max. IP Cameras Access
Privacy Mask

Camera Tamper

VCA

PTZ Setup

PTZ Presets/Tours

V-stream Encoding

People Counting

® Camera Selup

Numero massimo di telecamere IP che & possibile connettere

Per abilitare o disabilitare una telecamera analogica:

1. Nella barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Panoramica telecamera analogica.

2. Selezionare le caselle delle telecamere analogiche che si desidera abilitare.
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Capitolo 10: Configurazione della telecamera

Nota: & necessario allocare un tipo di canale (analogico o IP) a tutti i canali. In caso
contrario, verra visualizzato il seguente messaggio di errore: “Selezionare almeno
un tipo di segnale.”

Cliccare su Applica per salvare le modifiche.

4. Viene visualizzato un messaggio a comparsa in cui viene richiesto se si desidera
riavviare il sistema. Cliccare su Si.

5. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Stato telecamera IP

Il menu Stato telecamera IP consente di aggiungere, modificare e rimuovere le
telecamere IP dal registratore, nonché di aggiornare il firmware delle telecamere. I
registratore e in grado di supportare tutte le telecamere IP e i codificatori TruVision ed &
compatibile con le telecamere ONVIF profile S.

Nota: assicurarsi che la telecamera ONVIF sia stata testata insieme al registratore
prima dell'installazione.

Il numero massimo di telecamere IP che e possibile connettere dipende dal numero di
telecamere analogiche abilitate. Per aggiungere una telecamera IP, € necessario
disabilitare una telecamera analogica.

Figura 21: Finestra Stato telecamera IP

Analog Camera Ove... IP Camera IP Camera Import/Export

IP Camera Status  Jf ToFDIFVEETIN Edit  Advanced...Live ... Camera Name IP Camera Addr... Managem... Protocol
Camera Recording ... (@) D1 [=] <] IPCamera 01 192.168.1.100

Snapshots
Camera OSD
Image

Motion Detection
Privacy Mask
Camera Tamper
VCA

PTZ Setup | | ‘

PTZ FresstsiTours Connected Cameras. @ Disconnected Cameras.

V-stream Encoding @) (6] (@)
Manual Add Device Search/... Upgrade Delete Refresh

Net Receive Idle Bandwidth: 128Mbps Exit

® Camera Setup
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Capitolo 10: Configurazione della telecamera

Tabella 11: Descrizione della finestra Telecamera IP

Opzione Descrizione

1.

Scheda Telecamera IP  Questa scheda consente di visualizzare I'elenco delle telecamere IP
aggiunte al registratore. Le informazioni relative alle telecamere che
vengono visualizzate sono le seguenti: N. telecamera, Stato, Modif.,
Avanzate, Visualizzazione live, Nome telecam., Indirizzo telecamera IP,
Porta di gestione, Protocollo, Modello dispositivo, Numero di serie e
Firmware.

Nella colonna Stato € possibile verificare se una telecamera IP € connessa
(verde) o disconnessa (rosso).

Scheda Importazione/ Consente di importare ed esportare I'elenco delle telecamere IP. |l formato
esportazione di file & *.xIs (MS Excel 2003).
telecamera IP

Telecamera IP Consente di attivare la visualizzazione live della telecamera IP selezionata,
nonché di modificare le informazioni relative alla telecamera IP.

Cliccare sull'icona Visualizzazione live per attivare la visualizzazione live
della telecamera IP selezionata.

Aggiunta manuale Consente di aggiungere le telecamere selezionate nell’elenco dei risultati
della ricerca al sistema registratore senza modificare la configurazione delle
stesse.

Ricerca/aggiunta di Consente di cercare telecamere IP disponibili nella rete. Utilizzare questa

dispositivi funzione per aggiungere manualmente una telecamera IP al sistema del

registratore.

Aggiorna Consente di aggiornare il software della telecamera IP. Inserire un’unita
flash USB nel registratore, quindi selezionare il file di aggiornamento. La
telecamera verra riavviata automaticamente al termine dell’aggiornamento
del software.

Elimina Consente di eliminare la telecamera IP selezionata dall’elenco.

Aggiorna Consente di aggiornare le informazioni visualizzate su una telecamera
nell’elenco di dispositivi del registratore.

Per aggiungere automaticamente una telecamera IP:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >

Stato telecamera IP.

Per cercare le telecamere IP supportate presenti nella LAN del registratore, cliccare
su Ricerca/aggiunta di dispositivi. Viene visualizzato un elenco delle telecamere
trovate.

Nota: se le telecamere dispongono ancora di impostazioni predefinite, potrebbero
avere anche gli stessi indirizzi IP. Cio crea un conflitto IP. Prima di aggiungere la
telecamera IP al registratore, utilizzare il pulsante Modif. per assegnare un indirizzo
IP diverso a ciascuna telecamera.

Selezionare le caselle delle telecamere che si desidera aggiungere al registratore.

Cliccare su Aggiungi per aggiungere le telecamere selezionate all’elenco di
dispositivi del registratore. Al termine dell’operazione, cliccare su Indietro per
tornare alla finestra principale.
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6.

Nota: il numero massimo di telecamere IP che e possibile aggiungere viene
mostrato nella scheda Telecamera IP.

Le telecamere vengono aggiunte in fondo all’elenco di dispositivi.

Per verificare se la connessione di una telecamera e operativa, selezionare la
telecamera desiderata nell’elenco dei dispositivi connessi al registratore e cliccare
su Live. Verra visualizzata una finestra a comparsa con la visualizzazione live della
telecamera.

Nota: se le telecamere dispongono ancora di impostazioni predefinite, potrebbero
avere anche gli stessi indirizzi IP. Cio crea un conflitto IP. Utilizzare il pulsante
Modif. per assegnare un indirizzo IP diverso a ciascuna telecamera. Verificare
guesto passaggio per ciascuna telecamera per connettere correttamente tutte le
telecamere.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per aggiungere manualmente una telecamera IP:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Stato telecamera IP.

Cliccare su Aggiunta manuale. Nella finestra a comparsa, immettere i dettagli della
telecamera IP, come ad esempio l'indirizzo/il dominio, il protocollo, la porta di
gestione, il nome utente e la password. Cliccare su OK.

La telecamera viene aggiunta in fondo all’elenco di dispositivi.

Nota: e possibile aggiungere manualmente una sola telecamera alla volta.

Per modificare le informazioni sulla telecamera IP

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Stato telecamera IP.

Nella scheda Telecamera IP, selezionare una telecamera dall’'elenco visualizzato.

Cliccare sullicona Modif. [4 corrispondente alla riga della telecamera desiderata
per visualizzare una finestra a comparsa con le informazioni sulla telecamera:
numero di ID, dominio/indirizzo, protocollo, porta di gestione, numero di flusso,
protocollo di trasferimento, nome utente e password della telecamera IP.

Modificare le informazioni in base alle necessita.
Cliccare su OK per salvare le modifiche e tornare alla finestra Telecamera IP.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Importazione/esportazione dei file della telecamera IP

E possibile esportare le informazioni di configurazione relative alle telecamere IP su un
file di MS Excel tramite un browser o una porta USB. E possibile modificare le
informazioni contenute nel file esportato, ma non la struttura del file.

E inoltre possibile importare questo file sul registratore.
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Capitolo 10: Configurazione della telecamera

Per esportare le impostazioni della telecamera IP:
1. Inserire il dispositivo di archiviazione in una porta USB del registratore.

2. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Stato telecamera IP > Importazione/esportazione telecamera IP.

3. Selezionare il dispositivo di archiviazione e cliccare su Esporta. Viene visualizzato
un messaggio a comparsa che indica che il file &€ stato esportato correttamente sul
dispositivo di archiviazione e tale file esportato viene elencato sullo schermo.

Analog Camera Ove...  |P Camera

]
. u Device Name USB Flash Disk 1-1 - || * xi3 2 Refresh

Camera Recording .. Name Size Type Edit Date Delete Play
Snapshots | ipcCfg_201611241519... 13.51KB File 11-24-2016 15:19:15 O o

Camera OSD

Per importare le impostazioni della telecamera IP:

1. Inserire il dispositivo di archiviazione in una porta USB del registratore con il file MS
Excel da importare.

2. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Stato telecamera IP > Importazione/esportazione telecamera IP.

3. Selezionare il dispositivo di archiviazione e cliccare su Importa. Viene visualizzato
un messaggio a comparsa che indica che il file &€ stato importato correttamente sul
registratore.

Impostazioni registrazione telecamera

Assicurarsi che I'HDD sia stato installato e inizializzato prima di configurare le
impostazioni di registrazione. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo “Gestione
dell'archiviazione” a pagina 131.
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Per configurare le impostazioni di registrazione:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Impostazioni registrazione telecamera.

74

Analog Camera Ove... Record

IP Camera Status Camera Name [A1] Front Entrance

Camera Recording ... Siream Record Mode Main Stream (TL-Hi)

Snapshots Stream Type Video

Resolution 3MP
Camera OSD

Bitrate Type Variable
Image Video Quality Medium

Motion Detection Frame Rate 15 fps
Max. Bitrate Mode General
Max. Bitrate (Kbps) 4096

Privacy Mask

Camera Tamper
Pre Event 5s

Post Event 5s
PTZ Selup Auto Delete (day) 0

VCA

PTZ Presels/Tours Record Audio
V-stream Encoding
People Counting

Recommended bitrate range: 3456~5760 (Kbps)

@ Camera Setup

Selezionare la telecamera da configurare.

Configurare le seguenti impostazioni di registrazione (le opzioni disponibili
dipendono dal modello di telecamera in uso):

Modalita di registrazione flusso: consente di selezionare uno dei tipi di flusso
per configurare i parametri di registrazione di questa modalita di registrazione:
Flusso principale (TL-Hi, predefinito), Flusso principale (TL-Lo), Flusso principale
(Evento), Flusso principale (Allarme) o Flusso secondario.

Tipo di flusso: consente di selezionare il tipo di flusso da registrare, video o
audio e video. L'impostazione predefinita &€ Video.

Risoluzione: consente di selezionare la risoluzione della registrazione. Le
opzioni, a seconda della telecamera, includono: 5MPX (solo HD-TVI), 4AMPX
(solo IP), 3MPX, 1920*1080 (1080P), 1280*720 (HD720P), 960*576 (WD1),
704*576 (4CIF), 640*480 (VGA) o 352*288 (CIF).

Tipo vel. bit: consente di selezionare Variabile (impostazione predefinita) o
Costante. Se si seleziona “Variabile”, la larghezza di banda puo variare in base
al relativo valore richiesto e alla qualita video. Se si seleziona “Costante”, il
flusso video e sempre alla massima velocita in bit selezionata.

Qualita video: consente di selezionare la qualita della registrazione. Se si
seleziona “Costante” come tipo di velocita in bit, questa opzione non e
disponibile.

Se si seleziona una qualita video bassa, la qualita dell'immagine risulta piu
scarsa e la larghezza di banda richiesta si riduce di conseguenza consentendo
la registrazione per un periodo di tempo maggiore.
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* Frequenza fotogrammi: consente di selezionare la frequenza fotogrammi per le
registrazioni.

 Mod. vel. bit max: consente di selezionare I'opzione generale (predefinita) o
personalizzata.

» Vel. bit max (Kbps): se é stata selezionata la modalita di velocita in bit massima
personalizzata, immettere qui il valore corrispondente. Tale valore deve essere
compreso tra 32 e 10240 kbps e viene calcolato in base alla frequenza
fotogrammi e al tempo richiesti. L'impostazione predefinita € 4096.

* Pre-registr.: indica 'intervallo di tempo in cui la telecamera avvia la
registrazione prima dell’evento. Selezionare dall’elenco I'intervallo di tempo
espresso in secondi per avviare la pre-registrazione prima dell’evento.
L’'impostazione predefinita € 5 secondi.

Gli intervalli di tempo di pre-registrazione massimi disponibili dipendono dalla
velocita in bit. Consultare la sezione “Tempi massimi di archiviazione”
nell'appendice.

» Post-registr.: indica 'intervallo di tempo in cui la telecamera continua a
registrare dopo I'evento. Selezionare dall’elenco l'intervallo di tempo in secondi
per arrestare la post-registrazione dopo I'evento. L'impostazione predefinita e
5 secondi.

* Elim. autom. (giorno): consente di selezionare il numero di giorni dopo i quali il
video registrato della telecamera selezionata viene eliminato dal’HDD in
maniera permanente. Un “giorno” e definito come il periodo di 24 ore a partire
dal quale e stata impostata la modalita di cancellazione automatica (ADM).

E possibile impostare un numero massimo di giorni pari a 9999. Tuttavia, il
numero effettivo di giorni concesso varia in base alla capacita del’lHDD. Se il
valore e impostato su “0”, 'opzione é disabilitata. Questa opzione é disabilitata
per impostazione predefinita.

* Registra audio: abilitare questa funzione per registrare I'audio insieme alle
immagini. Questa opzione é disabilitata per impostazione predefinita.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Se si desidera salvare questi parametri su un’altra telecamera, cliccare su Copia e
selezionare la telecamera nella finestra a comparsa visualizzata. Cliccare su OK per
tornare alla finestra principale.

6. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

7. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Istantanee

E possibile definire la qualita immagine e la risoluzione delle istantanee per ciascuna
telecamera. E possibile acquisire delle istantanee in qualsiasi momento durante la
visualizzazione live o la riproduzione. E inoltre possibile crearle quando si verifica un
allarme e inviarle tramite e-mail.

Per configurare le istantanee:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Istantanee.

2. Selezionare la telecamera desiderata.
3. Selezionare la risoluzione delle istantanee dall’elenco a discesa.

Selezionare QCIF, CIF, 4CIF o Massima. L’'opzione Massima corrisponde alla
risoluzione massima disponibile nella telecamera. Per le telecamere analogiche,
corrisponde alla massima risoluzione disponibile nella telecamera. Per le
telecamere IP, corrisponde alla risoluzione utilizzata per la registrazione.

4. Selezionare la qualita delle istantanee dall’elenco a discesa (Bassa, Media o Alta).
Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Per copiare le impostazioni su altre telecamere, cliccare su Copia e selezionare le
telecamere desiderate. Cliccare su OK.

7. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

OSD telecamera

Il registratore consente di configurare le informazioni da visualizzare su schermo per
ciascuna telecamera.

Le impostazioni della visualizzazione su schermo (OSD) vengono visualizzate nella
modalita di visualizzazione live e includono il nome della telecamera, I'ora e la data.
Tali informazioni fanno parte dellimmagine, pertanto vengono anch’esse registrate.
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Per configurare le impostazioni OSD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
OSD telecamera.

Analog Camera Ove... Camera OSD Settings

IP Camera Stalus Camera [A1] Front Entrance

Camera Recording ... Camera Name Front Entrance

Snapshots = =~ ; o £ Display Name

Display Date

Display Day

mage = . . = Date Format MM-DD-YYYY

Motion Detection . s R Time Format 24-hour

= ; ; Display Mode Non-transparent & Not Flashing
OSD Font 32x32

_Camera OSD

Privacy Mask
Camera Tamper
VCA

PTZ Setup

PTZ Presets/Tours
V-stream Encoding

People Counting

@® Camera Setup

2. In Telecamera, selezionare la telecamera desiderata.

3. In Nome telecam., immettere un nome per la telecamera, se richiesto. Il nome puo
avere una lunghezza massima di 32 caratteri alfanumerici.

4. Selezionare le caselle Mostra nome, Mostra data e Mostra giorno per
visualizzare il nome, la data e la settimana della telecamera.

Selezionare un formato per la data e l'ora.
Specificare in che modo si desidera visualizzare le informazioni della telecamera.

Selezionare una delle opzioni dall'elenco a discesa. L'impostazione predefinita e
Non trasparente/non lampeggiante.

e Trasparente e lampeggiante

« Trasparente e non lampeggiante

* Non trasparente e lampeggiante

* Non trasparente e non lampeggiante

7. Nella finestra di visualizzazione della telecamera sono presenti due caselle di testo
colorate, una per il nome della telecamera (casella rossa) e I'altra per la data/ora
(casella gialla). Utilizzando il mouse, cliccare e trascinare una casella di testo nella
posizione di visualizzazione.

8. Per copiare le impostazioni su altre telecamere, cliccare su Copia e selezionare le
telecamere desiderate. Cliccare su OK.

9. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.
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Impostazioni immagine

La scheda Immagine consente di regolare le impostazioni immagine per ciascun canale
della telecamera.

Per ottenere una qualita immagine ottimale, puo essere necessario regolare 'immagine
della telecamera a seconda dello sfondo.

Il sistema dispone di impostazioni immagine per le condizioni di luminosita rilevate di
frequente: Standard, Interno ed Esterno. E inoltre possibile regolare manualmente i
valori di luminosita, contrasto, saturazione, tonalita, nitidezza e riduzione del rumore
digitale.

E possibile modificare il valore di riduzione del rumore digitale (DNR) per migliorare la
gualita dellimmagine. Questa funzione consente di rimuovere da un segnale video il
rumore dell’'immagine, che puo essere piu pronunciato in condizioni di scarsa
luminosita.

Per le telecamere IP, potrebbero essere disponibili altre impostazioni immagine in base
al modello di telecamera.

Nota: queste opzioni possono inoltre essere modificate tramite il pulsante delle
impostazioni immagine nella barra degli strumenti della visualizzazione live (consultare
“Barra degli strumenti della visualizzazione live” a pagina 31.)

Per regolare le impostazioni di visualizzazione:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Immagine.

In Telecamera, selezionare la telecamera desiderata.

3. InImpostazioni immagine, selezionare la telecamera di cui si desidera regolare le
impostazioni delle immagini video (Standard, Interno, Attenua o Esterno).

4. Regolare i valori di luminosita, contrasto, saturazione, tonalita, nitidezza e riduzione
del rumore digitale trascinando ciascuna barra di scorrimento.

Cliccare sul pulsante Impostazione predefinita per ripristinare i valori predefiniti
delle impostazioni immagine.

5. Per copiare le impostazioni su altre telecamere, cliccare su Copia e selezionare le
telecamere desiderate. Cliccare su OK.

6. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Rilevamento movimento

Il menu Rilevamento movimento consente di abilitare o disabilitare la funzione di
rilevamento movimento per ciascuna telecamera, nonché di creare griglie di
movimento, impostare la sensibilita del rilevamento movimento e collegare il
rilevamento movimento a un’azione specifica.

78 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 10: Configurazione della telecamera

Per configurare il rilevamento movimento:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Rilevamento movimento.

Le aree incluse nella griglia rossa sono sensibili al rilevamento movimento.

Selezionare la telecamera per il rilevamento movimento. Ciascuna telecamera deve
essere configurata singolarmente.

Selezionare Abilita rilevamento movimento. Se questa opzione non e abilitata, il
movimento non verra registrato.

Soltanto per le telecamere IP: selezionare la casella Abilita analisi dinamica. In
guesto modo, sara possibile visualizzare sullo schermo il movimento rilevato mentre
e in corso la configurazione della funzione. Le aree in cui viene rilevato il movimento
vengono visualizzate nella griglia di movimento come dei quadrati colorati di rosso.

Nota: l'analisi dinamica € sempre abilitata per le telecamere analogiche/HD-TVI.

Creare le aree sullo schermo da impostare come sensibili al movimento.

Cliccare e trascinare il cursore del mouse sulla finestra per selezionare le aree
sensibili al rilevamento movimento, visualizzate come una griglia di movimento
rossa.

Cliccare su Schermo intero per attivare l'intera schermata o su Canc. per
cancellare la schermata.

Impostare il livello di sensibilita.

Trascinare la barra di scorrimento della sensibilita sul livello desiderato.
L’impostazione predefinita e 3. Il livello di sensibilita massimo e 5.
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7.

10.

11.

12.
13.

Specificare le dimensioni di destinazione.

Nell'opzione Dimensione destinazione, specificare quanti riquadri della griglia
devono essere attivati prima che venga rilevato il movimento. Immettere un valore
compreso tra 0 e 255 riquadri. L'impostazione predefinita & 1 riquadro.

Selezionare le telecamere su cui verra avviata la pianificazione della registrazione
del movimento quando viene rilevato il movimento.

Cliccare su Azioni. Viene visualizzata la finestra Azioni. Cliccare sulla scheda
Aziona canale e selezionare le telecamere su cui verra avviata la registrazione
guando viene azionato un allarme di movimento. Cliccare su Applica per salvare le
impostazioni.

Selezionare le pianificazioni di inserimento per la funzione di rilevamento
movimento.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Progr. inserim., quindi selezionare il
giorno della settimana e gli intervalli di tempo durante la giornata in cui € possibile
registrare il movimento. E possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una
giornata. L'intervallo predefinito e 24 ore.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su Copia per copiare le
impostazioni sugli altri giorni della settimana.

Nota: gli intervalli di tempo definiti non possono sovrapporsi.
Collegare I'azione corrispondente al rilevamento movimento.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Azioni per definire il metodo preferito di
invio delle notifiche sugli allarmi da parte del registratore (per I'elenco dei tipi di
notifica allarme disponibili, consultare “Notifiche allarmi ed eventi” a pagina 111).

“Notifica host di allarme” & I'impostazione predefinita. E possibile selezionare piu di
un’opzione.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Cliccare su OK per tornare alla finestra delle impostazioni di rilevamento
movimento.

Cliccare su Applica per salvare tutte le impostazioni.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Privacy mask

E possibile definire un’area sulla schermata da nascondere dalla visualizzazione e dalla
registrazione. E possibile, ad esempio, bloccare la visuale di una telecamera che
inquadra dei luoghi residenziali. L’'area nascosta viene denominata privacy mask.
L'area di privacy mask non puo essere visualizzata nelle modalita di visualizzazione

live o di registrazione e viene visualizzata come un’area nera nellimmagine video.
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E possibile definire fino a quattro privacy mask per una singola telecamera analogica.
Per le telecamere IP, il numero di privacy mask dipende dal numero supportato dalla

telecamera.

Per configurare una privacy mask:
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1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >

Privacy mask.
Selezionare la telecamera per cui configurare la privacy mask.
Selezionare la casella Abilita privacy mask per abilitare tale funzione.

Configurare I'area della privacy mask. E possibile impostare fino a quattro aree (in
base alla telecamera).

Tramite il mouse, cliccare e trascinare una casella di privacy mask nella finestra di
visualizzazione della telecamera sopra I'area desiderata. E possibile configurare
fino a quattro aree di privacy mask. Le aree su cui é stata impostata la privacy mask
vengono offuscate e bordate in quattro colori diversi. Cliccare su Applica per
salvare le impostazioni.

Analog Camera Ove...
IP Camera Stalus Camera
Camera Recording ... Enable Privacy Mask
Snapshots
Clear All
Camera OSD

[ Clear Zone 1
Image

Motion Detection [J Clear Zone 2

= Clear Zone 3
Privacy Mask . . ‘

Camera Tamper X A Clear Zone 4

VCA
PTZ Setup
PTZ Presets/Tours

V-stream Encoding

Per eliminare una privacy mask, cliccare su Canc. tutto. Tutte le privacy mask
vengono eliminate.

Per copiare le impostazioni su altre telecamere, cliccare su Copia e selezionare le
telecamere desiderate. Cliccare su OK.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.
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Manomissione telecamera

E possibile configurare il registratore in modo che segnali eventuali cambiamenti nella
visuale della telecamera, ad esempio quando qualcuno blocca volutamente la visuale
della telecamera spruzzando vernice sull'obiettivo o spostando la telecamera. La
funzione di rilevamento della manomissione viene applicata solo quando l'intera
immagine risulta coperta e tutta I'lluminazione e bloccata. Nelle telecamere
analogiche/HD-TVI, non e possibile selezionare un’area specifica della schermata per il
rilevamento della manomissione. E possibile selezionare un’area specifica per le
telecamere IP.

Nota: si consiglia di non configurare il rilevamento della manomissione video quando si
utilizzano telecamere dome PTZ.
Per configurare il rilevamento di manomissioni video:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Manomissione telecamera.

Selezionare una telecamera da configurare per il rilevamento della perdita video.

3. Selezionare la casella Abilita manomissione telecamera per abilitare tale
funzione.

4. Selezionare il livello di sensibilita del rilevamento delle manomissioni cliccando sulla
barra di scorrimento della sensibilita. 1l livello di sensibilita piu elevato corrisponde
alla parte destra della barra. Il valore di sensibilita massimo e 3.

5. Selezionare la pianificazione di inserimento per la manomissione.

Cliccare su Azioni, quindi selezionare la scheda Progr. inserim. per selezionare il
giorno della settimana e gli intervalli di tempo durante il giorno in cui € possibile
registrare il movimento. E possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una
giornata. L’intervallo predefinito & 24 ore.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su Copia per copiare le
impostazioni sugli altri giorni della settimana e sui periodi di festivita.

Nota: gli intervalli di tempo definiti non possono sovrapporsi.
6. Selezionare il metodo di risposta.

Cliccare su Azioni, quindi selezionare la scheda Azioni per selezionare il metodo
preferito di invio delle notifiche sugli allarmi da parte del registratore: Monitoraggio a
schermo intero, Abilita audio allarme, Notifica host di allarme, Invia e-mail e Aziona
uscita allarme. Per la descrizione dei tipi di notifica allarme, consultare la

pagina 109.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su OK per tornare alla
finestra principale.

7. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Configurazione VCA

La configurazione di ogni singolo evento VCA (analisi contenuto video) viene effettuata
nel browser della telecamera. Dal registratore, € possibile collegare delle azioni a un
allarme VCA dalle telecamere IP in grado di supportare questa funzione.

Per le telecamere analogiche il VCA la configurazione viene eseguita dalla registratore
(solo tramite OSD).

E possibile selezionare diversi tipi di eventi VCA. E inoltre possibile azionare una serie
di metodi di collegamento se viene rilevato un evento VCA. Vedere la Tabella 11
riportata di seguito.

Nota: gli eventi VCA azionano le registrazioni, vengono contrassegnati nel registratore
e consentono di individuare agevolmente il video assistito.

Tabella 12: Tipi di eventi VCA per le telecamere analogiche/HD-TVI

Tipi di eventi VCA Descrizione

Rilevamento attraversamento linea  E possibile utilizzare questa funzione per rilevare persone, veicoli
e oggetti che attraversano una linea o un’area predefinita sullo
schermo. E possibile impostare la direzione di attraversamento
della linea come unidirezionale o bidirezionale. Il termine
unidirezionale indica I'attraversamento della linea da sinistra a
destra o viceversa. Il termine bidirezionale indica I'attraversamento
della linea da entrambe le direzioni.

Intrusione rilevata E possibile configurare un’area nella scena di sorveglianza per
rilevare eventuali intrusioni. Se qualcuno accede all’'area, &
possibile azionare diverse azioni di allarme.

Eccezione audio La funzione di rilevamento dell’eccezione audio consente di
rilevare i suoni che superano una soglia selezionata.

Cambio scena E possibile configurare I'azionamento di un allarme sulla
telecamera in caso di rilevamento di un cambio di scena causato
da uno spostamento fisico della telecamera.

Per configurare le azioni dell’allarme VCA:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
VCA.

Selezionare la telecamera per cui configurare I'allarme VCA.
Selezionare la casella Abilita allarme VCA per abilitare tale funzione.
Selezionare il tipo di VCA desiderato.

Selezionare le pianificazioni delle registrazioni per il VCA selezionato.

o o M N

Cliccare sul pulsante Azioni per definire le azioni necessarie per ciascun evento
VCA selezionato da ciascuna telecamera.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Aziona canale, quindi selezionare le
telecamere da azionare per la registrazione quando viene rilevato un allarme.
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Cliccare su Applica per salvare le impostazioni e quindi su OK per tornare alla
finestra VCA.

. Selezionare le pianificazioni di inserimento per I'evento VCA.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Progr. inserim., quindi selezionare il
giorno della settimana e gli intervalli di tempo durante la giornata in cui € possibile
registrare il movimento. E possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una
giornata. L’intervallo predefinito & 24 ore.

Nota: gli intervalli di tempo definiti non possono sovrapporsi.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su Copia per copiare
gueste impostazioni in altri giorni della settimana. Cliccare su OK per tornare alla
finestra VCA.

Selezionare la modalita di risposta a un evento VCA.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Azioni per definire il metodo preferito di
invio delle notifiche sugli allarmi da parte del registratore: Monitoraggio a schermo
intero, Abilita audio allarme, Notifica host di allarme, Invia e-mail, Riproduci file
audio e Aziona uscita allarme. Per la descrizione dei tipi di notifica allarme,
consultare la pagina 109. E possibile selezionare pitl di un’opzione.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni e quindi su OK per tornare alla
finestra VCA.

Selezionare la funzione della telecamera PTZ richiesta in risposta a un allarme
VCA.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Collegamento PTZ. Selezionare la
telecamera PTZ, quindi immettere il numero di preset, preset tour o shadow tour da
azionare al rilevamento di un allarme.

10.Cliccare su Applica per salvare tutte le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla

visualizzazione live.

Configurazione delle impostazioni PTZ

Utilizzare il menu Configurazione PTZ per configurare soltanto le telecamere dome
PTZ analogiche. E necessario configurare ciascuna telecamera analogica
singolarmente. Occorre configurare le telecamere prima che sia possibile utilizzarle.

E possibile controllare le telecamere PTZ HD-TVI attraverso il cavo coassiale.

Assicurarsi che le telecamere dome PTZ analogiche standard siano collegate
correttamente alla porta RS-485 sul pannello posteriore.

Nota: se una telecamera non funziona correttamente dopo la configurazione del
registratore, verificare i parametri immessi.
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Per configurare le impostazioni della telecamera dome PTZ:

1. Cliccare sull'icona Controllo PTZ nella barra degli strumenti della visualizzazione
live.

- Oppure -

Nella barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Configurazione PTZ.

2. Selezionare le impostazioni relative a telecamera, velocita in baud, bit di dati, bit di
stop, parita, controllo di flusso, protocollo PTZ e indirizzo della telecamera. Per i
valori predefiniti, consultare I’Appendice E, “Impostazioni predefinite dei menu”, a
pagina 173.

Nota: e importante assicurarsi che le impostazioni corrispondano a quelle utilizzate
nella telecamera PTZ.

3. Cliccare su Copia per copiare le impostazioni in un’altra telecamera, se necessario,
quindi selezionare le telecamere.

4. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Preset e tour PTZ

| preset sono posizioni predefinite di una telecamera dome PTZ analogica. Consentono
di spostare rapidamente la telecamera dome PTZ sulla posizione desiderata. E
possibile configurarli e modificarli nella finestra Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ (vedere la Figura 22 riportata di seguito).

| tour sono serie di preset. Gli shadow tour consentono di registrare il movimento
manuale di una telecamera PTZ e di seguire lo stesso tour in un secondo momento.

Nota: la telecamera dome PTZ utilizzata deve supportare il comando di preset. Per
I'elenco completo dei comandi PTZ disponibili in base al protocollo della telecamera,
consultare I’Appendice D “Comandi PTZ supportati” a pagina 170.
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Figura 22: Finestra di configurazione PTZ

O Save Preget

@ Call Preset

Shadow Tour 1

e | Preset Tour 1
FxTON
Step

Tabella 13: Descrizione della finestra di configurazione dei preset e dei tour PTZ

Nome Descrizione
1. Salva preset Consente di salvare un preset.
2. Chiama preset Consente di richiamare un preset preesistente.

3. Barra degli strumenti Consente di avviare la registrazione di uno shadow tour.

dello shadow tour
Consente di salvare uno shadow tour.

Consente di avviare lo shadow tour selezionato.
Consente di eliminare lo shadow tour selezionato.

Consente di aggiungere un punto di passaggio al preset tour
selezionato.

4.  Barra degli strumenti del
preset tour

Consente di avviare il preset tour selezionato.
Consente di arrestare il preset tour selezionato.
Consente di eliminare tutti i punti di passaggio del preset tour.

Consente di scorrere I'elenco verso I'alto.

BEECR BORE S

Consente di scorrere I'elenco verso il basso.

5.  Pannello di controllo preset

Per configurare un preset:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Utilizzare i pulsanti di direzione, zoom, messa a fuoco e iris per posizionare la
telecamera analogica nella posizione del preset desiderata.

86 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 10: Configurazione della telecamera

3. Selezionare Salva preset, quindi immettere un numero di preset (da 1 a 255). Il
preset viene abilitato e memorizzato nella telecamera.

Se il numero di preset desiderato € maggiore dei 17 numeri elencati, cliccare su
[...]. Viene visualizzata la finestra Preset. Selezionare un numero di preset
dall’'elenco a discesa e cliccare sul pulsante OK per salvare le modifiche.

Nota: i preset possono essere sovrascritti.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per richiamare un preset:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Selezionare Chiama preset e immettere il numero di preset da richiamare. La
telecamera passa immediatamente alla posizione del preset desiderato.

3. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per eliminare un preset:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Dall'elenco dei preset, selezionare un numero di preset, quindi cliccare su E per
eliminare il preset selezionato.

3. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per richiamare un preset tour:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Selezionare Chiama preset e immettere il numero di preset da richiamare. La
telecamera passa immediatamente alla posizione del preset desiderato.

3. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per configurare un preset tour:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

Selezionare il numero di preset tour.

3. Dalla barra degli strumenti del preset tour, cliccare su per aggiungere un punto
di passaggio al preset tour. Viene visualizzata la finestra Punto di passaggio.
Selezionare il numero di preset, il tempo di attesa e la velocita del punto di
passaggio. Cliccare su OK per salvare le impostazioni.

Nota: in un preset tour devono essere presenti almeno due preset.

4. Ripetere il passaggio 3 per configurare gli altri punti di passaggio nel preset tour.

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 87



Capitolo 10: Configurazione della telecamera
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7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17

5. Dalla barra degli strumenti del preset tour, cliccare su [EI per richiamare il preset
tour.

6. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per richiamare un preset tour:

1. Cliccare sull'icona Impostazioni PTZ nella barra degli strumenti del menu, quindi
selezionare Altre impostazioni.

2. Selezionare il Ereset tour desiderato dall’elenco e cliccare su [ﬂ per avviare il tour.
Cliccare su per arrestare il preset tour.

3. Cliccare su Indietro per tornare alla visualizzazione live.

Per eliminare un preset tour:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Dallelenco dei preset tour, selezionare un numero di tour, quindi cliccare su E
per eliminare il preset tour selezionato.

- Oppure -
Dalla barra degli strumenti dei preset tour, cliccare su E per eliminare tutti i preset
tour.

3. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per configurare uno shadow tour:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Selezionare lo shadow tour dall’'elenco a discesa.

3. Per registrare un nuovo shadow tour, cliccare su e utilizzare i pulsanti di
direzione sul pannello di controllo PTZ per spostare la telecamera lungo il percorso
desiderato.

4. Cliccare su =l per salvare lo shadow tour.
Nota: lo shadow tour puod essere sovrascritto.

5. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Per richiamare uno shadow tour:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Preset/tour PTZ.

2. Selezionare lo shadow tour dall’elenco e cliccare su E‘] per avviare il tour. Cliccare
su 3 per arrestare lo shadow tour.

3. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Codifica V-stream

Se la larghezza di banda disponibile e limitata, &€ possibile visualizzare da remoto piu
canali in tempo reale con un flusso sul browser Web o sul sistema VMS (Video
Management System), come ad esempio TruVision Navigator, tramite I'opzione di
codifica V-stream (“V” indica “virtuale”). Se questa opzione € abilitata, € possibile
visualizzare il V-stream delle telecamere sul monitor di un client remoto in un flusso.
Per abilitare il V-stream:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione telecamera >
Codifica V-stream.

2. Selezionare la casella Abilita codifica V-stream per abilitare tale funzione.

3. Selezionare la Frequenza fotogrammi dal menu a discesa.

4. Selezionare la Vel. bit max dal menu a discesa.

Nota: il layout del V-stream puo essere configurato tramite il menu OSD (Impostazioni
di visualizzazione > menu Layout (BNC)) o attraverso la pagina Web.

Per configurare il V-stream:

Il V-stream consente di visualizzare il video mediante I'uscita BNC del registratore.

1. Cliccare su Impostazioni di visualizzazione > Visualizza > Interfaccia uscita
video, quindi selezionare V-stream/BNC.

In Visualizzazione predefinita, selezionare il formato di visualizzazione desiderato.

3. In Tempo di attesa sequenza, selezionare la modalita di sequenza desiderata
della telecamera.

Nota: la visualizzazione in sequenza é disponibile soltanto nella modalita di
visualizzazione a vista singola.

4. Cliccare su Impostazioni di visualizzazione > Layout > Interfaccia uscita video,
quindi selezionare V-stream/BNC.

Selezionare I'ordine di sequenza delle telecamere desiderato.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 89



Capitolo 10: Configurazione della telecamera

Come richiamare il menu OSD della telecamera
TruVision HD-TVI

Le telecamere TruVision HD-TVI con uscite video doppie (HD-TVI e CVBS standard)
supportano la funzione OSD telecamera. E possibile accedere a tale funzione tramite il
registratore.

Per richiamare il menu OSD della telecamera TruVision HD-TVI:

1.

90

Collegare l'uscita TruVision HD-TVI della telecamera direttamente al registratore.

Nota: € necessario connettere la telecamera direttamente al registratore e non
tramite un distributore.

In Impostazioni telecamera accedere al menu PTZ. Il protocollo predefinito della
telecamera TruVision HD-TVI e TruVision-Coax.

Nella barra degli strumenti della visualizzazione live della telecamera desiderata,
cliccare sull’icona Controllo PTZ per accedere al pannello di controllo PTZ (per
ulteriori informazioni, consultare Tour e preset PTZ a pagina 33).

Tramite I'OSD del registratore: cliccare sul pulsante Iris + 0 su Menu per aprire |l
menu OSD della telecamera.

Tramite il browser: cliccare sul pulsante Iris + per aprire il menu OSD della
telecamera. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della telecamera,
consultare il relativo manuale dell’'utente. Ad esempio, per modificare la lingua,
utilizzare le frecce a sinistra/destra per selezionare Lingua, quindi le frecce in su/giu
per selezionare la lingua desiderata.

Cliccare su ESCI nel menu OSD della telecamera per uscire dallOSD della
telecamera.
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Il menu Impostazioni di rete consente di gestire tutti gli aspetti correlati alla rete del
registratore tra cui impostazioni di rete generali, DDNS, sincronizzazione NTP,
configurazione e-mail.

Inoltre, i menu Rilevamento rete e Statistiche di rete costituiscono uno strumento utile
ed efficiente per analizzare il comportamento del registratore nella rete.

Prima di utilizzare il registratore sulla rete, & necessario configurare correttamente le
relative impostazioni di rete per:

* Collegare delle telecamere IP al registratore
* Connettersi al registratore nella LAN
* Connettersi al registratore su Internet

E necessario che il registratore abbia accesso a Internet durante la configurazione delle
impostazioni di rete.

Impostazioni di rete

Nota: poiché ogni configurazione di rete puo variare, contattare il proprio amminist-
ratore di rete o ISP per verificare se il registratore in uso richiede indirizzi IP o numeri di
porta specifici.

Per configurare le impostazioni generali di rete:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete >
Impostazioni di rete.
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Network Settings Network Settings

PPPOE Working Mode

Select NIC
NIC Type
Main NIC
Enable DHCP
IPv4 Address
IPv4 Subnet ...
IPv4 Default G
MAC Address
Preferred DN..
Server Port
Multicast IP

DDNS

NTP

Email

SNMP

UPnP

Net Detect
Network Statistics

()
@
®
(G)
@
@
@
0

Setting the total

Net Fault-tolerance
bond0
10M/100M/1000M Self-adaptive
LAN1
=
192.168.1 .82
255 .255 .255 .0
..[192.168.1 .1
9c¢:f6:1a:83:6f.cd

IPv6 Address 1 feB80::9ef6:1aff-fe83:6fcd/64
IPv6 Address 2

IPv6 Default G...

MTU (Bytes)

Alternate DNS...

HTTP Port

RTSP Service...

8000

CNCIONCIONCIC]

Total Bandwidth Limit (Kbps) 204800

bandwidth limit may affect IPC access.

@ Network Settings

2. Immettere le impostazioni richieste:

Opzione

Descrizione

1. Modalita di
funzionamento

2. Seleziona NIC

3. Tipo NIC

4.  NIC principale
Percorso

predefinito

Abilita DHCP

92

Selezionare una delle modalita di funzionamento; Multi-indirizzo o
Tolleranza ai guasti di rete.

Tolleranza ai guasti di rete: quando si verifica un errore di una porta
LAN, viene utilizzata I'altra porta. Questa € l'impostazione predefinita.

Multi-indirizzo: ogni porta LAN é separata e ha un proprio indirizzo IP. In
questo modo €& possibile utilizzare una porta LAN per le telecamere IP e
I'altra per i computer client, come per esempio TruNav.

Questa funzione ¢ attiva solo quando & selezionata l'opzione "Multi-
indirizzo".

Selezionare LAN1 o LAN2.

La scheda di interfaccia di rete (NIC) € un dispositivo utilizzato per
connettere il registratore a una rete. Selezionare il tipo di NIC utilizzato
dall'elenco a discesa.

Il valore predefinito € 10/100/1000M autoadattiva.

Viene visualizzata se e selezionata la funzione "Tolleranza ai guasti di
rete". Selezionare la LAN desiderata dall'elenco a discesa. L'impostazione
predefinita € LAN1.

Viene visualizzato se é selezionata la funzione "Multi-indirizzo".
Selezionare la LAN desiderata dall'elenco a discesa. L'impostazione
predefinita € LAN1.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) &€ un protocollo per
I'assegnazione dinamica di un indirizzo IP a un dispositivo ogni volta che
quest’ultimo viene connesso a una rete.

Selezionare questa casella se si dispone di un server DHCP in
esecuzione e si desidera che il registratore ottenga automaticamente un
indirizzo IP e altre impostazioni di rete da tale server. In genere, il server
DHCP & disponibile nel router in uso.
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Opzione Descrizione
Il valore predefinito € Disabilitato.
6.  Indirizzo IPv4 Immettere I'indirizzo IP del registratore.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Subnet mask IPv4

Gateway
predefinito IPv4

Indirizzo MAC

Server DNS
preferito

Porta server

IP multicast

Indirizzo IPv6 1

Indirizzo IPv6 2

Gateway
predefinito IPv6

MTU (byte)

Server DNS
alternativo

Porta HTTP

Il valore predefinito € 192.168.1.82.

Immettere la subnet mask della rete per consentire il riconoscimento del
registratore all'interno della rete.

Il valore predefinito & 255.255.255.0.

Immettere I'indirizzo IP del gateway di rete per consentire il ricono-
scimento del registratore all'interno della rete. Solitamente coincide con
l'indirizzo IP del router utilizzato. Per ottenere le informazioni richieste sul
gateway, consultare il manuale dell’'utente del router in uso o contattare il
proprio ISP.

Il valore predefinito € 192.168.1.1.

Consente di visualizzare I'indirizzo MAC. L'indirizzo MAC € un
identificatore univoco del registratore e non & possibile modificarlo.

Immettere il server dei nomi di dominio che si desidera utilizzare con il
registratore. Le informazioni immesse devono corrispondere alle
informazioni sul server DNS del router in uso. Per ottenere queste
informazioni, controllare l'interfaccia del browser del router oppure
contattare il proprio ISP.

Utilizzare la porta server per I'accesso al software client remoto.
L’intervallo della porta &€ compreso tra 1024 e 65535.

Immettere il valore della porta server. Il valore predefinito € 8000.

Immettere un indirizzo IP di classe D compreso tra 224.0.0.0 e
239.255.255.255. Specificare questa opzione solo se si utilizza la
funzione multicast. Alcuni router non consentono l'uso della funzione
multicast in caso di traffico di rete.

Immettere I'indirizzo IPv6 del registratore. Tale indirizzo corrisponde
all'indirizzo IP della rete locale a cui & connesso il registratore.

Il valore predefinito € fe80::240:3dff:.fe7e:926f/64.

Se il registratore € connesso a una rete esterna (ad esempio, a Internet),
il secondo indirizzo IPv6 viene assegnato automaticamente.

Immettere I'indirizzo IPv6 del gateway di rete per consentire il
riconoscimento del registratore all'interno della rete. Solitamente coincide
con l'indirizzo IP del router utilizzato.

Immettere un valore compreso tra 500 e 9676. L'impostazione predefinita
€ 1500.

Immettere il server dei nomi di dominio alternativo da utilizzare con il
registratore. Le informazioni immesse devono corrispondere alle
informazioni sul server DNS del router in uso. Per ottenere queste
informazioni, controllare l'interfaccia del browser del router oppure
contattare il proprio ISP.

Utilizzare la porta HTTP per I'accesso al browser Internet remoto.

Immettere il valore della porta HTTP, che puo essere qualsiasi numero di
porta non occupato. Il valore predefinito & 80.
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Opzione Descrizione
19. Porta servizio RTSP (Real Time Streaming Protocol) & un protocollo di controllo della
RTSP rete progettato per I'uso in sistemi di intrattenimento e comunicazione per

il controllo di server di streaming multimediali.

Immettere il valore della porta RTSP, che pud essere compresotrale
65535. Il valore predefinito € 554.

20. Limite larghezza Il limite di larghezza di banda in uscita totale & una soglia che & possibile
di banda totale impostare per limitare la quantita di larghezza di banda in uscita gestita
(kbps) dal registratore.

21.Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Impostazioni PPPoE

Sebbene in genere non sia utilizzato, & possibile collegare il registratore direttamente a
un modem DSL. A tal fine, occorre selezionare I'opzione PPPOE nelle impostazioni di
rete. Contattare il proprio ISP per ottenere nome utente e password.

Per configurare le impostazioni PPPoOE:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete > PPPoOE.

2. Selezionare la casella Abilita PPPoE.

3. Immettere il proprio nome utente e la password e confermare la password.

4

Per salvare le impostazioni, cliccare su Applica, quindi riavviare manualmente il
registratore.

Impostazioni DDNS

| server DDNS consentono di connettersi al registratore tramite un indirizzo dinamico. E
necessario registrare l'indirizzo dinamico con un servizio DNS. Il menu Configurazione
DDNS consente di abilitare o disabilitare il server DDNS, nonché di configurarlo
mediante i servizi ezDDNS, No-IP o DynDNS.

Nota: alcuni fornitori di servizi bloccano la porta 554 predefinita del flusso RTSP
utilizzata per il flusso video. Pertanto, se non si ricevono immagini video su Internet,
potrebbe essere necessario impostarla su un altro valore. Per ulteriori informazioni,
consultare I’Appendice C “Informazioni sul port forwarding” a pagina 137. Per ulteriori
informazioni, consultare “Informazioni sul port forwarding” nell’appendice.

Sono disponibili tre modi per configurare un account DDNS:

» ezDDNS: un servizio gratuito incluso con il registratore e completamente gestito
allinterno dell'interfaccia del registratore. E in esclusiva per i prodotti TruVision.

94 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 11 Impostazioni di rete

* DynDNS: un servizio di terze parti in cui gli utenti devono richiedere un account
DynDNS nel sito Web Dyn.com.

* No-IP: un servizio di terze parti in cui gli utenti devono richiedere un account no-IP
nel sito Web no-ip.com.

Nota: non e possibile disporre di due registratori con lo stesso nome host.
Attenzione: se si utilizzano servizi di DynDNS o No-IP, il nome utente e la password

dell'account corrispondente a tali servizi verra inviato in formato di testo in chiaro
guando si configura la connessione nel registratore.

Per configurare il DDNS:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete > DDNS.
2. Selezionare la casella Abilita DDNS per abilitare questa funzione.

3. Selezionare uno dei tipi di DDNS elencati:

ezDDNS: cliccare sul pulsante Ottieni URL. Viene visualizzato I'indirizzo URL per
accedere all'unita. Se non viene specificato alcun nome host, il DDNS ne assegna
uno automaticamente.

La lunghezza massima del campo del nome host e di 64 caratteri. Questo limite non
comprende tvn-ddns.net. Un esempio di nome host potrebbe essere
max64chars.tvr-ddns.net.

- Oppure -

DynDNS: selezionare DynDNS, quindi immettere l'indirizzo server per DynDNS. Nel
campo del nome del dominio del registratore, immettere il nome del dominio
ottenuto dal sito Web DynDNS. Immettere quindi il nome utente e la password
registrati nella rete DynDNS.

Ad esempio:

Indirizzo server. members.dyndns.org
Dominio: mycompanydvr.dyndns.org
Nome utente: myname

Password: mypassword

- Oppure -

NO-IP: immettere l'indirizzo del server (ad esempio dynupdate.no-ip.com). Nel
campo del nome host, immettere I’host ottenuto dal sito Web NO-IP. Immettere
quindi il nome utente e la password registrati nella rete No-IP.

4. Richiedere al proprio fornitore di servizi ISP I'indirizzo del server DNS oppure
cercarlo nelle impostazioni dell'interfaccia del browser del router in uso.

Andare a Impostazioni di rete, quindi immettere 'indirizzo del server DNS preferito
e alternativo, nonché I'indirizzo del gateway predefinito.
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5. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Impostazioni server NTP

E possibile inoltre configurare un server NTP (Network Time Protocol) sul registratore
per mantenere corrette e aggiornate la data e l'ora.

Nota: se il dispositivo € connesso a una rete pubblica, € necessario utilizzare un server
NTP che disponga della funzione di sincronizzazione oraria, ad esempio il server
National Time Center (indirizzo IP: 210.72.145.44) o europe.ntp.pool.org. Se il
dispositivo e configurato su una rete piu personalizzata, € possibile utilizzare il software
NTP per definire un server NTP da usare per la sincronizzazione oraria.

Per configurare un server NTP:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete > NTP.

2. Selezionare la casella NTP per abilitare tale funzione. E disabilitata per
impostazione predefinita.

3. Immettere le impostazioni NTP:

* Intervallo (min.): tempo espresso in minuti per la sincronizzazione con il server
NTP. Il valore puo essere compreso tra 1 e 10080 minuti. L'intervallo predefinito
e 60 minuti.

* Server NTP: indirizzo IP del server NTP.
* Porta NTP: porta del server NTP.

4. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Impostazioni e-mail
Il registratore e in grado di inviare delle notifiche di allarmi tramite e-mail o delle
notifiche tramite la rete.

Nota: assicurarsi che I'indirizzo DNS sia stato configurato correttamente.

Per configurare le impostazioni e-mail:
1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete > E-mail.

2. Immettere le impostazioni richieste.

Opzione Descrizione
Abilita autenticazione Selezionare la casella se il proprio server di posta richiede
server l'autenticazione e immettere il nome utente e la password di accesso.
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Opzione Descrizione

Nome utente Se il server di posta richiede 'autenticazione, immettere il nome utente
di accesso.

Password Se il server di posta richiede l'autenticazione, immettere la password di
accesso.

Server SMTP Immettere I'indirizzo IP del server SMTP.

Porta SMTP Immettere la porta SMTP. La porta TCP/IP predefinita per SMTP & 25.

Abilita SSL/TLS Selezionare la casella per abilitare TLS e crittografare le e-mail. Se il

server di destinazione non supporta TLS, il registratore viene
impostato su SSL.

Se questa opzione ¢ disabilitata, le e-mail non verranno crittografate e
verranno inviate con testo in chiaro.

Mittente Immettere il nome del mittente dell’e-mail.
Indirizzo mittente Immettere I'indirizzo e-mail del mittente.
Seleziona destinatario Selezionare un destinatario dell’e-mail. E possibile selezionare fino a

tre destinatari.
Destinatario Immettere il nome del destinatario dell’e-mail.

Indirizzo del destinatario Immettere 'indirizzo e-mail del destinatario.

Includi istantanea Se si desidera inviare un’e-mail con delle immagini di allarmi allegate,
selezionare la casella Allega file JPEG.

Intervallo Selezionare un intervallo nella casella Intervallo. Il valore predefinito &
2 secondi.

Si tratta dell'intervallo di tempo tra le immagini di allarme che si stanno
inviando. Ad esempio, se l'intervallo di tempo viene impostato su due
secondi, la seconda immagine di allarme verra inviata a distanza di
due secondi dalla prima

3. Cliccare su Test per verificare le impostazioni e-mail.

Nota: si consiglia di verificare le impostazioni e-mail dopo avere immesso i valori
nella relativa finestra.

4. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Impostazioni SNMP

SNMP ¢ un protocollo per la gestione dei dispositivi sulle reti. Se si abilita il protocollo
SNMP nel menu, i sistemi di gestione della rete possono recuperare le informazioni
sullo stato del registratore direttamente dal registratore tramite il protocollo SNMP.

Se si impostano l'indirizzo trap e la porta trap nel menu del registratore sull'indirizzo IP
e sul numero di porta del sistema di gestione della rete e si configura il sistema di
gestione della rete come ricevitore di trap, le notifiche trap (ad esempio quelle relative
all’avvio) vengono inviate dal registratore al sistema di gestione della rete.
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Prima di configurare questa funzione, € necessario installare il software SNMP.

Per configurare le impostazioni del protocollo SNMP:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete > SNMP.
2. Selezionare la casella Abilita SNMP.

3. Immettere le impostazioni richieste.
4

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Impostazioni UPnP

Il registratore e in grado di supportare la funzione UPnP (Universal Plug and Play).
Questa funzione, se abilitata anche nel router, consente al registratore di configurare
automaticamente il port forwarding.

E possibile selezionare uno dei due metodi per configurare la funzione UPnP:

Tipo mappato automatico: il registratore utilizza automaticamente le porte libere
disponibili configurate nel menu Impostazioni di rete.

Tipo mappato manuale: 'utente immette le impostazioni di porte esterne e indirizzi IP
specifici richiesti per la connessione al router desiderato (vedere la Figura 23 a
pagina 98).

Figura 23: Schermata di configurazione automatica della funzione UPnP

e

Network Settings

i Manual
DDNS

D Port Type External Port  Mapping IP Address UPnP Status

Email =0 & 0000 554 Inactive

8000 0000 8000 Inactive

@ Network Settings

Per abilitare la funzione UPnP:
1. Connettere il registratore al router.

Nota: la funzione UPnP deve essere abilitata e supportata dal router.
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Nella barra degli strumenti menu, cliccare su Impostazioni di rete > UPnP.

Selezionare la casella Abilita UPnP.

In Tipo mappato, selezionare Automatico o Manuale.

Se si seleziona Manuale, immettere le porte esterne e gli indirizzi IP richiesti.
Cliccare sull'icona Modif. per modificare i valori.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Stato della rete

E possibile verificare facilmente il traffico di rete per ottenere informazioni sul
registratore, come ad esempio lo stato di collegamento, I'indirizzo MAC, I'MTU, la
velocita di invio/ricezione e il tipo di NIC.

La finestra Rilevamento rete consente di visualizzare il traffico di rete tra il registratore e
la rete locale. Tuttavia, il traffico tra le telecamere Plug and Play e il registratore non
viene visualizzato.

E inoltre possibile controllare lo stato di connessione della rete verificandone il ritardo e

la perdita di pacchetti.

Per verificare il traffico di rete:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete >
Rilevamento rete. Viene visualizzata la finestra Traffico. Le informazioni
visualizzate vengono aggiornate una volta al secondo.

Net Detect

Network Statistics

LAN1 *  Sending: obps

Name Linking Status  Type MAC Address
LAN1 Successful Ethernet bc:ad:28:fc:9e:5b

Network Delay, Packet Loss Test and Network Packet Archive
Select NIC LAN1

Destination Address

Device Name USB Flash Disk 1-1

LAN1 192.168.1.85

4 Receiving: Obps
MTU(B) NIC Type
1500 100M Full-dup

Test
Refresh

Archive

Status Network

@® Network Settings

Per verificare il ritardo di rete e la perdita di pacchetti:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete >

2.

Rilevamento rete.

In Seleziona NIC, selezionare I'indirizzo di destinazione. Cliccare su Test.
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Il risultato del test viene visualizzato in una finestra a comparsa.

3. Qualora sia necessario verificare i parametri di rete correnti, cliccare sul pulsante
Rete per visualizzare una panoramica. Vengono visualizzati i valori correnti relativi a
tipo di NIC, DHCP, indirizzo IPv4, subnet mask IPv4 e gateway predefinito IPv4,
nonché i server DNS preferito e alternativo, se utilizzati.

E possibile modificare le opzioni Tipo NIC e Abilita DHCP. Cliccare su Applica per
salvare le modifiche apportate, quindi cliccare su OK per tornare alla finestra
principale.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per verificare lo stato della rete:

1. Una volta impostati tutti i parametri di rete, cliccare sul pulsante Stato per
confermare che tutti i parametri funzionano correttamente.

Esportazione dei dati dei pacchetti di rete

Quando il registratore connesso a una rete, e possibile esportare i pacchetti di dati
acquisiti su un’unita flash USB, un CD/RW SATA/eSATA e altri dispositivi di backup
locali.

Per esportare i dati dei pacchetti di rete:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete >
Rilevamento rete.

2. Cliccare su Aggiorna per ottenere un elenco dei dispositivi di backup locali
disponibili, che sono elencati in Nome dispositivo. Selezionarne uno dall’elenco.

3. Cliccare su Archivia per esportare i dati sul dispositivo di backup. E possibile
esportare 1 M di dati alla volta.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Statistiche di rete

E possibile verificare faciimente la larghezza di banda utilizzata dalla visualizzazione
live e dalla riproduzione remote.
Per verificare le statistiche di rete:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Impostazioni di rete > Statistiche
di rete.

2. Vengono visualizzate le informazioni piu recenti sulla larghezza di banda utilizzata
dalla visualizzazione live e dalla riproduzione remote, nonché dalle funzioni Inattivita

100 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 11 Impostazioni di rete

ricezione rete e Inattivita invio rete. Cliccare su Aggiorna per aggiornare le
informazioni.

3. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Inoltro delle porte

Se si utilizza una connessione Internet, assicurarsi che le porte siano aperte o inoltrate
come segue:

* Se si utilizza TruNav: porta 8000 e 554
* Se si utilizza il browser Web: porta 80 e 554

Per ulteriori informazioni, consultare “Utenti di Internet Explorer” a pagina 152.
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Utilizzare il menu Registrazione per definire le pianificazioni delle registrazioni della
telecamera, modificare la durata della riproduzione istantanea e selezionare le
telecamere per la registrazione manuale.

Pianificazione della registrazione

La definizione di una pianificazione della registrazione consente di specificare il
momento in cui il registratore deve avviare la registrazione di un video e le impostazioni
predefinite da utilizzare. E possibile configurare ciascuna telecamera con una specifica
pianificazione della registrazione.

Le pianificazioni vengono visualizzate su di una mappa, per un’agevole consultazione.
Per una descrizione della finestra di pianificazione della registrazione, vedere la
Figura 24 riportata di seguito.

Figura 24: Descrizione della finestra di pianificazione della registrazione

General e
Manual Recording Ena ording ( )
- Edit
—_— ! TL-HI
. 2 W Lo
W— 3 |l Event
@ — Alarm

T . L L 1 ] 1 | [l B No Recording

Sat 1 [ | .
Sun ‘1 ) 1 (e e () ) e T ) [ T I ©
Holiday NNNEEENEEEEEEEEEEEENENENEEN -

Copy

@ Recording

1. Telecamera. Selezionare una telecamera.

2. Orapianificazione. Rappresenta il ciclo di 24 ore durante cui & selezionata una pianificazione.
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3. Mappa pianificazione. E possibile selezionare uno dei seguenti otto giorni: Domenica (Dom),
Lunedi (Lun), Martedi (Mar), Mercoledi (Mer), Giovedi (Gio), Venerdi (Ven), Sabato (Sab) e Festivita
(se abilitato).

4. Tipo di registrazione. E possibile selezionare uno dei cinque tipi di registrazione, codificati con
colori diversi:

Ogni quadrato nella sequenza temporale rappresenta un’ora nell'intervallo di 24 ore.

* TL-Hi (verde scuro): registrazione continua. Time-lapse di alta qualita. Consente di registrare video
di alta qualita.

* TL-Lo (verde chiaro): registrazione continua. Time-lapse di bassa qualita. Consente di registrare
video di bassa qualita. L’opzione puo essere utilizzata, ad esempio, per registrazioni notturne in
cui ci si aspetta pochi eventi o allarmi. Salvare il video in bassa qualita aiuta a risparmiare risorse
nellHDD.

* Evento (giallo): consente di registrare solo gli eventi, ad esempio il rilevamento movimento.
* Allarme (rosso): consente di registrare solo gli allarmi.
* Nessuno (grigio): non viene effettuata alcuna registrazione in questo periodo.

5. Pulsante Modif. Cliccare su questo pulsante per modificare le pianificazioni o per copiarle in altri
giorni della settimana.

6. Sequenzatemporale. Ciascuna giornata & rappresentata da una sequenza temporale di 24 ore. E
possibile pianificare fino a otto periodi di registrazione nell'intervallo di 24 ore.

Differenza tra la registrazione e le pianificazioni di inserimento
allarme/VCA/evento

La pianificazione della registrazione consente di definire I'intervallo di tempo in cui puo
verificarsi una registrazione. Le pianificazioni di inserimento allarme ed evento
consentono di definire 'intervallo di tempo in cui &€ possibile azionare gli allarmi e
rilevare dei movimenti. Se si desidera specificare quando é possibile avviare o
arrestare la registrazione degli allarmi azionati, del VCA o del rilevamento movimento, e
necessario organizzare anche le relative pianificazioni di inserimento. Consultare
“Rilevamento movimento” a pagina 78, “Configurazione VCA” a pagina 83 e
“Configurazione degli ingressi allarme” a pagina 107.

Ad esempio, se € stato disattivato il rilevamento movimento nella pianificazione di
inserimento per un determinato intervallo di tempo, gli eventuali movimenti che si
verificano durante questo intervallo di tempo non verranno registrati anche se nella
pianificazione della registrazione é stato selezionato il tipo di registrazione evento.

Il rilevamento movimento non verra inoltre registrato non se non e stato abilitato
(consultare “Rilevamento movimento” a pagina 78).
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Definizione di una pianificazione nella finestra di
pianificazione della registrazione

Per configurare una pianificazione della registrazione giornaliera:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Registrazione > Pianificazione
registrazione.

2. Selezionare una telecamera.

Selezionare la casella Abilita registrazione per indicare che il video riprodotto dalla
telecamera selezionata deve essere registrato.

Cliccare su un tipo di registrazione nella legenda per attivarlo. Il cursore si trasforma
in una penna e viene visualizzata una casella gialla intorno alla mappa della
pianificazione e al tipo di registrazione selezionato.

Trascinare il cursore a forma di penna sulle ore e i giorni desiderati nella
panoramica della pianificazione per contrassegnarli con la modalita di registrazione
specifica. Per contrassegnare le aree con un tipo di registrazione differente, cliccare
su un altro tipo di registrazione per attivarlo.

0 T ) O O P R O O '
3 . Event

Nota: e possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una giornata.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su Esci per tornare alla
visualizzazione live.

Definizione di una pianificazione nel menu Modif.

Per configurare una pianificazione della registrazione giornaliera:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Registrazione > Pianificazione
registrazione.

Selezionare una telecamera.

3. Selezionare la casella Abilita registrazione.

104

Cliccare su Modif. Verra visualizzata la finestra seguente:
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00 00-00 00

00:00-00:00

00.00-0000

1 Time 0 00:00
t/End Time 0 00:00
1 Time 00 00-00:00

1 Time 00:00-00:00

1id Time 00 00-00:00

Copy Apply OK Cancel

5. Selezionare il giorno della settimana per cui si desidera configurare la
pianificazione.

E possibile definire una pianificazione diversa per ogni giorno della settimana.
6. Impostare I'ora di inizio e di fine della registrazione.

Definire un intervallo di tempo immettendo un orario di inizio (colonna sinistra) e di
fine (colonna destra). E possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo. Cliccare
su Tutto il giorno per effettuare la registrazione durante il giorno intero.

Nota: gli intervalli di tempo definiti non possono sovrapporsi.
7. Selezionare un tipo di registrazione.

E possibile impostare il tipo di registrazione in base all’'orario e al verificarsi di un
rilevamento di movimenti e/o allarmi. Se impostato su Time-lapse (TL-Hi o TL-Lo), il
registratore effettua la registrazione in modo continuo.

8. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Ripetere i passaggi da 4 a 8 per gli altri giorni della settimana o per copiare le
impostazioni di pianificazione su un altro giorno.

Per copiare le impostazioni di pianificazione correnti su un altro giorno della
settimana, cliccare su Copia. Selezionare il numero del giorno della settimana in cui
copiare la pianificazione. Cliccare su OK per salvare le modifiche e tornare alla
finestra Modif.

10.Ripetere i passaggi da 4 a 9 per le altre telecamere.

11.Cliccare su Applica per salvare le impostazioni, quindi su OK per tornare alla
finestra di pianificazione.

Viene visualizzata la finestra di pianificazione della registrazione in cui € mostrata la
pianificazione selezionata (per un esempio, vedere la Figura 24 a pagina 102).
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Registrazione manuale

Il registratore consente di registrare i video manualmente durante la visualizzazione
live. Cio puo essere utile se si & a conoscenza del fatto che il registratore non é in fase
di registrazione e si nota qualcosa di interessante nella schermata di una telecamera
che necessita di essere registrato.

Una volta avviata una registrazione manuale, la registrazione continua finché non viene
arrestata manualmente. Se si verifica un allarme durante la registrazione manuale, la
registrazione di tale allarme ha la priorita sulla registrazione manuale. Se € gia in corso
una registrazione pianificata quando viene avviata una registrazione manuale, la
registrazione continua come pianificato.

E possibile verificare se una telecamera & in fase di registrazione manuale osservando
l'icona nella barra degli strumenti della visualizzazione live. L’icona e rossa durante la
registrazione manuale. Per impostazione predefinita, questa opzione é disattivata.

Vi sono due modalita per avviare e arrestare una registrazione manuale:
e Uso della barra degli strumenti della visualizzazione live

E possibile avviare/arrestare la registrazione manuale di ciascuna telecamera
singolarmente. Posizionare il cursore sullimmagine di una telecamera, quindi
cliccare su di essa con il pulsante sinistro del mouse per visualizzare la barra degli
strumenti della visualizzazione live. Cliccare sull'icona della registrazione manuale
per avviare o arrestare la registrazione manuale. L’'icona e rossa durante la
registrazione.

e Uso del menu di configurazione

Questa opzione consente di selezionare piu di una telecamera alla volta. Andare
alla sezione Registrazione > Registrazione manuale per accedere al menu di
registrazione manuale, quindi selezionare le caselle delle telecamere per avviare o
arrestare la registrazione manuale.

106 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 13
Configurazione di allarmi ed
eventl

In questo capitolo viene descritto il menu di configurazione di allarmi ed eventi e
vengono fornite ulteriori informazioni sui diversi tipi di allarme e sulle risposte collegate.
Gli allarmi corrispondono alle notifiche relative agli ingressi allarme fisici su registratori
e telecamere oppure a tutto cio che non funziona in modo corretto: errori del
dispositivo, problemi di rete e perdita video.

Configurazione degli ingressi allarme

E possibile configurare il registratore sull’avvio della registrazione quando viene
azionato un allarme da un dispositivo di allarme esterno (ad esempio, un rilevatore PIR,
contatti puliti ecc.). Si tratta degli ingressi fisici sulle telecamere e sul registratore.

Per configurare gli allarmi esterni:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Ingresso allarme.

Alarm Output

Manual Trigger

Buzzer Seltings

Notifications
Video Loss
Alarm Host Setup

Intrusion Panel Setup

Intrusion Zone Selup

2. Selezionare il numero di ingresso allarme di una telecamera, corrispondente al
connettore nel pannello posteriore del registratore, quindi immettere il nome
dell’ingresso, se richiesto.

3. Selezionare il tipo di ingresso allarme, NA (normalmente aperto) o NC
(normalmente chiuso). L'impostazione predefinita € NA.
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4. Selezionare la casella Abilita ingresso allarme, quindi cliccare su Azioni per
configurare le regole delle telecamere da azionare, le relative pianificazioni di
allarmi, il metodo di notifica allarme e la funzione di collegamento PTZ.

5. Selezionare le telecamere da azionare quando viene rilevato un allarme esterno.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Aziona canale, quindi selezionare le
telecamere da azionare per la registrazione quando viene rilevato un allarme.
Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

6. Selezionare le pianificazioni di inserimento per I'allarme esterno.

Nella finestra Azioni cliccare sulla scheda Progr. inserim., quindi selezionare il
giorno della settimana e gli intervalli di tempo durante la giornata in cui € possibile
registrare gli allarmi. E possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una
giornata. L'intervallo predefinito e 24 ore.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su Copia per copiare
gueste impostazioni in altri giorni della settimana.

Nota: gli intervalli di tempo definiti non possono sovrapporsi.
7. Selezionare la modalita di risposta a un allarme esterno.

Nella finestra Azioni cliccare sulla scheda Azioni per definire il metodo preferito di
invio delle notifiche sugli allarmi da parte del registratore. Selezionare uno o piu tra i
cinque tipi di notifica. Per una descrizione di questi metodi di notifica allarme,
consultare “Azioni di risposta allarme” di seguito.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

8. Selezionare la funzione della telecamera PTZ richiesta in risposta a un allarme
esterno.

Nella finestra Azioni, cliccare sulla scheda Collegamento PTZ. Selezionare la
telecamera PTZ, quindi immettere il preset, il preset tour o lo shadow tour da
azionare al rilevamento di un allarme.

Trigger Channel  Arming Schedule  Actions PTZ Linking

PTZ Linking [A1] Camera 01

Call Preset [ ]
Preset
Call Preset Tour

Call Shadow Tour

1
[ J

Preset Tour 1
®
1

Shadow Tour

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.
9. Cliccare su OK per tornare alla finestra dell'ingresso allarme.
10.Cliccare su Applica per salvare tutte le impostazioni.

11.Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Azioni di risposta allarme

Quando si configurano le regole per il rilevamento degli allarmi, & possibile specificare il
metodo preferito di invio delle notifiche sugli allarmi da parte del registratore. E
possibile selezionare piu di un tipo di notifica.

Non tutte le azioni di risposta allarme sono disponibili per tutti i tipi di allarme.

Le azioni di risposta allarme sono:

Monitoraggio a schermo intero: quando viene azionato un allarme, sul monitor
(VGA o HDMI) viene visualizzata un'immagine nella modalita di visualizzazione live.
Nel caso di allarmi azionati in contemporanea, verranno visualizzate le relative
immagini in maniera alternata ogni 10 secondi (tempo di attesa predefinito). E
possibile impostare un tempo di attesa diverso utilizzando I'impostazione “Tempo di
attesa” nella finestra Impostazioni di visualizzazione>Layout. Quando l'allarme si
arresta, la visualizzazione ciclica delle immagini viene interrotta e viene riattivata la
modalita di visualizzazione live. Questa opzione di allarme deve essere selezionata
per ogni canale, in base alle necessita.

Abilita audio allarme: aziona un segnale acustico di avviso quando il sistema o
una telecamera rilevano un evento o un allarme.

Notifica host di allarme: invia una segnalazione a TruVision Navigator o ad altre
applicazioni software in caso di rilevamento di un allarme o di un evento.

Invia e-mail: invia un’e-mail in caso di rilevamento di un allarme o di un evento.
Consultare “Impostazioni e-mail” a pagina 96 per informazioni su come configurare
il registratore per l'invio di e-mail.

Aziona uscita allarme: aziona una o piu uscite allarme quando viene rilevata una
notifica relativa a un allarme esterno. Consultare “Configurazione di uscite allarme”
di seqguito per informazioni sulla configurazione di un’uscita allarme.

Configurazione di uscite allarme

E possibile collegare il registratore a un sistema di allarme, ad esempio una sirena o un
sistema anti-intrusione, che viene quindi attivato quando viene azionato un allarme. E
possibile selezionare la durata di attivazione del segnale di allarme, nonché pianificare
i momento in cui le uscite allarme possono essere azionate.

Per configurare un’uscita allarme:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Uscita allarme.

Selezionare l'uscita allarme.

Selezionare un’opzione di timeout compresa tra 5 e 600 secondi oppure selezionare
“Cancellazione manuale”.
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7.

L'impostazione del timeout consente di definire il periodo di tempo durante il quale
un segnale di allarme rimane attivo una volta terminato I'allarme. Se si seleziona
Cancellazione manuale, il segnale di allarme rimane attivo fino a quando non
viene riconosciuto manualmente premendo il pulsante di allarme sul pannello
anteriore o sul telecomando (consultare “Abilitazione manuale” a pagina 110).

Selezionare le pianificazioni di inserimento per l'uscita allarme.

Cliccare sul pulsante Azioni, quindi selezionare il giorno della settimana e gli
intervalli di tempo della giornata in cui & possibile registrare dei movimenti. E
possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una giornata. L’intervallo
predefinito & 24 ore.

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su Copia per copiare le
impostazioni sugli altri giorni della settimana e sui periodi di festivita.

Nota: gli intervalli di tempo definiti non possono sovrapporsi.
Cliccare su OK per tornare alla finestra dell’'uscita allarme.

Cliccare su Copia per copiare queste impostazioni in altre telecamere, se richiesto,
quindi cliccare su Applica per salvare le modifiche.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Abilitazione manuale

Il menu Abilitazione manuale consente di azionare manualmente le uscite del
registratore.

Per azionare o cancellare manualmente le uscite allarme;

1.

110

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Abilitazione manuale.

Selezionare 'uscita allarme desiderata, quindi cliccare su uno dei seguenti pulsanti:

Attiva/Attiva tutto: consente di azionare o arrestare un’uscita allarme. Poiché e
disponibile una sola uscita allarme, il pulsante “Aziona tutte” consente di azionare
solo tale uscita. Tuttavia, se una telecamera IP € connessa al registratore, verranno
elencate anche le uscite della telecamera.

Canc. tutto: consente di arrestare tutte le uscite allarme contemporaneamente.
Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live. L’allarme viene disattivato.
- Oppure -

Premere il pulsante Allarme sul pannello anteriore o sul telecomando. L’allarme
viene disattivato.

Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 13: Configurazione di allarmi ed eventi

Impostazioni cicalino

Quando un allarme viene azionato dal sistema o da una telecamera, e possibile
configurare il registratore affinché risponda con un cicalino di avviso. E possibile
modificare la durata del cicalino di avviso per gli allarmi del sistema e della telecamera.
Selezionare Configurazione allarmi ed eventi > Impostazioni cicalino, quindi
selezionare il limite di tempo del cicalino per gli allarmi del sistema e della telecamera.
Selezionare Disattiva audio, 5s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, 120 s, 240 s o Costante.
L'impostazione predefinita € Costante.

Notifiche allarmi ed eventi

E possibile selezionare I'allarme e le notifiche eventi da includere nellicona di
segnalazione eventi del Centro allarmi mostrato nella visualizzazione live. Cliccando
sull’icona si apre la finestra del Centro allarmi con I'elenco degli allarmi rilevati e le
notifiche eventi. Per ulteriori informazioni sull'icona di stato visualizzata nel’lOSD
consultare “Informazioni sullo stato” a pagina 27.

E possibile verificare rapidamente lo stato del sistema tramite i LED di stato sul
pannello anteriore.

| diversi tipi di notifiche evento e allarme includono:

« HDD pieno: tutte le unita HDD installate sono piene e non consentono di registrare
altri video.

» Errore HDD: si sono verificati degli errori durante la scrittura di file nell’'unita HDD,
non e installata alcuna unita HDD oppure non e stato possibile inizializzare 'unita
HDD.

* Rete disconnessa: cavo di rete scollegato.

* Indirizzo IP duplicato trovato: vi € un conflitto di indirizzo IP con un altro sistema
nella rete.

* Accesso non valido: ID utente o password immessi errati.

» Standard video in ingresso/uscita non corrispondenti: mancata corrispondenza
degli standard video di I/O.

* Risoluzione ingresso/registrazione non corrispondenti: le risoluzioni di ingresso
e registrazione non coincidono.

* Perdita video: 'immagine video e stata persa. In caso di errori, disconnessione o
guasti della telecamera, il segnale video potrebbe andare perso.

* Ingresso allarme azionato: un allarme azionato da un dispositivo di allarme
esterno (ad esempio, rilevatore PIR, contatti puliti...)

« Manomissione telecamera rilevata: la visuale della telecamera e stata modificata.
Ad esempio, qualcuno ha bloccato intenzionalmente la visuale della telecamera
spruzzando della vernice sull’obiettivo o spostando la telecamera.
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* Movimento rilevato: € stato rilevato un movimento.
* Eccezione qualita video: sono stati rilevati problemi con la qualita del video.

* Registrazione anomala: I'unitda HDD non consente di registrare altri file. Cio
potrebbe essere causato dalla disabilitazione dell'opzione di sovrascrittura.
Pertanto, i file registrati sono bloccati e non possono essere eliminati.

» Telecamera IP in conflitto: conflitto nellimpostazione dell'indirizzo IP.
* Risoluzione o velocita in bit del flusso secondario non supportata.

* Rilevamento attraversamento linea: persone, veicoli e oggetti sono stati rilevati
durante l'attraversamento di una linea o di un’area predefinita sulla schermata.

* Intrusionerilevata: e stato rilevato lI'ingresso di una persona in un’area predefinita
nella scena di videosorveglianza.

* Eccezione ingresso audio: la telecamera ha rilevato dei suoni che superano una
soglia selezionata.

e Cambio improvviso dell’intensita del suono: una telecamera ha rilevato un
cambiamento improwviso dell'intensita del suono.

* Rilevamento volti: una telecamera ha rilevato un viso umano in avvicinamento
nella sua direzione.

* Rilevamento sfocatura: sfocatura dellimmagine causata dalla sfocatura
dell'obiettivo.

« Cambio scena: una telecamera ha rilevato un cambiamento nella scena causato da
un’intenzionale rotazione della telecamera.

» Accesso zona rilevato: una telecamera ha rilevato che un oggetto, ad esempio un
veicolo, una persona o un altro oggetto, € entrato in una zona delimitata.

» Uscita zona rilevata: una telecamera ha rilevato che un oggetto, ad esempio un
veicolo, una persona o un altro oggetto, € uscito da una zona delimitata.

* Oggetto dimenticato: una telecamera ha rilevato che un oggetto, ad esempio un
bagaglio, e stato lasciato in una zona delimitata.

» Oggetto rimosso: una telecamera ha rilevato che un oggetto é stato rimosso da
una zona delimitata, ad esempio gli oggetti esposti sull’espositore.

* Allarme attesa pannello: si tratta di un evento di integrazione intrusione. Non é
presente alcuna comunicazione tra il pannello intrusione e il registratore.

» Abilitazione evento: si tratta di un evento di integrazione intrusione. Il pannello
intrusione e stato attivato.

» Disabilitazione evento: si tratta di un evento di integrazione intrusione. Il pannello
intrusione e stato disattivato.

* Allarme intrusione: si tratta di un evento di integrazione intrusione. Un allarme
intrusione e stato azionato dal pannello intrusione.
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Per configurare le notifiche eventi:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Notifiche.

Selezionare la casella Visualizza icona evento per visualizzare I'icona evento
nel’OSD nella modalita di visualizzazione live in caso di abilitazione di un allarme o
evento (I'opzione € abilitata per impostazione predefinita).

In Impostazioni indicatore eventi, cliccare sul pulsante Azioni. Dall’'elenco a
discesa, selezionare le notifiche eventi che si desidera vedere elencate nel Centro
allarmi nella modalita di visualizzazione live e cliccare su OK. Per I'elenco completo,
consultare “Notifiche allarmi ed eventi” a pagina 111.

Selezionare la priorita dell’'evento: VCA < movimento oppure VCA > movimento.
L'impostazione predefinita € VCA < movimento, dove il movimento ha priorita su
VCA.

Selezionare una notifica evento tecnico e la modalita di risposta del registratore a
tale notifica.

In Tipo notifica, selezionare la notifica evento tecnico desiderata:

 HDD pieno: tutte le unita HDD installate sono piene e non consentono di
registrare altri video.

» Errore HDD: si sono verificati degli errori durante la scrittura di file nell’'unita
HDD, non € installata alcuna unita HDD oppure non é stato possibile inizializzare
I'unita HDD.

* Rete disconnessa: cavo di rete scollegato.

* Indirizzo IP duplicato trovato: vi & un conflitto di indirizzo IP con un altro
sistema nella rete.

* Accesso non valido: ID utente o password immessi errati.

* Risoluzione ingresso/registrazione non corrispondenti: le risoluzioni di
ingresso e registrazione non coincidono.

* Registrazione anomala: 'unita HDD non consente di registrare altri file. Cio
potrebbe essere causato dalla disabilitazione dell’opzione di sovrascrittura.
Pertanto, i file registrati sono bloccati e non possono essere eliminati.

Selezionare uno o piu metodi di risposta: Abilita audio allarme, Notifica host di
allarme, Invia e-mail e Aziona uscita allarme.

Nota: I'elenco dei metodi di risposta disponibili dipende dal tipo di notifica
selezionato.

Ripetere il passaggio 5 per gli altri tipi di notifica.
Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Perdita video

In caso di errori, disconnessione o guasti della telecamera, il segnale video potrebbe
andare perso. E possibile configurare il registratore sul rilevamento della perdita video
e l'attivazione di una notifica di sistema.

Per configurare il rilevamento della perdita video:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Perdita video.

Selezionare una telecamera da configurare per il rilevamento della perdita video.
Selezionare la casella Abilita allarme perdita video per abilitare tale funzione.

Cliccare sul pulsante Azioni per accedere alla finestra Azioni.

a M DN

Impostare la pianificazione di inserimento per il rlevamento della perdita video.

Cliccare sulla scheda Azioni, quindi pianificare gli orari in cui si desidera abilitare il
rilevamento della perdita video. E possibile impostare la pianificazione per l'intera
settimana o per giorni specifici con un massimo di 8 intervalli di tempo al giorno.
Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

6. Selezionare il metodo di risposta allarme.

Cliccare sulla scheda Progr. inserim., quindi selezionare il metodo preferito di invio
delle notifiche sulla perdita video da parte del registratore. Selezionare una o piu
opzioni: Monitoraggio a schermo intero, Abilita audio allarme, Notifica host di
allarme, Invia e-mail e Aziona host di allarme. Cliccare su Applica per salvare le
impostazioni.

7. Cliccare su OK per tornare alla finestra principale

8. Cliccare su Copia per copiare queste impostazioni in altre telecamere, se richiesto,
quindi cliccare su Applica per salvare le modifiche.

9. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Configurazione host di allarme

Se viene impostato un host di allarme, quando viene azionato un allarme, il registratore
invia un segnale all’host. Nell’host di allarme remoto deve essere installato il software
del server TruVision Navigator.

Per configurare un host di allarme remoto:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Configurazione host di allarme.

2. Immettere i valori relativi alle opzioni IP host di allarme e Porta host di allarme.

L’indirizzo IP dell’host di allarme rappresenta I'lP del PC remoto in cui e installato il
software di videosorveglianza di rete. Il valore della porta dell’host di allarme deve
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corrispondere a quello della porta di monitoraggio degli allarmi del software. E
possibile impostare fino a tre host di allarme. Le porte predefinite per ciascun host di
allarme sono 5001, 5002 e 5003.

3. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Segnalazione allarme integrazione intrusione

Il registratore include un modulo di software del ricevitore di allarme per I'integrazione
dell'intrusione. Questo consente che gli eventi SIA e XSIA siano segnalati al
registratore dai pannelli intrusione Interlogix tramite IP e che vengano collegati alle
azioni del registratore.

Sono supportati i seguenti pannelli Interlogix:
* ATS Master (solo EMEA)

* Advisor Advanced (solo EMEA)

* Pannelli NetworX

E possibile configurare fino a tre pannelli intrusione nel registratore. Ciascun pannello
puo segnalare fino a 32 zone di intrusione (ciascuna zona € un ingresso del pannello
intrusione).

E necessario che i pannelli supportino il protocollo di segnalazione SIA o XSIA.
Possono segnalare i seguenti tipi di allarme al registratore:

¢ Un evento di inserimento
¢ Un evento di disinserimento

¢ Un evento di allarme con una "A" come secondo carattere nel codice SIA/XSIA.
Vedere "Riproduzione evento" a pagina 47 per un elenco dei codici SIA

¢ Un allarme di attesa

Nella centrale intrusione, configurare il registratore come una normale stazione di
monitoraggio. Utilizzare la versione 3 OH in modo che il formato dei dati venga letto dal
registratore.

Per configurare un pannello di allarme nel registratore:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Configurazione pannello intrusione.

2. Nella finestra Configurazione pannello intrusione, € necessario immettere le
impostazioni richieste.
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116

Alarm Input Intrusion Panel Setup

Alarm Output @ Enable Intrusion Panel Connecti... Bl
Manual Trigger @ Select Intrusion Panel 1

@ Name Intrusion Panel Panel 1
Number Of Zones 32

@ IP Address Intrusion Panel 192.168.10 .50
Video Loss Server Port 9999
Alarm Host Setup @ Enable Panel Heartbeat Alarm

Heart Beat Interval (s)

©) Actions

Enable Panel Arming Event

Actions

@ Enable Panel Disarming Event

@ Actions

Buzzer Settings

Notifications

Intrusion Panel Setup

Intrusion Zone Setup

® Alarm & Event Setup

Opzione Descrizione

Per configurare i parametri di connessione del pannello intrusione:

1.  Abilita connessione Selezionare questa casella per abilitare la connessione del
pannello intrusione pannello intrusione.

2. Selezionare il pannello Selezionare il pannello da configurare. E possibile configurare
intrusione fino a tre pannelli.

3. Nome pannello intrusione Immettere un nome per il pannello.

4.  Numero di zone Fino a 32 zone del pannello possono inviare segnalazioni al

registratore. Non é possibile aumentare il numero, ma &
possibile assegnare un ID diverso per ogni zona nel menu
“Configurazione zona intrusione”.

5.  Pannello intrusione Immettere I'indirizzo IP del pannello. L'indirizzo IP deve essere
indirizzo IP sulla stessa LAN del registratore.
6. Porta server Immettere la porta utilizzata per la segnalazione degli eventi.

L'impostazione predefinita € 9999.

Questo numero di porta deve corrispondere al numero
configurato nel pannello intrusione.

Per configurare i parametri dell’allarme di attesa:

7. Abilita allarme attesa Selezionare questa casella per abilitare I'allarme di attesa del
pannello pannello. L'allarme di attesa verra quindi segnalato al
registratore.

8. Tempi di attesa Immettere I'intervallo tra due tempi di attesa. Viene misurato in
secondi. Se il tempo di attesa non viene ricevuto all'interno di
questo intervallo, pud essere intrapresa un’azione per I'allarme
di attesa. Immettere l'intervallo tra due tempi di attesa. Viene
misurato in secondi. Il valore predefinito € 120 s. Tale intervallo
e valido anche se la casella di controllo “Abilita allarme attesa
pannello” & disabilitata.

Per poter attivare un allarme di attesa quando il tempo di attesa
non rientra in questo intervallo, abilitare la casella di controllo
“Abilita allarme attesa pannello”.
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Opzione Descrizione
L'intervallo del tempo di attesa del registratore deve essere
sempre superiore rispetto a quello del pannello intrusione.

9. Azioni Cliccare sull'icona per configurare le azioni collegate all'allarme

di attesa del pannello. Andare al passaggio 3.

Per configurare i parametri dell’evento di attivazione del pannello:

10. Abilita evento attivazione

pannello

11. Azioni

Selezionare questa casella per abilitare I'evento di attivazione
del pannello. Se il pannello ¢ attivato, I'evento verra segnalato
al registratore.

Cliccare sull'icona per configurare le azioni collegate all'allarme
di attivazione del pannello. Andare al passaggio 3.

Per configurare i parametri dell’allarme di disattivazione del pannello:

12. Abilita evento disattivazione Selezionare questa casella per abilitare I'evento di

pannello

13. Azioni

disattivazione del pannello. Se il pannello e disattivato, I'evento
verra segnalato al registratore.

Cliccare sull'icona per configurare le azioni collegate all'allarme
di disattivazione del pannello. Andare al passaggio 3.

3. Per definire le azioni relative agli allarmi di attesa, attivazione e disattivazione del
pannello segnalati dal pannello intrusione, cliccare su Azione e su ciascuna

scheda:

Aziona canale:

Progr. inserim.:

Azioni:

Collegamento PTZ:

consente di selezionare le telecamere che avvieranno la registrazione
guando viene ricevuto un evento di allarme. Le telecamere avvieranno
la registrazione in base ai parametri del flusso principale (allarme). Le
registrazioni di ciascuna telecamera assegnata avranno una durata di
10 secondi.

Trigger Channel ~ Arming Schedule  Actions  PTZ Linking

M Analog A1 A2 : WAs WAT WA
WA9 HAI0  HA1T EHA12  EA13 EAM
HWA15  EAE

MIP Camera HD1

consente di definire la pianificazione di allarme per le azioni. E
possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una giornata.
L'intervallo predefinito € 24 ore.

consente di selezionare I'azione da eseguire quando viene ricevuto un
allarme:

* Abilitare un audio allarme (cicalino)

* Notificare I'host di allarme (azione supportata da TruVision
Navigator 7.0)

e |nviare un’'e-mail
e Azionare un'uscita allarme

consente di selezionare la telecamera PTZ e il preset, il preset tour o
lo shadow tour da azionare in caso di rilevamento di un
allarme/evento.
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4.

5.

Trigger Channel Arming Schedule Actions ')"j inking

IP Camera 1

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su OK per tornare alla
finestra principale.

Cliccare su Applica per salvare i parametri di configurazione del pannello
intrusione.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Per configurare le zone in un pannello di allarme:

1.

118

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Configurazione allarmi ed eventi
> Configurazione zona intrusione.

In Seleziona pannello intrusione, selezionare il pannello intrusione 1, 2 o 3.

Selezionare I'ID desiderato di una zona. Il valore massimo € 32. Non €& necessario
che il numero corrisponda al numero di zona.

In Numero zona, selezionare il numero di zona desiderato. Il numero di zona puo
essere qualsiasi numero valido del pannello e non deve necessariamente
corrispondere al numero di zona.

Cliccare su Azione per definire le azioni da effettuare per il numero di zona
selezionato.

Aziona canale: consente di selezionare le telecamere che avvieranno la registrazione
guando viene ricevuto un evento di allarme. Le telecamere avvieranno
la registrazione in base ai parametri del flusso principale (allarme). Le
registrazioni di ciascuna telecamera assegnata avranno una durata di
10 secondi.

mA1 A2 WA5

WA WA10 WA WA12
HA15  EAE

MIP Camera HD1

Progr. inserim.: consente di definire la pianificazione di allarme per le azioni. E
possibile pianificare fino a otto intervalli di tempo in una giornata.
L'intervallo predefinito € 24 ore.
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Azioni: consente di selezionare I'azione da eseguire quando viene ricevuto un
allarme:

e Abilitare un audio allarme (cicalino)

* Notificare I'host di allarme (azione supportata da TruVision
Navigator 7.0)

e Inviare un’e-mail
e Azionare un’uscita allarme

Collegamento PTZ: consente di selezionare la telecamera PTZ e il preset, il preset tour e/o
lo shadow tour da attivare in caso di rilevamento di un allarme/evento.

Trigger Channel Arming Schedule Actions )" inking

PTZ Linking IP Camera 1

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni. Cliccare su OK per tornare alla
finestra principale.

6. Cliccare su Applica per salvare i parametri di configurazione del pannello
intrusione.

7. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Notifiche push TVRMobile

TVRMobile 2.3 (e versioni successive) e in grado di ricevere eventi dal registratore.

La funzione “Notifiche push” consente a TVRmobile di inviare delle notifiche all’'utente
Su nuovi messaggi o eventi anche quando 'utente non sta attivamente utilizzando
TVRMobile.

In TVRMobile, gli eventi possono essere ricevuti dal registratore e venire visualizzati
dall'utente come notifiche push.

Per poter utilizzare le notifiche push, il registratore deve essere connesso a Internet.
Anche quando il telefono o il tablet viene utilizzato tramite rete Wi-Fi sulla stessa LAN
del registratore, & necessaria una connessione a Internet.

Registratori in grado di supportare le notifiche push

* TVN10 (FW 2.1)

e TVN21 (FW 3.1)

« TVN 22 (FW 1.0)
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« TVR 12HD (FW 1.2)
« TVR 15HD (FW 1.0)
« TVR 45HD (FW 1.0)
¢ TVR 44HD (FW 1.2)

Configurazione delle notifiche push

Per configurare le notifiche push sul registratore
1. Nel browser o nel menu OSD, configurare un evento per la telecamera desiderata.
2. Nella scheda Azioni abilitare Notifica host di allarme.

3. In Configurazione allarmi ed eventi > Configurazione host di allarme lasciare
vuoto il campo dell’indirizzo di destinazione.

4. Andare a Impostazioni di rete > Impostazioni di rete.

5. Immettere le impostazioni DNS e del gateway predefinito IPv4. Immettere inoltre le
impostazioni della porta HHTP, della porta di servizio RTSP e della porta server.

* Porta HTTP (predefinita: 80) (*)
* Porta RTSP (predefinita: 554) (*)
* Porta server (predefinita: 8000)

(*) Alcuni ISP bloccano l'utilizzo della porta 80 e/o 554. Se queste porte sono
bloccate, utilizzare un numero di porta superiore a 1024.

Per configurare le notifiche push su TVRMobile:

1. In TVRMobile, aggiungere il registratore.

2. Immettere le impostazioni DNS e del gateway predefinito.

3. Nell’opzione di menu Allarme, selezionare Imposta notifica allarme.
Gli eventi verranno elencati nella finestra Informazioni allarme.

4. Trascinare il pulsante a destra per abilitare la funzione delle notifiche push sul
registratore.

Per configurare le notifiche push su TVRMobileHD:

1. In TVRMobileHD, aggiungere il registratore.

2. Nell'opzione di menu Allarme, selezionare Notifiche push allarme.
Gli eventi verranno elencati nella finestra Informazioni allarme.

3. Trascinare il pulsante a destra per abilitare la funzione delle notifiche push sul
registratore.
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Alarm

& Alarm Information

Alarm Push Notification

Recorder 1

Recorder 2 o

Non appena si verifica un evento, quest’ultimo verra visualizzato nell’app mobile

accompagnato da una notifica.

Visualizzazione delle notifiche push

Per visualizzare le notifiche push su TVRMobile:

1. Quando vengono rilevati dei movimenti, viene visualizzato un punto rosso
nell'angolo in alto a sinistra con il numero di trigger rilevati.

2. Selezionare il punto rosso, quindi Allarme. Verra visualizzato un elenco degli

eventi.

3. Selezionare il simbolo delle telecamere accanto a un evento per visualizzare il video

live o registrato dell’evento.

Per visualizzare le notifiche push su TVRMobileHD:

1. Quando vengono rilevati dei movimenti, viene visualizzato un punto rosso nell'icona
dell'allarme con il numero di trigger rilevati.
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2. Selezionare l'icona Allarme. Verra visualizzata la schermata di informazioni
sull’'allarme con I'elenco degli allarmi.

3. Selezionare il simbolo della telecamera accanto a un evento per visualizzare il video
live o registrato dell’evento.
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In questo capitolo viene descritto come:
* Configurare I'ora e la data del registratore

* Selezionare la lingua del registratore e configurare i parametri generali del sistema,
come ad esempio il nome del dispositivo, I'intervallo di timeout dei menu e
I'abilitazione e la disabilitazione dei requisiti di password

* Importare/esportare i file di configurazione
* Aggiornare il firmware
e Configurare i periodi di festivita

* Configurare le impostazioni RS-232

Impostazioni di ora e data

E possibile configurare la data e I'ora che verranno visualizzate sullo schermo e sulle
registrazioni tramite I'indicatore data e ora. E inoltre possibile impostare il periodo di
inizio e fine dell’'ora legale (DST) nell'arco dell'anno. L’'opzione DST e disattivata per
impostazione predefinita. Per la schermata delle impostazioni dell’ora, vedere la
Figura 25 riportata di seguito.
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Figura 25: Finestra delle impostazioni di data e ora

General Settings
Configuration Files
Upgrade Firmware
Holiday

RS-232 Settings

@
@ o
@, e
@
@

@ Device Management

em Time

(GMT-08:00) Pacific Time(lJ.S. & Canada)
DD-MM-YYYY

24-hour

u

12-07-2016

14:40:01

uto DST Adjustment

Tabella 14: Descrizione della finestra delle impostazioni di data e ora

Opzione Descrizione

1. Fuso orario Consente di selezionare un fuso orario dall’elenco.

2. Formato data Consente di selezionare il formato della data dall’elenco a discesa. Il
formato predefinito &€ GG-MM-AAAA.

3. Formato ora Consente di selezionare il formato a 12 o 24 ore dall'elenco. Il formato
predefinito € 24 ore.

4. Mostra settimana Selezionare questa opzione per visualizzare il giorno della settimana
nella barra temporale del monitor.
Selezionare la casella per abilitare/disabilitare I'opzione. Questa
opzione ¢ disabilitata per impostazione predefinita.

5. Data sistema Consente di immettere la data del sistema.
La data predefinita & la data corrente.

6. Ora sistema Consente di immettere I'ora del sistema.
L'ora predefinita e I'ora corrente.

7. Regolaz. autom. DST Abilitare questa opzione per attivare automaticamente DST, in base al
fuso orario selezionato.
Questa opzione é disabilitata per impostazione predefinita.

8. Abilita DST Consente di definire manualmente I'ora legale. Se questa opzione &
selezionata, I'opzione Regolaz. autom. DST viene disabilitata.
Questa opzione ¢é disabilitata per impostazione predefinita.
Cliccare sulla casella di controllo per abilitare o disabilitare I'ora legale
(DST).

Da Consente di immettere la data e 'ora di inizio dell'ora legale.
A Consente di immettere la data e I'ora di fine dell'ora legale.
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Opzione Descrizione

Polarizzazione DST Consente di impostare il cambio di ora desiderato per I'ora legale
rispetto all’'ora standard. L'intervallo predefinito &€ 60 minuti.

Impostazioni generali del registratore

Utilizzare il menu Impostazioni generali della funzione Gestione dispositivi per
configurare le opzioni generali del registratore.

Per le opzioni generali disponibili, vedere la Figura 26 riportata di seguito. Le modifiche
vengono implementate immediatamente dopo aver cliccato su Applica per salvare le
impostazioni.

Figura 26: Impostazioni generali del registratore

Time & Date Settings General

English
TVR 45HD
255

1

30 Minutes
Auto

Configuration Files
Upgrade Firmware
Holiday

RS-232 Settings

22099090008

@ Device Management

Tabella 15: Descrizione della finestra delle impostazioni generali

Opzione Descrizione

1. Lingua Consente di definire la lingua del sistema.

Selezionare la lingua desiderata dall’elenco a discesa e cliccare su
Applica La lingua visualizzata viene modificata immediatamente.

L'impostazione predefinita € Inglese.
2. Nome dispositivo Consente di definire il nome del registratore.

Cliccare sulla casella di modifica e immettere il nuovo nome utilizzando la
tastiera su schermo.

3. ID controllo remoto Il numero del dispositivo da utilizzare per il registratore quando lo si
collega a un telecomando. Il valore predefinito € 255.

4. |D zona tastiera Il numero di ID della zona tastiera.
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Opzione Descrizione

5. Timeout menu Consente di definire I'intervallo di tempo in minuti dopo i quali la finestra
del menu torna alla modalita di visualizzazione live. Selezionare uno degli
intervalli di tempo dall’elenco a discesa e cliccare su Applica. Inoltre,
I'opzione Timeout menu consente di applicare al sistema un intervallo di
tempo di inattivita in seguito al quale & necessario immettere una
password.

Il valore predefinito € 5 minuti.

6. Modalita di uscita Scegliere tra Automatica, HDMI e VGA.
7. Velocita puntatore Consente di modificare la velocita del puntatore del mouse. Spostare il
mouse punto sulla barra di scorrimento sul livello desiderato e cliccare su
Applica.
L'impostazione predefinita corrisponde al valore piu basso delle quattro
velocita.
8. Abilita procedura Consente di avviare immediatamente la procedura guidata di avvio senza
guidata riavviare il sistema.
Selezionare la casella per abilitare/disabilitare questa funzione e cliccare
su Applica.
L'opzione € abilitata per impostazione predefinita.
9. Awviare la procedura Consente di riavviare immediatamente il sistema e di avviare la procedura
guidata adesso guidata di avvio.

Questa opzione ¢ disabilitata per impostazione predefinita.

10. Password necessaria Consente di definire se € necessaria una password di accesso per aprire
il menu.

Selezionare la casella per abilitare/disabilitare questa funzione e cliccare
su Applica.

L'opzione € abilitata per impostazione predefinita.

11. Abilita blocco pannello In seguito alla disconnessione del sistema, il pannello anteriore viene
anteriore bloccato automaticamente.

Se questa opzione ¢ abilitata, premere il pulsante Live per 5 secondi per
sbloccare il pannello anteriore.

Questa opzione ¢ disabilitata per impostazione predefinita.

File di configurazione

E possibile esportare e importare le impostazioni di configurazione dal registratore.
Questa funzione e utile se si desidera copiare le impostazioni di configurazione in un
altro registratore o se si desidera eseguire un backup delle impostazioni.

Se la versione del firmware del registratore é stata modificata, non sara possibile
importare un file di configurazione.
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Importazione ed esportazione di file

Inserire un dispositivo di archiviazione esterno nel registratore. Andare a Gestione
dispositivi > File di configurazione per importare o esportare le impostazioni di
configurazione. Cliccare su Esporta per esportare le impostazioni di configurazione del
registratore in un dispositivo di archiviazione esterno oppure cliccare su Importa per
importare le impostazioni di configurazione dopo aver selezionato un file di
configurazione dal dispositivo di archiviazione esterno.

Ripristino delle impostazioni predefinite

L’amministratore puo ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del registratore.
Le informazioni di rete quali indirizzo IP, subnet mask, gateway, MTU, modalita di
funzionamento della NIC, porta server e percorso predefinito non vengono ripristinate
alle impostazioni predefinite.

Per ripristinare i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione dispositivi > File di
configurazione.

Nota: solo 'amministratore puo ripristinare le impostazioni predefinite.
Per ripristinare tutti i parametri alle impostazioni predefinite di fabbrica:

Cliccare sul pulsante Impostazione predefinita. Immettere la password
dellamministratore, cliccare su OK, quindi cliccare su Si per confermare il ripristino
delle impostazioni predefinite di tutti i parametri.

— Oppure —

Per ripristinare tutti i parametri, eccetto le impostazioni di rete, alle impostazioni
predefinite di fabbrica:

Cliccare sul pulsante Ripristina. Immettere la password del’amministratore,
cliccare su OK, quindi cliccare su Si per confermare il ripristino delle impostazioni
predefinite di tutti i parametri, eccetto delle impostazioni di rete.

Cliccare su OK per confermare il ripristino delle impostazioni predefinite.

Il sistema verra riavviato.

Aggiornamento del firmware del sistema

E possibile aggiornare il firmware del registratore mediante i tre metodi seguenti:

Tramite un dispositivo USB.
Tramite il browser Web del registratore.

Tramite TruVision Navigator. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale
dell'utente di TruVision Navigator.

Il file di aggiornamento del firmware € denominato TVR45HD.dav.

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD

127



Capitolo 14: Gestione dispositivi

Per aggiornare il firmware del sistema tramite un dispositivo USB:

1. Scaricare la versione piu recente del firmware dal nostro sito Web all'indirizzo:
www.interlogix.com

2. Collegare il dispositivo USB al registratore.

3. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione dispositivi > Aggiorna
firmware.

Viene visualizzato I'elenco di file sull'unita USB visualizzata per il formato
selezionato.

4. Selezionare il file del firmware, quindi cliccare su Aggiorna. Cliccare su Si per
avviare il processo di aggiornamento.

Una volta completato I'aggiornamento, il registratore si riavviera automaticamente.

Pianificazioni delle festivita

E possibile indicare le festivita per cui creare una pianificazione della registrazione
separata. Una volta create una o piu festivita, nella pianificazione della registrazione
viene inclusa una voce separata per tali festivita (consultare “Pianificazione della
registrazione” a pagina 102 del manuale).

Per configurare una pianificazione della registrazione per le festivita:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione dispositivi > Festivita.

2. Selezionare un periodo di festivita nell’elenco, quindi cliccare sul pulsante Modif.
per modificare le impostazioni. Viene visualizzata la finestra Modif.

Immettere il nome del periodo di festivita e cliccare su Abilita.

4. Selezionare se il periodo di festivita sara classificato per data, settimana o mese,
quindi immettere le date di inizio e di fine.

5. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni e quindi su OK per tornare alla
finestra Modif.

6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per gli altri periodi di festivita.

7. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Impostazioni RS-232

Utilizzare il menu Gestione dispositivi per configurare i parametri RS-232, come ad
esempio Velocita in baud, Bit di dati, Bit di stop, Parita, Controllo di flusso e Interfaccia.
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Figura 27: Finestra di configurazione RS-232
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Tabella 16: Descrizione della finestra Impostazioni RS-232

Opzione Descrizione

1. Velocita in baud E un’unita di misura della velocita di trasmissione dati. L’impostazione
predefinita € 115200.

2. Bit di dati Un bit € la pit piccola unita di dati in un messaggio di comunicazione seriale.
Un bit di dati & un bit che trasporta le informazioni, in opposizione al bit di
awvio e al bit di stop. L'impostazione predefinita & 8.

3. Bit di stop | bit di stop contrassegnano il termine della trasmissione di un messaggio di
comunicazione seriale.

L'impostazione predefinita € 1.

4, Parita Il metodo utilizzato per rilevare errori nel numero di bit in fase di trasmissione.
Il valore predefinito € Nessuno.

5. Ctrl flusso Il controllo di flusso € il processo mediante cui il trasferimento dei dati viene
regolato per fare in modo che non arrivi troppo rapidamente per il processo di
ricezione. |l valore predefinito & Nessuno.

6. Interfaccia Selezionare la modalita di utilizzo della porta RS-232:

Assistenza tecnica: modalita Console.

Utilizzo di un sistema di archiviazione di rete

E possibile utilizzare un sistema di rete di archiviazione (NAS) o una rete di
archiviazione (SAN) per memorizzare in remoto le registrazioni del registratore.

| marchi consigliati del sistema di archiviazione sono i seguenti:
» Seagate BlackArmor NAS 220

* lomega StorCenter ix2-dI

* NETGEAR ReadyNAS Pro 2
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* QNAP TS-219 Il Turbo NAS

Per configurare un sistema di archiviazione di rete:

1. Cliccare sulla scheda Configurazione nella barra degli strumenti del browser,
quindi selezionare Impostazioni di rete > Archiviazione di rete.

In IP server, immettere l'indirizzo IP del sistema di archiviazione remoto desiderato.

3. In Percorso di file, immettere il nome del percorso del file per definire la posizione
in cui si desidera memorizzare i file sul sistema di archiviazione remoto.

Nota: se si utilizzano i sistemi di archiviazione NAS Seagate BlackArmor NAS 220 o
lomega StorCenter ix2-dl, &€ necessario aggiungere il prefisso “/nfs” al percorso
NAS.

4. InTipo, selezionare il tipo di sistema di archiviazione da utilizzare: NAS o SAN.
L'impostazione predefinita € NAS.

E possibile configurare fino a otto sistemi di archiviazione remoti.

6. Cliccare su Salva.
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In questo capitolo vengono descritti i contenuti del menu Gestione archiviazione, tra cui
Informazioni HDD, Modalita di archiviazione, Impostazioni S.M.A.R.T. e Rilevamento
settori danneggiati.

Informazioni sullo stato dell’lHDD

E possibile verificare lo stato delle unita HDD installate nel registratore in qualsiasi
momento.
Per verificare lo stato di un HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Informazioni HDD.

2. Osservare lo stato degli HDD indicato nella colonna Stato.

Se lo stato € indicato come Normale o Sospeso, 'HDD funziona normalmente. Nel
caso in cui 'HDD sia gia stato inizializzato e venga visualizzato nello stato Anomalo,
e necessario sostituire I'unita. Se 'HDD e nello stato Non inizializzato, & necessario
inizializzarlo prima di poterlo utilizzare nel registratore. Per ulteriori informazioni,
consultare “Inizializzazione di un’unita HDD” di seguito.

Nota: le informazioni sullo stato vengono visualizzate anche nella finestra Informazioni
sistema > HDD.

Inizializzazione di un’unita HDD

Non & necessario inizializzare I'unita HDD integrata per poterla utilizzare. E inoltre
possibile reinizializzare I'HDD. In tal modo, tuttavia, tutti i dati memorizzati sul’lHDD
verranno eliminati.

Per inizializzare un HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Informazioni HDD.

2. Nella scheda Informazioni HDD, selezionare I'HDD da inizializzare.
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3. Cliccare sul pulsante Inizializza per avviare l'inizializzazione.

Al termine dell'inizializzazione, 'HDD passa dallo stato Anomalo allo stato Normale.

Sovrascrittura di un’unita HDD

E possibile selezionare la modalita di risposta desiderata del registratore se lo spazio
nella memoria degli HDD e insufficiente per il salvataggio di nuovi dati. L’opzione di
sovrascrittura € abilitata per impostazione predefinita.

Per abilitare la sovrascrittura in caso di spazio insufficiente nelle unita HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Informazioni HDD.

2. Abilitare I'opzione Sovrascrivi.
Attenzione: se I'opzione di sovrascrittura e disabilitata e la capacita di gestione
delle quote di un canale € impostata su zero, & possibile che le registrazioni su tale
canale vengano comungue sovrascritte. Per evitare che cio si verifichi, impostare
un livello di quota per il canale oppure utilizzare la modalita di gestione gruppi.

3. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

4. Proseguire con la configurazione del registratore oppure cliccare su Esci per
tornare alla visualizzazione live.

Aggiunta di un HDD

E possibile aggiungere dischi fissi aggiuntivi collegati alla rete per configurare un
sistema NAS o SAN.
Per aggiungere un HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Informazioni HDD.

2. Cliccare sul pulsante Aggiungi per avviare I'operazione.
3. Selezionare un nome di Unita di archiviazione di rete.
4. Selezionare il tipo di unita di archiviazione di rete. Scegliere tra NAS o IP SAN.

Nota: sono supportate soltanto le unita NAS con NFS versione 3.0 o versioni
successive. Deve essere possibile utilizzare I'unita NAS senza le credenziali di
accesso.

5. Immettere l'indirizzo IP degli HDD di archiviazione. Cliccare sul pulsante Cerca per
cercare la directory dell’'unita di archiviazione.

6. Cliccare sul pulsante OK per creare l'unita di archiviazione collegata alla rete
selezionata.

132 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 15: Gestione dell'archiviazione

Gestione eSATA

Se utilizza un dispositivo esterno eSATA esterno collegato al registratore, e possibile
configurarlo per registrare/acquisire o esportare video.

Selezionare I'opzione Esporta se si utilizza il dispositivo eSATA come backup. Vedere
“Archiviazione rapida” a pagina 54 per ulteriori informazioni.

Selezionare I'opzione Registra/Acquisisci per registrare e acquisire video.

Per configurare un dispositivo eSATA:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione>
Informazioni HDD.

In eSATA, selezionare il dispositivo eSATA desiderato:
In Uso, selezionare Registra/Acquisisci o Archivia.

4. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Modalita di archiviazione

Per garantire un uso efficiente dello spazio di archiviazione disponibile sugli HDD, é
possibile controllare la capacita di archiviazione di una singola telecamera mediante la
funzione di gestione delle quote degli HDD. Questa funzione consente di allocare
diverse capacita di archiviazione per le registrazioni e le istantanee su ciascuna
telecamera.

Nota: se la funzione di sovrascrittura € abilitata, la capacita massima per le
registrazioni e le istantanee € impostata su zero per impostazione predefinita.
Per impostare la quota di HDD per una telecamera:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Modalita di archiviazione.

HDD Information
T e ] Quota

SMART. Settings Analog 1

Bad Sector Detection

A\ Free Quota Space 931 GB

Copy

@ Storage Management

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 133



Capitolo 15: Gestione dell'archiviazione

2. Nell'opzione Modalita, selezionare Quota.

3. Selezionare una telecamera di cui si desidera modificare la capacita di
archiviazione, quindi immettere i valori in GB per le capacita massime di
registrazione e istantanee. Lo spazio di quota disponibile viene visualizzato sulla
schermata.

4. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

5. Se si desidera copiare questi valori in altre telecamere, cliccare su Copia, quindi
selezionare ciascuna telecamera singolarmente. Cliccare su OK. Cliccare su
Applica per salvare le impostazioni.

Raggruppamento degli HDD

|l registratore pud organizzare pit unitad HDD in gruppi. E possibile impostare la
registrazione di video provenienti da determinati canali in uno specifico gruppo di HDD.
Ad esempio, e possibile salvare le registrazioni di un paio di telecamere ad alta priorita
su un HDD e le registrazioni di tutte le altre telecamere su un altro HDD.

Per configurare un gruppo di HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Modalita di archiviazione.

2. In Modalita, selezionare Gruppo.

In Registrazione su gruppo di HDD, selezionare un numero per il gruppo di HDD.
4. Selezionare i canali da aggiungere al gruppo.

Nota: per impostazione predefinita, tutti i canali appartengono al gruppo HDD 1.
5. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Viene visualizzata una finestra a comparsa in cui viene richiesto di riavviare il
sistema. Cliccare su Si.

6. Modificare la proprieta dello stato dell’'unita HDD selezionata: Consultare “Modifica
della proprieta dello stato di un’unita HDD” di seguito.

Modifica della proprieta dello stato di un’unita HDD

Se sono presenti piu HDD installati, € possibile cambiare il comportamento di uno di
essi modificando la relativa proprieta, impostandola su sola lettura o lettura/

scrittura (L/S). Prima di impostare la proprieta del’lHDD, e necessario che la modalita di
archiviazione sia impostata su Gruppo.

E possibile impostare un HDD in sola lettura per evitare che importanti file registrati
vengano sovrascritti quando viene utilizzata I'intera capacita di archiviazione dell'unita
HDD.
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Per modificare la proprieta dello stato di un’unita HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Informazioni HDD.

2. Selezionare I'HDD di cui si desidera modificare la proprieta.

3. Cliccare sullicona Modif. ldl. viene visualizzata la finestra Impostazioni HDD
locale.
Nota: I'icona Modif. &€ disponibile solo se vi sono almeno due unita HDD installate.

4. Cliccare sulla proprieta desiderata per l'unita HDD selezionata: L/S, Sola lettura o

Ridondanza.

5. Cliccare sul numero del gruppo per I'HDD selezionato.

6. Cliccare su Applica per salvare e uscire dalla finestra.

Nota: una volta impostato in sola lettura, 'THDD non puo essere utilizzato per

salvare i file registrati finché non viene reimpostato in lettura/scrittura (L/S). Nel caso

in cui I'HDD su cui si sta eseguendo la scrittura sia in sola lettura, i dati verranno
registrati sul’lHDD successivo. Se e presente una sola unita HDD e questa viene
impostata in sola lettura, il registratore non potra effettuare la registrazione.

Configurazione della modalita di sospensione dell’'unita HDD

E possibile impostare I'unita HDD in modo che entri in modalita di standby o
sospensione dopo un periodo di inattivitd. La modalita di sospensione consente di
ridurre il consumo energetico di un’unita HDD.

Per abilitare la modalita di sospensione dell’'unita HDD:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Modalita di archiviazione.
2. Selezionare Abilita sospensione HDD per abilitare la modalita di sospensione.

L’opzione é abilitata per impostazione predefinita.

3. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

Proseguire con la configurazione del registratore oppure cliccare su Esci per
tornare alla visualizzazione live.

Impostazioni S.M.A.R.T.

La tecnologia S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

consente di creare rapporti su diversi attributi del disco fisso. Assicura che 'HDD
funzioni sempre correttamente, proteggendo i video memorizzati sul disco fisso.
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Per visualizzare le informazioni S.M.A.R.T. di un HDD:;

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Impostazioni S.M.A.R.T.

2. Selezionare I'HDD di cui si desidera visualizzare i dati. Viene visualizzato un elenco
dettagliato con le informazioni S.M.A.R.T.

HDD Information

SMART. Information

Threshold L fors Raw Value

21 53 4 3an

cation Event Count

ending

@ Storage Management

3. Per continuare a utilizzare un HDD nel caso in cui il test S.M.A.R.T. non sia riuscito,
selezionare la casella Usare se il disco non ha completato I'autovalutazione.
Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Rilevamento settori danneggiati

E possibile migliorare le prestazioni degli HDD utilizzati assicurandosi che non
dispongano di settori danneggiati. | settori danneggiati possono ad esempio rallentare
le operazioni di scrittura o lettura dei dati sugli HDD.
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Figura 28: Finestra Rilevamento settori danneggiati
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Per rilevare i settori danneggiati:

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione >
Rilevamento settori danneggiati.

Selezionare 'HDD da verificare.

3. Selezionare se si desidera eseguire il rilevamento delle aree chiave o un
rilevamento completo, quindi cliccare su Rileva.

4. |l sistema controllera I'HDD. | risultati vengono rappresentati graficamente sulla
schermata secondo un codice cromatico. Nel caso in cui il sistema rilevi dei settori
danneggiati, cliccare su Informazioni errore per visualizzare un elenco degli errori
riscontrati.

5. Se necessario, cliccare su Sospendi per sospendere il test o su Annulla per
annullarlo.

6. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

RAID

La tecnologia di archiviazione di dati RAID unisce piu unita disco in un‘unica unita
logica per scopi di ridondanza di dati o di miglioramento delle prestazioni.

Creazione di un array RAID:

1. Cliccare sullicona Gestione archiviazione nella barra degli strumenti del menu e
selezionare RAID.
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2. Cliccare sulla casella di controllo Abilita RAID.
Cliccare su Applica, Si per riavviare il sistema.

Cliccare sull'icona Gestione archiviazione nella barra degli strumenti del menu e
selezionare RAID.

HDD Information

EEnable RAID

Storage Mode
WNo.  Capacity Type Status
] [
2 863 G Normal Functional C 2 : Y0 B
m3 ¥ Gl Normal Functional WwWDC 2000 'z L.. B
L] 4 Cl Normal Functional WDC WD20EURS-63548Y0 B

SMART. Settings

’\

No. Name Capacity Stalus Level Rebu. . Delete Task

@ Storage Management

Cliccare sul pulsante Crea per aprire la finestra Crea array.

Immettere un nome per l'array, selezionare il livello RAID, il tipo di inizializzazione e
le unita da includere.

7. Cliccare su OK e Inizializza per avviare il processo. In seguito al completamento
del processo, verranno visualizzati i dati sul gruppo RAID.

HDD Information e
Storage Mode Enable RAID
SM.ART. Settings :=.Nn - pacity
Bad Sector Detection

Capacity Hot sp . Status Level Rebu._. Delete Task

1 [
3

@ Storage Management

Nota: é possibile creare un array RAID di RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10.
» Se si seleziona RAID 0, e necessario installare almeno 2 HDD.

* Se siseleziona RAID 1, e necessario configurare 2 HDD per RAID 1.

» Se si seleziona RAID 5, e necessario installare almeno 3 HDD.

» Se si seleziona RAID 10, e necessario configurare 4/6/8 HDD per RAID 10.
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Per verificare il RAID:

1. Cliccare su Gestione archiviazione > Informazioni HDD.

MLabel Capacity Free Space Gro... Edit Del..

Storage Mode
. L Es

SMART. Seftings

Bad Sector Detection

RAID

Per ricostruire un RAID danneggiato:

In caso di errore di un disco nell'array RAID, & possibile ricostruire tale array.

1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione archiviazione > RAID
2. Cliccare sull'icona Ricostruisci per aprire la finestra Ricostruisci array.

3. Cliccare su OK per avviare il processo di ricostruzione
4

Al termine, il sistema verra riavviato.
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Aggiunta di un nuovo utente

La creazione di nuovi utenti & riservata al’'amministratore di sistema. E possibile creare
un massimo di 16 utenti (amministratore, operatori e ospiti).

Per aggiungere nuovi utenti:

1.
2.
3.

140

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Gestione utenti.
Cliccare su Aggiungi per accedere alla finestra Aggiungi utente.

Immettere il nome e la password del nuovo utente. Sia il nome utente che la
password non possono superare i 16 caratteri alfanumerici.

Selezionare il livello di accesso del nuovo utente: Operatore oppure Ospite.
L’impostazione predefinita € Ospite.

Immettere l'indirizzo MAC dell’'utente per consentire a quest’ultimo di accedere al
registratore da un computer remoto con tale indirizzo MAC.

Cliccare su OK per salvare le impostazioni e tornare alla finestra precedente.

Definire le autorizzazioni degli utenti.

Cliccare sul pulsante Autorizzazione per il nuovo utente. Nella finestra a
comparsa Autorizzazioni, selezionare i privilegi di accesso necessari per la
configurazione locale, remota e della telecamera. Vedere "Impostazioni di
configurazione locale", "Impostazioni di configurazione remota” e "Impostazioni di
configurazione della telecamera” sotto per le descrizioni delle autorizzazioni per
ciascun gruppo..

Cliccare su Applica per salvare le impostazioni e quindi su OK per tornare alla
finestra precedente.

Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Personalizzazione dei privilegi di accesso deqgli
utenti

Solo un amministratore puo assegnare privilegi di accesso agli utenti Operatore e
Ospite. | privilegi di accesso possono essere personalizzati in base alle esigenze di
ciascun utente. | privilegi di accesso del’lamministratore non possono essere modificati.

Sono disponibili tre tipi di impostazioni per i privilegi: Configurazione locale,
Configurazione remota e Configurazione telecamera.

Nota: solo 'amministratore puo ripristinare le impostazioni predefinite in fabbrica.

Impostazioni di configurazione locale

Per impostazione predefinita, € abilitata solo 'impostazione di gestione locale delle
informazioni (registro) per gli utenti operatori e ospiti.

» Gestione locale informazioni (registro): consente di cercare e visualizzare i
registri del registratore, nonché di visualizzare le informazioni di sistema.

* Impostazioni parametri locali: consente di configurare i parametri e di importare la
configurazione dal registratore.

» Gestione locale telecamera: consente di aggiungere, eliminare e modificare in
locale le telecamere IP.

* Operazioni avanzate locali: consente di accedere alla gestione degli HDD
(comprese l'inizializzazione e la modifica delle proprieta di un disco) e di aggiornare
il firmware del sistema e arrestare |'uscita allarme 1/O.

» Arresto/riavvio locale: consente di arrestare o riavviare il registratore.

Impostazioni di configurazione remota

Per impostazione predefinita, per gli utenti operatori sono abilitate solo le funzioni
Ricerca registro remoto e Audio bidirezionale, mentre per gli utenti ospiti & abilitata solo
la funzione Ricerca registro remoto.

* Ricercaregistro remoto: consente di visualizzare in remoto i registri salvati nel
registratore.

* Impostazioni remote parametri: consente di configurare i parametri e importare la
configurazione in remoto.

« Gestione remota telecamera: consente di abilitare e disabilitare i canali in remoto.

» Controllo remoto porta seriale: Consente di configurare in remoto la porta RS-
232.

» Controllo remoto uscita video: per un uso futuro.
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 Audio bidirezionale: consente di utilizzare I'audio bidirezionale tra il client remoto e
il registratore.

» Controllo remoto allarme: consente di avvisare o controllare l'uscita relé del
registratore in remoto. E necessario configurare correttamente le impostazioni di
allarme e notifica per il caricamento sull’host.

» Operazioni avanzate remote: consente di gestire in remoto gli HDD
(inizializzazione e impostazione delle proprieta degli HDD) nonché di aggiornare in
remoto il firmware del sistema e cancellare I'uscita allarme 1/0.

» Arresto/riavvio remoto: consente di arrestare o riavviare il registratore in remoto.

Impostazioni di configurazione della telecamera

Per impostazione predefinita, tutte le telecamere analogiche sono abilitate per gli
operatori per ciascuna di queste impostazioni. Per impostazione predefinita, le
telecamere analogiche sono abilitate solo per la riproduzione locale e la riproduzione
remota per gli utenti ospiti. Non & possibile configurare le telecamere IP.

* Riproduzione locale: consente di riprodurre in locale i file registrati presenti nel
registratore.

* Funzionamento manuale locale: consente di avviare/arrestare in locale la
registrazione manuale di canali, istantanee e filmati.

e Controllo PTZ locale: consente di controllare in locale le telecamere dome PTZ.

» Esportazione video locale: consente di effettuare il backup in locale dei file
registrati da qualsiasi canale.

* Visual. live remota: consente di selezionare e visualizzare in remoto i video in
tempo reale sulla rete.

* Riproduz. remota: consente di riprodurre e scaricare in remoto i file registrati
presenti nel registratore.

« Funzionamento manuale remoto: consente di avviare/arrestare in remoto la
registrazione manuale su qualsiasi canale.

« Controllo remoto PTZ: consente di controllare in remoto le telecamere dome PTZ.

* Esportazione video remota: consente di effettuare il backup in remoto dei file
registrati da qualsiasi canale.

« Download remoto del video: consente di scaricare i video in remoto.

Per personalizzare i privilegi di accesso di un utente:

1. Cliccare sull'icona Gestione utenti nella barra degli strumenti del menu per
visualizzare la relativa finestra.

2. Cliccare sul pulsante Autorizzazione per I'utente di cui &€ necessario modificare i
privilegi di accesso. Verra visualizzata la finestra a comparsa Autorizzazioni.
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3. Cliccare su Applica per salvare le impostazioni.
4. Cliccare sul pulsante OK per tornare alla finestra precedente.

5. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Eliminazione di un utente

L’eliminazione di un utente € un’operazione riservata all’amministratore di sistema.

Per eliminare un utente dal registratore:

1. Cliccare sull'icona Gestione utenti nella barra degli strumenti del menu per
visualizzare la relativa finestra.

2. Cliccare sul pulsante Elimina i per eliminare l'utente.

3. Cliccare su Si nella finestra a comparsa per confermare I'eliminazione. L’utente
viene eliminato immediatamente.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Modifica di un utente

E possibile modificare nome, password, livello di accesso e indirizzo MAC di un utente.
La modifica di un utente € un’operazione riservata allamministratore di sistema.
Per modificare un utente:

1. Cliccare sull'icona Gestione utenti nella barra degli strumenti del menu per
visualizzare la relativa finestra.

2. Cliccare sul pulsante Modif. per l'utente di cui si desidera modificare i dettagli.
Verra visualizzata la finestra a comparsa Modifica utente.

3. Modificare le informazioni utente, quindi cliccare su OK per salvare le impostazioni
e tornare alla finestra precedente.

4. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Modifica della password amministratore

E possibile modificare la password dell’amministratore nel menu Gestione utenti.
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Per modificare la password amministratore:

1. Cliccare sull'icona Gestione utenti nella barra degli strumenti del menu per
visualizzare la relativa finestra.

2. Cliccare sul pulsante Modif. per I'utente amministratore. Verra visualizzata la
finestra a comparsa Modifica utente.

3. Modificare la password amministratore corrente, quindi selezionare la casella
Modifica password.

4. Immettere la nuova password amministratore e confermarla. Modificare I'indirizzo
MAC dell'amministratore, se richiesto. Cliccare su OK per salvare le impostazioni e
tornare alla finestra precedente.

5. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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Visualizzazione delle informazioni di sistema

Per visualizzare le informazioni di sistema:
1. Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Informazioni sistema.

2. Per visualizzare le informazioni sul dispositivo, cliccare su Informazioni
dispositivo.

E possibile visualizzare nome, modello, numero di serie, versione del firmware e
versione di codifica del dispositivo. Viene inoltre visualizzato il codice QR per il
registratore.

E possibile immettere rapidamente i parametri del registratore in TVRMobile tramite
la scansione del codice QR.

Nota: 'app TVRMobile deve essere prima installata sullo smartphone per poter
effettuare la scansione del codice QR del registratore.

Camera TVR 45HD

Record TVR4508HD
TVR4508HD0820170105CCWR090209814WCVU
v1.0.a, Build 170120

V5.0, Build 170111

Alarm Inputs
Alarm Outputs
Network

HDD

Log Search

@ System Information

3. Per visualizzare le informazioni sulla telecamera, cliccare su Telecamera.

E possibile visualizzare le seguenti informazioni relative a ciascuna telecamera:
numero telecamera, nome telecamera, stato, rilevamento movimento,

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 145



Capitolo 17: Informazioni di sistema

antimanomissione, perdita video, riepilogo collegamenti anteprima e informazioni
collegamento anteprima.

La funzione Riepilogo collegamenti anteprima consente di visualizzare il numero di
applicazioni remote che inviano i video da questo canale video. La funzione
Informazioni collegamento anteprima consente di visualizzare gli indirizzi IP
attualmente connessi a questo canale.

Device Info

Camera Camera Name Status Motion Detect... Camera Ta... Video Loss Previ... Preview Link |
Record A1 Front Entrance Enabled Used Notused  Notused 0 )

Alarm Inputs A2 Camera 02 Enabled Mot used Notused  Not used

Alarm Outputs A3

Corridor Enabled Used Not used Used

e Ad Camera 04 Enabled Not used Not used Not used

1]
1]
1]
HDD
A5 Camera 05 Enabled Not used Not used Notused 0
Log S h

s Loty A6 Camera 06 Enabled Not used Not used Not used 0
0

AT Camera 07 Enabled Not used Not used Not used

2 @9 9 2 9 9 9 &

IPCamera 01 Connected  Used Not used Not used

Refresh

@ sSystem Information

4. Per visualizzare informazioni sulla registrazione, cliccare su Registra.

E possibile visualizzare il numero della telecamera, lo stato di registrazione, il tipo di
flusso, la frequenza fotogrammi, la velocita in bit (Kbps), la risoluzione, il tipo di
registrazione e la pianificazione attiva.

Device Info

Camera Camera ... Recordin... Siream T... Frame R... Bitrate (Kbps)  Resolution Record T... Active Sc..
LRecordc ]
Record A1 Recording Video 15fps  52/4096 IMP Constant  TL-Hi

Alarm Inputs A2 Recording Video 30fps 66/4096 1920°1080 (1... Constant  TL-Hi

Alarm Outputs Recording Video PLY 41272048 12807720 (HD... Constant  TL-Hi

Network Recording Video 30 fps 67/4036 192071080 (1... Constant TL-Hi

Hi
o Recording Video 30fps 66/4096 192071080 (1... Constant TL-Hi

Log Search
L Recording Video 30fps 67/4096 19201080 (1... Constant TL-Hi

Recording Video 30 fps 66/4096 192071080 (1... Constant TL-Hi

Recording Video 25fps 2714/4096 1280°720 (HD... Constant  TL-Hi

Refresh

® System Information

5. Per visualizzare le informazioni relative agli ingressi allarme, cliccare su Ingressi
allarme.

E possibile visualizzare il numero dell'ingresso allarme, il nome, il tipo e lo stato
dell'allarme, nonché la telecamera azionata.

146 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Device Info

Camera 3 Alarm Name Alarm Type

Record NO
e No

Alarm Outputs < el

Network

HDD

Log Search

@ System Information

Capitolo 17: Informazioni di sistema

Alarm Status Triggered Camera ~

Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled
Disabled

Disabled

Refresh

6. Per visualizzare le informazioni relative all'uscita allarme, cliccare su Uscite

allarme.

E possibile visualizzare il numero dell'uscita allarme e il nome e lo stato dell’allarme.

Device Info
Camera Alarm Name
Record

Alarm Inputs

.. Outputs

Network

HDD

Log Search

® system Information

Alarm Status
Enabled
Enabled
Enabled
Enabled

Enabled

Refresh

7. Per visualizzare le informazioni relative alla rete, cliccare su Rete.

E possibile visualizzare I'indirizzo IPv4, la subnet mask IPv4, il gateway predefinito
IPv4, I'indirizzo IPv6 1, I'indirizzo IPv6 2, il gateway predefinito IPv6, I'indirizzo MAC,
il server DNS preferito, il server DNS alternativo e le opzioni Abilita DHCP e Abilita

PPPoOE.
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Device Info
Camera Bond0

Record 192.168.1.82

Alarm Inputs IPv4 Subnet Mask

Alarm Outputs

IPv6 Address 1 fe80::9ef6.1aff.fe83.6fcd/64

IPv4 Default Gateway

Lt IPvé Address 2

scgceacch IPv6 Default Gateway
MAC Address 9c:f6:1a:83:6f:cd
Preferred DNS Server
Alternate DNS Server

Enable DHCP Disabled

Enable PPPOE Disabled

Refresh

® System Information

8. Per visualizzare le informazioni relative all'unita HDD, cliccare su HDD.

E possibile visualizzare I'etichetta, lo stato, la capacita, lo spazio disponibile, le
proprieta, il tipo e il gruppo di appartenenza del’HDD.

Viene visualizzato anche il tempo di registrazione (il numero di giorni in cui le
registrazioni rimangono sull’HDD).

Device Info

Camera Status Capacity Free Space Property Type Group

Record
Alarm Inputs 2 Sleeping 1863.02GB  1862.00GB RV Local

Alarm Qutputs : Sleeping 1863.02GB  1862.00GB RAW Local
Network

3

Log Search

7452.06GB
6937.00GB
15

Refresh

@ System Information

9. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.

Ricerca nel registro di sistema

Molti eventi del registratore, ad esempio funzionamento, allarmi, informazioni e
notifiche, vengono registrati nei registri di sistema. Possono essere visualizzati ed
esportati in qualsiasi momento.

E possibile visualizzare fino a 2000 file di registro per volta.
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E inoltre possibile esportare i file di registro su un dispositivo USB. Il file esportato viene
denominato in base alla data di esportazione. Ad esempio:
20160729124841logBack.txt.

Nota: collegare il dispositivo di backup, ad esempio un’unita flash USB, al registratore
prima di avviare la ricerca dei registri.

Per cercare un video nel registro di sistema:

1.

Dalla barra degli strumenti del menu, cliccare su Informazioni sistema > Ricerca

registri.

Selezionare la data e I'ora di inizio e di fine della ricerca.

In Evento, selezionare un’opzione dall’elenco a discesa: Tutti, Allarme, Notifica,
Funzionamento o Informazioni.

Dall’elenco Tipo, selezionare una delle seguenti opzioni:

Evento

Tipo

Tutti

Allarme

Notifica

Funzionamento

Tutti

Tutto, Ingresso allarme, Uscita allarme, Avvia rilevamento movimento, Arresta
rilevamento movimento, Avvia manomissione telecamera, Arresta manomissione
telecamera, Allarme attraversamento piano virtuale avviato, Allarme
attraversamento piano virtuale arrestato, Allarme intrusione avviato, Allarme
intrusione arrestato, Allarme eccezione ingresso audio avviato, Allarme
eccezione ingresso audio arrestato, Allarme per cambio improvviso dell’'intensita
del suono avviato, Allarme per cambio improvviso dell'intensita del suono
arrestato, Allarme rilevamento viso avviato, Allarme rilevamento viso arrestato,
Allarme rilevamento sfocatura avviato, Allarme rilevamento sfocatura arrestato,
Allarme cambio scena avviato, Allarme cambio scena arrestato, Allarme accesso
regione avviato, Allarme accesso regione arrestato, Allarme uscita regione
avviato, Allarme uscita regione arrestato, Allarme oggetto dimenticato avviato,
Allarme oggetto dimenticato arrestato, Allarme oggetto rimosso avviato, Allarme
oggetto rimosso arrestato, Evento attivazione pannello intrusione avviato, Evento
attivazione pannello intrusione arrestato, Allarme evento di intrusione avviato,
Allarme attesa pannello intrusione avviato

Tutti, Allarme perdita video, Segnale video anomalo, Account di accesso non
valido, HDD pieno, Errore HDD, Indirizzo IP duplicato trovato, Rete disconnessa,
Registrazione anomala, Telecamera IP disconnessa, Indirizzo telecamera IP in
conflitto, Standard video in ingresso/uscita non corrispondenti, Eccezione
accesso telecamera IP, Overflow buffer di registrazione, Eccezione analisi
movimento telecamera IP Risoluzione ingresso/registrazione non corrispondenti

Tutti, Accensione, In locale: arresto, Arresto anomalo, Riavvio watchdog, In
locale: riavvio, Funzionamento in locale: attivazione, In locale: disconnessione, In
locale: configurazione parametri, In locale: aggiornamento, Operazione locale:
ripristino predefiniti, Operazione locale: impostazioni di fabbrica, In locale: avvio
registrazione manuale, In locale: arresto registrazione manuale, In locale:
controllo PTZ, In locale: blocco file, In locale: sblocco file, In locale: attivazione
uscita allarme, In locale: inizializzazione HDD, In locale: aggiunta telecamera IP,
In locale: eliminazione telecamera IP, In locale: impostazione telecamera IP, In
locale: aggiornamento firmware telecamera IP, In locale: importazione file
telecamera IP, In locale: esportazione file telecamera IP, In locale: riproduzione
per file, In locale: riproduzione per ora, In locale: esportazione file di
configurazione, In locale: importazione file di configurazione, In locale:
esportazione file di registrazione, In Locale: esporta file di istantanea, In locale:
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Evento

Tipo

Informazioni

aggiunta unita di archiviazione di rete, In locale: eliminazione unita di
archiviazione di rete, In locale: impostazione unita di archiviazione di rete, In
locale: ripristino password amministratore, In locale: utilizzo del segnalibro, In
locale: commutazione uscita, In locale: rilevamento HDD, In Locale: scarica
HDD, In locale: carica HDD, In locale: eliminazione HDD, In locale:
configurazione SNMP, Operazione locale: esportazione di file conteggio
persone, Istantanea rapida, In remoto: arresto, In remoto: riavvio, In remoto:
accesso, In remoto: disconnessione, In remoto: configurazione parametri, In
remoto: aggiornamento, Operazione remota: ripristino impostazioni predefinite,
Operazione remota: impostazioni predefinite di fabbrica, In remoto: avvio
registrazione manuale, In remoto: arresto registrazione manuale, In remoto:
controllo PTZ, In remoto: blocco file, In remoto: sblocco file, In remoto:
attivazione uscita allarme, In remoto: inizializzazione HDD, In remoto: aggiunta
telecamera IP, In remoto: eliminazione telecamera IP, In remoto: impostazione
telecamera IP, In remoto: aggiornamento firmware telecamera IP, In remoto:
importazione file telecamera IP, In remoto: esportazione file telecamera IP, In
remoto: riproduzione per file, In remoto: riproduzione per ora, In remoto:
download per file, In remoto: download per ora, In remoto: esportazione file di
configurazione, In remoto: importazione file di configurazione, In remoto:
esportazione file di registrazione, In remoto: esportazione file di istantanea, In
remoto: acquisizione parametri, In remoto: acquisizione stato operativo, Collega
canale trasparente, Scollega canale trasparente, Avvio audio a 2 vie, arresto
audio a 2 vie, In remoto: inserimento allarme, In remoto: disinserimento allarme,
In remoto: aggiunta unita di archiviazione di rete, In remoto: eliminazione unita di
archiviazione di rete, In remoto: impostazione unita di archiviazione di rete, In
remoto: utilizzo del segnalibro, In remoto: eliminazione HDD, In remoto: carica
HDD, In remoto: scarica HDD, In remoto: configurazione SNMP

Tutti, Informazioni HDD locale, HDD S.M.A.R.T., Avvia registrazione, Arresta
registrazione, Elimina file video scaduti, Informazioni unita di archiviazione di
rete, Stato di esecuzione del sistema

5. Cliccare sul pulsante Cerca. Viene visualizzato I'elenco dei risultati.

Device Info
Camera
Record

Alarm Inputs
Alarm Outputs
Melwork

HDD

ystem Information

Event & Parameter Play
& Aarm NIA -
® Information 5 MNiA
& Alarm 4 6 & @ MiA
® Information 4 2 q M/A
® Information 7 op Rec . MiA
£ Alarm 4 MNFA
® Information 14 14:50:19 q NIA
® [nformation - 14 14:50:19 S q MN/A
& Alarm < 14 14:50:19 Alz Oufp MiA
14:50:19 Detection N/A
® Information - 14 14:49:41 1 Recording MNIA

2999992999994

Total 705 P 1/8

Export Search

6. Selezionare un file e cliccare su:
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- Dettagli: consente di visualizzare le informazioni sul registro o sulla registrazione.
Per una registrazione, consente di visualizzare informazioni quali I'ora di inizio, il
tipo di evento, l'utente locale, I'indirizzo IP dell’host, il tipo di parametro, il numero
della telecamera, la descrizione dei tipi di eventi registrati e I'ora di arresto della
registrazione.

- Riproduci: cliccare su questo pulsante per avviare la riproduzione della
registrazione selezionata.

- Esporta: cliccare su questo pulsante per archiviare il file selezionato su un
dispositivo USB. Viene visualizzata la finestra di esportazione.

7. Cliccare su Esci per tornare alla visualizzazione live.
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In questo capitolo viene descritto come utilizzare I'interfaccia del browser Web per
configurare il dispositivo, riprodurre il video registrato, effettuare ricerche nei registri
degli eventi e controllare una telecamera dome PTZ. E inoltre possibile specificare le
impostazioni sull'interfaccia del browser Web per ottimizzare le prestazioni di
riproduzione e registrazione di video in caso di funzionamento in un ambiente
caratterizzato da una larghezza di banda bassa o limitata. Molte configurazioni del
browser sono simili a quelle eseguite in locale.

Utenti di Internet Explorer

Internet Explorer per sistemi operativi Windows dispone di maggiori misure di sicurezza
per proteggere il PC dall'installazione di software dannoso. Quando si utilizza
l'interfaccia del browser Web del registratore, € possibile installare i controlli ActiveX
per connettersi e visualizzare i video tramite Internet Explorer.

Per usufruire delle funzionalitd complete dell'interfaccia del browser Web e del Player
del registratore con Internet Explorer, procedere come segue:

» Eseguire linterfaccia del browser e I'applicazione del Player del registratore come
amministratore nella propria workstation

» Aggiungere l'indirizzo IP del registratore all’elenco dei siti attendibili del browser

Per aggiungere I'indirizzo IP del registratore all’elenco dei siti attendibili di
Internet Explorer:

1. Aprire Internet Explorer.

Cliccare su Strumenti, quindi su Opzioni Internet.

Cliccare sulla scheda Protezione, quindi selezionare I'icona Siti attendibili.
Cliccare su Siti.

Deselezionare la casella “Richiedi verifica server (https:) per tutti i siti dell’area”.

Immettere l'indirizzo IP o il nome DDNS nel campo “Aggiungi il sito Web all'area”.

N o o~ DN

Cliccare su Aggiungi, quindi su Chiudi.
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8. Cliccare su OK nella finestra di dialogo Opzioni Internet.

9. Connettersi al registratore per usufruire della completa funzionalita del browser.

Accesso al browser Web

Per accedere al registratore, aprire il browser Web di Microsoft Internet Explorer e
immettere I'indirizzo IP assegnato al registratore come indirizzo Web. Nella finestra di
accesso, immettere I'ID utente e la password.

Nota: e possibile visualizzare un solo registratore per browser.

| valori predefiniti delle impostazioni di rete del registratore sono i seguenti:
* Indirizzo IP: 192.168.1.82

* Subnet mask: 255.255.255.0

* Indirizzo gateway: 192.168.1.1

e Porta server: 8000

* Porte:
Se si utilizza il browser: Se si utilizza TruNav:
Porta RTSP: 554 Porta RTSP: 554
Porta HTTP: 80 Porta software server/client: 8000

Per ulteriori informazioni sul port forwarding, consultare Appendice C “Informazioni sul
port forwarding” a pagina 168.

Impostazioni HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) & un protocollo di sicurezza che fornisce
comunicazione crittografata e autenticata. Garantisce la presenza di un canale sicuro e
privato tra il registratore e le telecamere

E possibile creare certificati server autofirmati, nonché richiedere certificati server
autenticati per garantire la protezione di rete.

Per creare un certificato:

1. Andare a Configurazione > Impostazioni di rete > HTTPS nel browser.

2. Cliccare su “Crea certificato autografo”.

3. Digitare il paese, il nome host/indirizzo IP e i giorni di validita (sono disponibili piu
parametri, ma non & necessario aggiungervi dei valori).

4. Cliccare su OK.
5. Selezionare “Abilita HTTPS".
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Questa opzione funziona solo se I'indirizzo e stato immesso nel browser come
HTTPS (ad esempio https://192.168.1.70).

6. Cliccare sul messaggio di avviso visualizzato sul browser.

Acquisto di un certificato:

1. Andare alla sezione Configurazione > Impostazioni di rete > HTTPS del browser.
2. Cliccare su “Crea richiesta di certificato” e compilare i parametri visualizzati.

3. Cliccare su OK.
4

. Cliccare su “Scarica” accanto alla richiesta appena creata nel browser per ottenere
un file .csr.

5. Visitare un sito come https://www.startssl.com/?app=1 e caricare il file .csr per
ottenere un certificato attendibile.

Le aziende di grandi dimensioni possono richiedere anche un certificato aziendale al
reparto IT.

Visualizzazione live tramite il browser Web

Il browser Web del registratore consente di visualizzare, registrare e riprodurre video,
nonché gestire tutti gli aspetti del registratore da qualsiasi PC dotato di accesso a
Internet. | controlli intuitivi del browser consentono di accedere alla visualizzazione live
di tutte le funzioni del registratore. Vedere la Figura 29 a pagina 155.
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Figura 29: Visualizzazione live nell’interfaccia del browser Web

0) @ ® ® @

Tabella 17: Descrizione della visualizzazione live nel browser Web

Nome Descrizione

1. Telecamera Consente di selezionare la telecamera.

2.  Barra degli strumenti Consente di eseguire le seguenti operazioni:
del menu

e Visualizzazione di video in tempo reale
« Riproduzione di video

« Ricerca per registro eventi

e Configurazione delle impostazioni

+ Disconnessione dall'interfaccia

3.  Visualizzatore Consente di visualizzare i video in tempo reale o di riprodurli.

4.  Formato di Consente di definire la modalita di visualizzazione del video nel
visualizzazione visualizzatore: vista multipla o schermo intero.

5. Barra degli strumenti Consente di eseguire le operazioni seguenti nella visualizzazione live:

della funzione video

- Alternare flusso principale e secondario.

[rW  Arrestare/avviare tutti gli streaming dalle telecamere
selezionate.

ﬁ Avviare la registrazione dalle telecamere selezionate.

Zoom digitale.
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Nome Descrizione

Se

wl<IW: {15

6. Uscita attivazione == Co
allarme
7. Pannello PTZ Consente di

Scattare un’istantanea del video.

Visualizzare la telecamera precedente e successiva.

la visualizzazione é in formato di vista multipla, la

visualizzazione live passa al gruppo di telecamere successivo
in base al numero selezionato di riquadri video.

Attivare/disattivare I'audio.

Attivare/disattivare il microfono.

nsente di attivare/disattivare 'uscita allarme.

nascondere/visualizzare il pannello PTZ.

Controllo di una telecamera dome PTZ tramite il

browser Web

E possibile controllare le funzioni PTZ

di una telecamera dome tramite l'interfaccia del

browser Web. Cliccare su una telecamera dome PTZ e utilizzare i controlli PTZ
sull'interfaccia per controllare le funzioni PTZ.

Figura 30: Comandi PTZ
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Pad direzionale/pulsanti di scansione automatica:
consentono di controllare i movimenti e le direzioni della
telecamera PTZ. Il pulsante centrale consente di fare una
panoramica automatica con la telecamera dome PTZ.

Consente di regolare la velocita della telecamera dome
PTZ.

Consente di regolare zoom, messa a fuoco e iris.

Consente di accendere o spegnere la luce della
telecamera (se disponibile).

Inizializzazione ottica: consente di inizializzare I'obiettivo di
una telecamera con obiettivo motorizzato, ad esempio
telecamere PTZ o IP. Questa funzione consente di
mantenere la precisione della messa a fuoco dell’obiettivo
per periodi prolungati.

Consente di avviare o arrestare il tergicristallo della
telecamera (se disponibile).

Messa a fuoco ausiliaria: consente di mettere
automaticamente a fuoco I'obiettivo della telecamera in
modo da ottenere immagini con nitidezza elevata.

Consente di avviare il preset/tour/shadow tour selezionato
(a seconda della funzione selezionata).
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9. Indica i preset disponibili.
10. Indica i preset tour disponibili.
11. Indica gli shadow tour disponibili.

12. Consente di modificare i valori di luminosita, contrasto,
saturazione e tonalita.

Riproduzione dei video registrati

Per cercare e riprodurre i video registrati, cliccare su Riproduzione sulla barra del menu
per visualizzare la pagina di riproduzione mostrata nella Figura 31 riportata di seguito.

Figura 31: Pagina di riproduzione del browser

Str‘uviaiuﬂ TVR1SHD

Playback | Log Search  Configuration

A

09-15-7016- Wed®

Descrizione

Plwid P

Telecamera selezionata.
Calendario: il giorno selezionato é evidenziato.
Cerca: cliccare per avviare la ricerca dei file registrati per la telecamera selezionata.

Formato di visualizzazione: cliccare per modificare il formato di visualizzazione nel visualizzatore:
visualizzazione a vista singola o multipla.

Sequenza temporale: La sequenza temporale si sposta da sinistra (video meno recente) a destra
(video piu recente). Cliccare su una posizione nella sequenza temporale per spostare il cursore nel
punto in cui si desidera avviare la riproduzione.

Barra degli strumenti di controllo della riproduzione:
ﬂ Inverti: cliccare per avviare la riproduzione all’indietro.
> ] Avvio/arresto: consente di avviare o arrestare la riproduzione.

ﬂ Arrestariproduzione: la sequenza temporale torna indietro alle ore 00:00:00
(mezzanotte) del giorno precedente.
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Descrizione

44 Piu lento: cliccare per scorrere le diverse velocita disponibili: fotogramma singolo, 1/8
della velocita, ¥ della velocita, ¥z velocita, normale, velocita X2, velocita X4, velocita X8,
velocita massima. La velocita corrente viene visualizzata sotto il nome della telecamera
nella parte in alto a destra della finestra.

Piu veloce: cliccare per scorrere le diverse velocita disponibili: fotogramma singolo, 1/8
della velocita, ¥ della velocita, ¥ velocita, normale, velocita X2, velocita X4, velocita X8,
velocita massima. La velocita corrente viene visualizzata sotto il nome della telecamera
nella parte in alto a destra della finestra.

Fotogramma singolo: cliccare per riprodurre un fotogramma alla volta.

LI E

Arresto streaming: consente di arrestare lo streaming da tutte le telecamere.

8. Barradegli strumenti di controllo dell’audio e del video:

B

Zoom digitale: consente di attivare lo zoom digitale. Per ulteriori informazioni, consultare
“Zoom digitale nella riproduzione” a pagina 55.

Istantanea: consente di acquisire un’istantanea del video.

=

Filmati: consente di avviare/arrestare il filmato durante la riproduzione. E possibile salvare
le sezioni di una registrazione su un dispositivo di archiviazione esterno.

Scarica: consente di scaricare i filmati.

Backup: cliccare per eseguire il backup dei file registrati da salvare in locale sul
registratore. Viene visualizzato un elenco dei file registrati

Audio: cliccare per abilitare/disabilitare I'audio.

EE BE

Gestione segnalibri: consente di gestire i segnalibri.

9. Avvio rapido: immettere un’ora precisa nella casella, quindi cliccare sul pulsante Vai a per avviare
la riproduzione all’'ora selezionata.

10. Tipo di registrazione:
Verde scuro: indica il video registrato in base alla pianificazione della registrazione definita.
Rosso: indica un video registrato attivato da un evento di allarme.
Giallo: indica un video registrato attivato dal rilevamento movimento.
Verde chiaro: indica i video registrati manualmente.

Magenta: indica la registrazione VCA.

Selezionare una telecamera e un giorno di inizio ricerca sul calendario visualizzato,
quindi cliccare su Cerca. La sequenza temporale in basso nella pagina si riferisce al
video registrato nel giorno specificato. Inoltre, la sequenza temporale fornisce una
classificazione cromatica per ciascun tipo di registrazione.

Cliccare e trascinare I'indicatore sulla sequenza temporale sul punto da cui si desidera
avviare la riproduzione del video, quindi cliccare su Riproduci sulla barra degli strumenti
di controllo della riproduzione. E possibile acquisire un’istantanea di un’immagine
video, salvare la riproduzione del video o scaricare il video registrato.
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Ricerca nei registri eventi

Il registratore compila un registro di eventi, quali inizio e fine della registrazione video,
notifiche del registratore e allarmi, mediante cui € possibile eseguire facilmente la
ricerca. | registri sono suddivisi per categorie in base ai seguenti tipi:

» Allarme: include gli eventi di rlevamento movimento, rilevamento di manomissione
video e altri eventi di allarme

* Notifiche: include notifiche di sistema quali perdita video, guasti agli HDD e altri
eventi relativi al sistema

* Operazioni: include I'accesso degli utenti alle interfacce Web e altri eventi operativi

* Informazioni: include informazioni generali sulle azioni del registratore, come ad
esempio l'inizio e la fine della registrazione video ecc.

Per eseguire la ricerca dei registri, cliccare su Registro nella barra del menu,
selezionare un tipo di registro, specificare un intervallo di data e ora, quindi cliccare su
Cerca. Per un esempio di risultati di una ricerca nei registri, vedere la Figura 32
riportata di seguito. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e la visualizzazione dei
registri, consultare “Ricerca nel registro di sistema” a pagina 148.

Figura 32: Risultati di unaricerca nei registri

EJl:l-uVision TVR15HD

Playback Log Search | Configuration

Log Time

1 2016-11-23122128
2016-11-2312.04.57

3 2016-11-23 113613
2016-11-23 11.35.57

5 2016-11-2311.1957

7

9

2016-11-23 11194
2016-11-23 111923
2016-11-23 11:18:.43 ! 000 St
2016-11-23 11:1843 1
1 2016-11-23 11-18.38 [ . A1 0000
1 2016-11-23 111838 erat 1 admin b
2 2016-11-23 111823
3 2016-11-23 11:1823 eral Al admin
4 2016-11-23 11:18:19 1
15 2016-11-23 111819
16 2016-11-2311:18.06
1 2016-11-23 11:18.06 i admin
18 2016-11-23 11:18.06 1
19 2016-11-23 111805

2016-11-23 11-16:08

a 2016-11-23 111452
28 2016-11-23 11:14:52
2 2016-11-23 11:1428
30 2016-11-23 111428

2016-19-23101107  Operon  LocatConfigweParameters A4 admin
2016-11-23 111107

Configurazione del registratore tramite il
browser

Cliccare su Configurazione nella barra degli strumenti del menu per visualizzare la
finestra di configurazione. Sono disponibili due modi per configurare il registratore: In
locale e In remoto.
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Gestione telecamera

La configurazione della telecamera consente di definire parametri di comunicazione e
di rete, quali il tipo di protocollo, la dimensione massima dei file, il tipo di flusso e le
impostazioni di trasmissione di rete. E inoltre possibile specificare i percorsi delle
directory per il salvataggio dei video registrati e riprodotti, delle immagini acquisite e dei
file scaricati.

Configurazione remota

Per un esempio della schermata di configurazione, vedere la Figura 33 a pagina 160.
Per una panoramica delle diverse funzioni dei menu del browser, vedere la Tabella 17
a pagina 160. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di queste funzioni,
consultare le sezioni specifiche sulle funzioni del menu OSD del manuale.

Per configurare i parametri del browser, andare a Configurazione browser. Per
ulteriori informazioni, consultare “Accesso al browser Web” a pagina 153.

Nota: le impostazioni di configurazione definite in remoto sono diverse da quelle che
possono essere definite in locale.

Figura 33: Finestra di configurazione remota del browser (€ mostrata la finestra Pianificazione
registrazione)

Beruvision TVR15 HD

Live Vi Playback Log Search | Configuration

Tabella 18: Descrizione dei menu di configurazione remota

Menu Funzione Descrizione
Configurazione Panoramica Consente di definire le telecamere analogiche. Per ulteriori
telecamera telecamera analogica informazioni, consultare “Configurazione del canale di

ingresso del segnale” a pagina 68.

Stato telecamera IP Consente di definire le telecamere IP. Per ulteriori
informazioni, consultare “Stato telecamera IP” a pagina 70.

Importa/esporta IPC~ Consente di importare ed esportare le informazioni di
configurazione delle telecamere IP. Per ulteriori
informazioni, consultare “Importazione/esportazione dei file

160 Manuale dell’'utente di TruVision DVR 45HD



Capitolo 18: Utilizzo del browser Web

Menu Funzione Descrizione

della telecamera IP” a pagina 72.

Impostazioni Consente di definire le impostazioni generali della

registrazione telecamera, ad esempio il nome della telecamera, la

telecamera modalita di registrazione del flusso, la risoluzione, la
frequenza fotogrammi, la registrazione audio e i tempi di
pre e post registrazione. Per ulteriori informazioni,
consultare “Impostazioni registrazione telecamera” a
pagina 73.

Istantanee Consente di definire la qualita dell'immagine delle

OSD telecamera

Rilevamento
movimento

Privacy mask
Manomissione

telecamera

Sovrapposizione testo

Configurazione PTZ

Flusso BNC/
V-stream

VCA

Impostazioni Impostazioni di rete

di rete

PPPOE

DDNS
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istantanee. Per ulteriori informazioni, consultare
“Istantanee” a pagina 76.

Consente di definire le informazioni da visualizzare sullo
schermo. Applicabile soltanto alle telecamere analogiche.
Per ulteriori informazioni, consultare “OSD telecamera” a
pagina 76.

Consente di definire i parametri del rilevamento
movimento. Per ulteriori informazioni, consultare
“Rilevamento movimento” a pagina 78.

Consente di definire le aree di privacy mask sullo schermo.
Per ulteriori informazioni, consultare “Privacy mask” a
pagina 80.

Consente di definire le impostazioni di rilevamento delle
manomissioni del video. Per ulteriori informazioni,
consultare “Manomissione telecamera” a pagina 82.

Consente di definire il testo da aggiungere sullo schermo
per visualizzare informazioni aggiuntive, come le
informazioni di contatto. Questo testo viene incorporato nel
video e non puo essere rimosso.

Questa opzione puo essere definita soltanto tramite il
browser.

Consente di definire i parametri PTZ delle telecamere
dome PTZ analogiche. Per ulteriori informazioni,
consultare “Configurazione delle impostazioni PTZ” a
pagina 84.

Consente di definire i parametri V-stream. Per ulteriori
informazioni, consultare “Codifica V-stream” a pagina 89.

Consente di definire un’area sullo schermo per abilitare un
allarme VCA dalle telecamere IP. Per le telecamere
analogiche, la configurazione VCA viene effettuata dal
registratore.

Per ulteriori informazioni, consultare “Configurazione VCA”
a pagina 83.

Consente di definire le impostazioni generali di rete. Per
ulteriori informazioni, consultare “Impostazioni di rete” a
pagina 91.

Consente di definire le impostazioni PPPoE. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni PPPoE” a
pagina 94.

Consente di definire le impostazioni DDNS. Per ulteriori
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Menu Funzione Descrizione

informazioni, consultare “Impostazioni DDNS” a pagina 94.

NTP Consente di definire le impostazioni del server NTP. Per
ulteriori informazioni consultare “Impostazioni server NTP”
a pagina 96.

E-mail Consente di definire le impostazioni per I'invio di e-mail.
Per ulteriori informazioni, consultare “Impostazioni e-mail”
a pagina 96.

SNMP Consente di definire le impostazioni SNMP. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni SNMP” a pagina 97.

Unita di

Registrazione

Configurazione
allarmi ed eventi
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archiviazione di rete

UPnP

HTTPS

Statistiche di rete

Pianificazione
registrazione

Registrazione
manuale

Ingresso allarme

Uscita allarme

Abilitazione manuale

Impostazioni cicalino

Notifiche

Perdita video

Consente di definire il tipo e la posizione del sistema
dell’'unita di archiviazione di rete. Per ulteriori informazioni,
consultare “Aggiunta di un HDD” a pagina 132.

Abilitare questa funzione per attivare la configurazione
automatica del port forwarding sul registratore. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni UPnP” a pagina 98.

Consente di definire i certificati autografi del server,
nonché di richiedere dei certificati autenticati del server per
garantire la protezione della rete.

Per ulteriori informazioni, consultare “Impostazioni HTTPS”
a pagina 153.

Consente di verificare la larghezza di banda utilizzata dalle
modalita remote di visualizzazione live e riproduzione. Per
ulteriori informazioni, consultare “Statistiche di rete” a
pagina 100.

Consente di definire le pianificazioni delle registrazioni. Per
ulteriori informazioni, consultare “Pianificazione della
registrazione” a pagina 102.

Consente di definire su quali telecamere attivare la
registrazione manuale. Per ulteriori informazioni consultare
“Registrazione manuale” a pagina 106.

Consente di definire i parametri di ingresso allarme quando
viene attivato un allarme esterno. Per ulteriori informazioni,
consultare “Configurazione degli ingressi allarme” a
pagina 107.

Consente di definire la risposta quando viene azionato un
allarme esterno. Per ulteriori informazioni, consultare
“Abilitazione manuale” a pagina 110.

Consente di definire le uscite di attivazione manuale del
registratore. Per ulteriori informazioni, consultare
“Abilitazione manuale” a pagina 110.

Consente di definire la durata del cicalino di avviso.
Per ulteriori informazioni, consultare “Impostazioni” a
pagina 111.

Consente di definire i parametri di notifica quando si
verificano eventi irregolari, ad esempio quando un’unita
HDD é piena. Per ulteriori informazioni, consultare
“Notifiche allarmi ed eventi” a pagina 111.

Consente di definire le impostazioni di perdita video. Per
ulteriori informazioni consultare “Perdita video” a
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Menu Funzione

Descrizione

Configurazione host
di allarme

Configurazione zona
intrusione

Configurazione
pannello intrusione

Gestione Impostazioni data
dispositivi € ora
Impostazioni
generali
File di

configurazione

Aggiorna firmware

Festivita

Impostazioni RS-232

Gestione Informazioni HDD
archiviazione

Modalita di
archiviazione

Impostazioni

S.M.A.R.T.
Gestione utenti Utenti
Informazioni Informazioni
sistema dispositivo

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD

pagina 114.

Consente di definire I'host di allarme remoto. Per ulteriori
informazioni, consultare “Configurazione host di allarme” a
pagina 114.

Consente di definire il pannello di allarme nel registratore.
Per ulteriori informazioni, consultare “Segnalazione allarme
integrazione intrusione” a pagina 115.

Consente di definire le zone in un pannello allarme. Per
ulteriori informazioni, consultare “Segnalazione allarme
integrazione intrusione” a pagina 115.

Consente di definire la data e I'ora. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni di ora e” a
pagina 123.

Consente di definire le impostazioni generali del
registratore, come ad esempio lingua, nome dispositivo,
abilitazione della procedura guidata, timeout del menu e
abilitazione del blocco del pannello anteriore. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni generali del
registratore” a pagina 125.

Consente di importare/esportare le impostazioni di
configurazione, ripristinare le impostazioni predefinite di
fabbrica e riavviare il registratore. Per ulteriori informazioni,
consultare “File di configurazione” a pagina 126.

Consente di eseguire I'aggiornamento del firmware del
registratore. Per ulteriori informazioni, consultare
“Aggiornamento del firmware del sistema” a pagina 127.

Consente di definire le modalita di registrazione durante i
periodi di festivita. Per ulteriori informazioni, consultare
“Pianificazioni delle festivita” a pagina 128.

Consente di definire i parametri RS-232. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni RS-232" a
pagina 128.

Consente di definire le impostazioni di base degli HDD e di
inizializzare I'unita HDD. Per ulteriori informazioni
consultare “Informazioni sullo stato del’lHDD” a pagina 131
e “Inizializzazione di un’unita HDD” a pagina 131.

Consente di definire la modalita di archiviazione dellHDD.
Per ulteriori informazioni consultare Modalita di
archiviazione” a pagina 133 e “Raggruppamento degli
HDD” a pagina 134.

Elenca le informazioni S.M.A.R.T. sul’HDD. Per ulteriori
informazioni, consultare “Impostazioni S.M.A.R.T.” a
pagina 135.

Consente di definire, modificare ed eliminare gli utenti. Per
ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 16, “Gestione
degli utenti” a pagina 140.

Consente di verificare lo stato del dispositivo. Per ulteriori
informazioni, consultare “Informazioni” al Capitolo 17 a
pagina 145.
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Menu Funzione Descrizione

Telecamera Consente di verificare lo stato delle telecamere. Per
ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 17,
“Informazioni di sistema” a pagina 145.

Registrazione Consente di verificare lo stato delle registrazioni. Per
ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 17,
“Informazioni di sistema” a pagina 145.

Ingresso allarme Consente di verificare lo stato degli ingressi allarme. Per
ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 17,
“Informazioni di sistema” a pagina 145.

Uscita allarme Consente di verificare lo stato delle uscite allarme. Per
ulteriori informazioni, consultare il Capitolo 17,
“Informazioni di sistema” a pagina 145.

Rete Consente di verificare lo stato della rete. Per ulteriori
informazioni, consultare il Capitolo 17, “Informazioni di
sistema” a pagina 145.

HDD Consente di verificare lo stato dell’'HDD.
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Specifiche

TVR 4508HD TVR 4516HD

Ingresso video e audio

Compressione video

Ingresso video

Input HDTVI supportato

Ingresso BNC

Ingresso video IP
(4 MP max)

Compressione audio

Ingresso audio

H.264/H.265 (solo telecamere IP)
8 canali,

interfaccia BNC (1,0 Vp-p, 75 Q), in
grado di supportare la connessione
coaxitron

4 canali,

interfaccia BNC (1,0 Vp-p, 75 Q), in
grado di supportare la connessione
coaxitron

1080p/25 Hz, 1080p/30 Hz, 720p/25 Hz, 720p/30 Hz, 720P/50 Hz,
720p/60 Hz, 3 MP, 5 MP

Supportato

Fino a 4 canali (disabilitato su tutte le | Fino a 8 canali (disabilitato su tutte le
telecamere analogiche) telecamere analogiche)

G711u
4 canali, RCA (2,0 Vp-p, 1 kQ)

Uscita video e audio

Uscita BNC
Uscita HDMI/VGA

Risoluzione di codifica

Frequenza fotogrammi

Velocita in bit video

Uscita analogica

Uscita audio

Velocita in bit audio

Supportata (soltanto per I'uscita ausiliaria)

VGA: 1 canale, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz,
1024 x 768/60 Hz

HDMI (con audio): 2 ingressi, uscita di sincr. HDMI1 con VGA, risoluzione
uscita indipendente HDMI2, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x
720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz

5 MP al2 fps/3 MP a 15 fps/ 4 MP / 1080p/720p/WD1/4CIF/VGAICIF
Flusso principale: 25 fps (PAL)/30 fps (NTSC)

Flusso secondario: WD1/4 CIF a 12 fps (non in tempo reale);
CIF/IQVGA/QCIF (in tempo reale)

Da 32 Kbps a 10 Mbps
1 canale BNC (1,0 Vp-p, 75 Q),
risoluzione: PAL: 704 x 576; NTSC: 704 x 480

1 canale, RCA (lineare, 1 KQ)
rispettivamente per uscita VGA e uscita BNC

64 Kbps
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TVR 4508HD TVR 4516HD

Tipo di flusso

Riproduzione sincrona

Video, video e audio

4 canali 8 canali

Gestione dellarete

Protocolli di rete

TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, UPnP™ HTTPS, ONVIF

Disco rigido

SATA 5 interfacce SATA (4 interfacce SATA, 1 eSATA)
eSATA Supportato

Capacita Fino a 6 TB di capacita per disco

Interfaccia esterna

Ingresso audio a 2 vie
Interfaccia di rete
Interfaccia seriale
Interfaccia USB

Ingresso/uscita allarme

1 canale, RCA (2,0 Vp-p, 1 KQ)
1 interfaccia Ethernet RJ45 con adattamento automatico 10M/100M/1000M
1; interfaccia seriale RS-485, half-duplex
Pannello anteriore: USB 2.0; pannello posteriore: USB 3.0

16/4 (8 opzionale)

Varie

Alimentazione

Consumo energetico
(senza HDD)

Temperatura di
funzionamento

Umidita relativa
Dimensioni (L X Ax P)

Peso

Da 100 a 240 V CA, da 50 a 60 Hz
S45W S65W

Da -10 a +55 °C

Dal 10 al 90%
445 x 390 x 70 mm
<5kg
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Appendice B
Protocolli PTZ

Interlogix-485

Interlogix-422

TruVision-Coax (HD-TVI PTZ)
KALATEL

Pelco-D

Pelco-P

Sono supportati anche molti altri protocolli di terze parti. Vedere I'elenco nel
registratore.
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Informazioni sul port
forwarding

Un router e un dispositivo che consente di condividere la connessione Internet con piu
computer. La maggior parte dei router non consente il traffico in entrata verso il
dispositivo a meno che il router non sia stato configurato per inoltrare le porte
necessarie a quel dispositivo. Per impostazione predefinita, i nostri software e
registratori richiedono l'inoltro delle seguenti porte:

Nota: il port forwarding puo ridurre la sicurezza dei computer sulla rete. Contattare
'amministratore di rete o un tecnico di rete specializzato per ulteriori informazioni.

Porta: 80 Protocollo HTTP Utilizzata per le connessioni tramite il
browser Internet Explorer.

Porta: 8000 Porta del software client Utilizzata per le connessioni ai flussi
video.

Porta: 554 Porta RTSP Protocollo per streaming in tempo reale.
Utilizzata per la registrazione di video in
remoto.

Porta: 1024 Porta RTSP per 3G/4G Da utilizzare con le app mobili.

Utilizzata per la connessione 3G/4G.

Nota: si consiglia I'utilizzo della porta RTSP 1024 solo in caso di problemi di
connessione sulla rete 3G/4G.

Richiesta di ulteriore assistenza

E possibile richiedere assistenza a terze parti per la configurazione dei router piu diffusi
ai seguenti indirizzi:

http://www.portforward.com/
http://canyouseeme.org/

http://yougetsignal.com
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Nota: questi collegamenti non sono affiliati né supportati dall’assistenza tecnica
Interlogix.

Molti produttori di router rendono inoltre disponibile una guida sui loro siti Web,
allegando anche la documentazione del prodotto.

Nella maggior parte dei router il numero di modello e il marchio sono situati sopra o
vicino I'etichetta adesiva del numero di serie nella parte inferiore del dispositivo.

In assenza di informazioni su un router specifico, contattare il produttore del router o il
fornitore del servizio Internet per ulteriore assistenza.
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Appendice D
Comandi PTZ supportati

Tabella 19: Comandi PTZ supportati dai protocolli della telecamera (parte 1)

Comando PTZ

Protocollo Incli- Incli- Pano- Pano-  Inalto a In In alto a In Pano- Zoom+ Zoom Messaa Messaa

nazio-  nazio- ra-mica ra-mica sini-stra bassoa destra bassoa ra-mica fuoco  fuoco -

ne ne sini-stra  de-stra sini-stra de-stra  auto- +

verso  verso il mati-ca

I'alto basso
Interlogix-485 S S S S N N N N N S S S S
Interlogix-422 S S S S N N N N N S S S S
KALATEL S S S S N N N N N S S S S
DSCP S S S S N N N N N S S S S
HIKVISION S S S S S S S S S S S S S
Honeywell S S S S N N N N N S S S S
INFINOVA S S S S N N N N N S S S S
KTD-348 S S S S N N N N N S S S S
LG MULTIX S S S S N N N N N S S S S
LILIN S S S S N N N N N S S S S
ZQZ:OSONIC— S S S S N N N N N S S S S
PELCO-D S S S S Y* Y* Y* Y* S S S S S
PELCO-P S S S S Y* Y* Y* Y* S S S S S
PHILIPS S S S S N N N N N S S S S
PHILPS-3 S S S S N N N N N S S S S
SAE S S S S N N N N N S S S S
Samsung S S S S N N N N N S S S S
Siemens S S S S N N N N N S S S S
Egg;;—_EVI_ S S S S N N N N N N N N N
SONY-EVI-D70 S S S S N N N N N N N N N
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Appendice D: Comandi PTZ supportati

Protocollo Incli- Incli- Pano- Pano-  Inaltoa In Inalto a In Pano- Zoom+ Zoom Messaa Messaa
nazio-  nazio- ra-mica ra-mica sini-stra bassoa de-stra bassoa ra-mica fuoco  fuoco -
ne ne  sini-stra  de-stra sini-stra de-stra  auto- +
verso  verso il mati-ca
I'alto  basso
;‘fg‘o\/{lfv" S S S S N N N N N N N N
TECHWIN S S S S N N N N N N N N
VICON S S S S N N N N N S S S
YOULI S S S S N N N N N S S S
*: solo Hikvision.
Tabella 20: Comandi PTZ supportati dai protocolli della telecamera (parte 2)
Comando PTZ
Protocollo Iris+ Iris- Luce Tergicri Area Centro Menu Preset Tour Shadow
stallo zoom tour
Interlogix-485 S S N N N N N S N S
Interlogix-422 S S N N N N N S N S
KALATEL S S N N N N N S N S
DSCP S S N N N N N S N S
HIKVISION S S N N S S S S S S
Honeywell S S N N N N N N N N
INFINOVA S S N N N N N S N S
KTD-348 S S N N N N N S N S
LG MULTIX S S N N N N N S S S
LILIN S S N N N N N N N N
Zggl:oSONIC_ S S N N N N N S N S
PELCO-D S S Y Y# N N N S S S
PELCO-P S S N N N N N S S S
PHILIPS S S N N N N N N N N
PHILPS-3 S S N N N N N N N N
SAE S S N N N N N S S S
Samsung S S N N N N N S N S
Siemens S S N N N N N S N S
;gggfv" N N N N N N N N N N
SONY-EVI-D70 N N N N N N N N N N
;S(;\I()T,;EVI_ N N N N N N N N N N
TECHWIN S S N N N N N S N N
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Comando PTZ

Protocollo Iris+ Iris- Luce Tergicri Area Centro Menu Preset Tour Shadow
stallo zoom tour
VICON S S N N N N N N N N
YOULI S S N N N N N S N N
** 1 Aux. 2
#:Aux. 1
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Impostazioni predefinite del
menu

Impostazioni di visualizzazione
Visualizza
Generale
Standard uscita BNC:
Impostazione immagine: standard
Luminosita uscita CVBS: (null)
Risoluzione VGA/HDMI: (null)
Risoluzione HDM2: (null)
Visualizza icone di stato: abilitata
Barra temporale trasparente: (null)
Abilita barra temporale: abilitata
Interfaccia uscita video: VGA/HDMI

Visualizzazione predefinita: 1*1, 2*2, 145, 1+7, 3*3
(per modelli a 8 ingressi) e 4*4 (per modelli a16
ingressi)

Tempo di attesa sequenza: nessun commutatore
Abilita uscita audio: disabilitata

Volume: (null)

Monitor evento: VGA/HDMI

Tempo di attesa monitoraggio eventi a schermo
intero: 10

Tempo di attesa monitoraggio allarmi a schermo
intero: 10

Layout
Interfaccia uscita video: VGA/HDMI
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Configurazione telecamera
Panoramica telecamera analogica
Stato ingresso segnale
Numero telecamera: (null)
HD/BNC: (null)
IP: (null)
Stato telecamera IP
Telecamera IP

N. telecamera, Stato, Modif., Avanzate,
Visualizzazione live, Nome telecamera, Indirizzo
telecamera IP, Porta di gestione, Protocollo, Modello
dispositivo, Numero di serie e Firmware

Importazione/esportazione telecamera IP
Nome dispositivo, Nome, Spazio libero
Impostazioni registrazione telecamera
Registrazione
Nome telecamera: [Al] Telecamera 01

Modalita di registrazione flusso: flusso principale
(TL-Hi)

Tipo di flusso: video
Risoluzione: (null)
Tipo vel. bit: variabile
Qualita video: media
Frequenza fotogrammi: 15 fps
Mod. vel. bit max: generale
Vel. bit max (kbps): (null)
Pre-registr.: 5's
Post-registr.: 5 s
Elim.autom. (giorno): 0
Registra audio: disabilitata
Istantanee
Istantanea
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Risoluzione: massima
Qualita istantanee: media
OSD telecamera
Impostazioni OSD telecamera
Telecamera: [Al] Telecamera 01

Nome telecamera: Telecamera 01
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Mostra nome: abilitata
Mostra data: abilitata
Mostra giorno: abilitata
Formato data: MM-GG-AAAA
Formato ora: 24 ore
Mod. visualizz.: non trasparente e non lampeggiante
Dimens. OSD: 32*32
Immagine
Impostazioni immagine
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Impostazione immagine: standard
Luminosita: 128
Contrasto: 128
Saturazione: 128
Tonalita: 128
Nitidezza: 1
Rumore digitale: 2
Rilevamento movimento
Impostazioni rilevamento movimento
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Abilita rilevamento movimento: disabilitata
Abilita analisi dinamica: (null)

Azioni: Aziona canale [Al]; Progr. inserim. - Tutto il
giorno per l'intera settimana; Azioni: (null)

Sensibilita: 2
Dimens. dest.: 1
Privacy mask
Impostazioni privacy mask
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Abilita privacy mask: disabilitata
Zona: (null)
Manomissione telecamera
Impostazioni di manomissione telecamera
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Abilita manomissione telecamera: disabilitata

Azioni: Progr. inserim. - Tutto il giorno per l'intera
settimana; Azioni: (null)

Sensibilita: 1
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VCA
VCA
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Abilita allarme VCA: disabilitata
Tipo VCA: Rilevamento attraversamento linea

Azioni: Progr. inserim. - Tutto il giorno per l'intera
settimana; Azioni: (null)

Regola: 1

Impostazioni regola: N. — 1; Direzione — B >A,
sensibilita - 83

Configurazione PTZ
Impostazioni
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Velocita in baud: 9600
Bit di dati: 8
Bit di stop: 1
Parita: nessuno
Ctrl flusso: nessuno
Protocollo PTZ: TruVision-Coax
Indirizzo: da 0 a 15 per le telecamere da 1 a 16
Preset/tour PTZ
Preset/tour
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Codifica V-stream
Caodifica V-stream
Abilita codifica V-stream: si
Frequenza fotogrammi: 12 fps
Vel. bit max (kbps): 1024
Conteggio persone
Statistiche conteggio persone
Telecamera: [D1] IPCamera 01
Tipo rapporto: rapporto giornaliero

Ora statistiche: [Data]

Impostazioni di rete

176

Impostazioni di rete
Impostazioni di rete
Modalita di funzionamento: tolleranza ai guasti di rete

Seleziona NIC: bond0O

Tipo NIC: Adattamento automatico
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PPPOE

PPPOE
DDNS

DDNS
NTP

NTP
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10M/100M/1000M

NIC principale: LAN1

Abilita DHCP: disabilitata

Indirizzo IPv4: 192.168.1.82

Subnet mask IPv4: 255255255.0
Gateway predefinito IPv4: 192.168.1.1
Indirizzo IPv6 1: (null)

Indirizzo IPv6 2: (null)

Gateway indirizzo IPv6: (null)

Indirizzo MAC: (dipende)

MTU: 1500

Server DNS preferito: (null)

Server DNS alternativo: (null)

Porta server: 8000

Porta HTTP: 80

IP multicast: (null)

Porta server RTSP: 554

Limite larghezza di banda totale (Kbps): (null)

Abilita PPPoE: disabilitata
Nome utente: (null)
Password: (null)

Conferma: (null)

Abilita DDNS: disabilitato
Tipo di DDNS: DynDNS
Indirizzo server:

Nome dominio dispositivo:
Nome utente:

Password:

Abilita NTP: disabilitata
Intervallo (min): 60
Server NTP: time.nist.gov

Porta NTP:123
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E-mail
E-mail
Abilita autenticazione server: disabilitata
Nome utente: (null)
Password: (null)
Server SMTP: (null)
Porta SMTP: 25
Abilita SSL: disabilitata
Mittente: (null)
Indirizzo mittente: (null)
Seleziona destinatario: Destinatario 1
Nome del ricevente: (null)
Indirizzo del destinatario: (null)
Includi istantanea: disabilitata
Intervallo: 2 s
SNMP
SNMP
Abilita SNMP: Disabilita
Versione SNMP:
Porta SNMP: 161
Leggi community: pubblica
Scrivi community: privata
Indirizzo trap: (null)
Porta trap: 162
UPNnP
UPNnP
Abilita UPnP: disabilitata
Tipo mappato: automatico

Tipo porta: porta HTTP; porta RTSP; porta server;
porta HTTPS

Rilevamento rete
Traffico
Nome: (null)
Seleziona NIC: (null)
Indirizzo di destinazione: (null)
Nome dispositivo: (null)
Statistiche di rete

Stat. rete
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Tipo: larghezza di banda
Telecamera IP: (null)
Visual. live remota: 0 bps
Riproduz. remota: 0 bps
Inattivita totale rete: (null)

Limite larghezza di banda totale: (null)

Registrazione
Pianificazione registrazione
Registrazione
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Abilita registrazione: abilitata

Pianificazione: TL-Hi tutto il giorno per intera
settimana

Generale
Generale
Durata riproduzione istantanea: 5 minuti
Registrazione manuale
Registrazione manuale
Analogica: disabilitata

Telecamera IP: disabilitata

Configurazione allarmi ed eventi
Ingresso allarme
Ingresso allarme
N. ingresso allarme: A<-1
Nome ingresso allarme: (null)
Tipo: NA
Abilita ingresso allarme: disabilitata

Azioni: Aziona canale - Disabilitato; Pianificazione
allarme - Tutto il giorno per intera settimana; Azioni
(disabilitate); Collegamento PTZ: (disabilitato)

Uscita allarme
Uscita allarme
N. uscita allarme: A->1
Nome uscita allarme: (null)
Timeout: 5 s

Azioni: Pianificazione inserimento - Tutto il giorno per
l'intera settimana

Abilitazione manuale

Allarme manuale
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Aziona: no
Impostazioni cicalino
Ora cicalino sistema: costante
Ora cicalino telecamera: costante
Notifiche
Notifica
Visualizza icona evento: abilitata
Impostazioni indicatore eventi: tutte abilitate
Prioritd evento: VCA < Movimento
Tipo notifica: HDD pieno
Abilita audio allarme: disabilitata
Notifica host di allarme: disabilitata
Invia e-mail: disabilitata
Aziona uscita allarme: disabilitata
Perdita video
Impostazioni perdita video
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Abilita allarme perdita video: disabilitata

Azioni: Progr. inserim. - Tutto il giorno per l'intera
settimana; Azioni (tutte disabilitate)

Configurazione host di allarme
Configurazione host di allarme
IP host di allarme 1: (null)
Porta host di allarme 1: 5001
IP host di allarme 2: (null)
Porta host di allarme 2: 5002
IP host di allarme 3: (null)
Porta host di allarme 3: 5003
Configurazione panello intrusione
Configurazione panello intrusione
Abilita connessione pannello intrusione: disabilitata
Seleziona pannello intrusione: 1
Nome pannello intrusione: Panello 1
Numero di zone: 32
Pannello intrusione indirizzo IP: (null)
Porta server: (null)
Abilita allarme attesa pannello: disabilitata

Tempi di attesa: 120
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Azioni: Aziona canale, Progr. inserim.; Azioni;
Collegamento PTZ

Abilita allarme attivazione pannello: disabilitata

Azioni: Aziona canale, Progr. inserim.; Azioni;
Collegamento PTZ

Abilita allarme disattivazione pannello: disabilitata

Azioni: Aziona canale, Progr. inserim.; Azioni;
Collegamento PTZ

Configurazione zona intrusione

Configurazione zona intrusione

Seleziona pannello intrusione: 1
ID: 1
Numero zona: 1

Azioni: Attivazione canale, Progr. inserim.; Azioni;
Collegamento PTZ

Gestione dispositivi

Impostazioni data e ora

Impostazioni DST

Impostazioni generali

Generale
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Fuso orario: (GMT-08:00) fuso orario del Pacifico
(USA e Canada)

Formato data: MM-GG-AAAA

Formato ora: 24 ore

Mostra giorno: disabilitata

Data sistema: data corrente del sistema
Ora sistema: ora corrente del sistema
Regolaz. autom. DST: disabilitata
Abilita DST: disabilitata

Da: 1° dom apr 2:00

A: ultima dom ott 2:00

Polarizzazione DST: 60 minuti

Lingua: inglese

Nome dispositivo: TVR 45HD
ID controllo remoto: 255

ID zona tastiera: 1

Timeout menu: 5 minuti
Modalita di uscita: automatica
Velocita puntatore mouse: (null)

Abilita procedura guidata: abilitata
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Password necessaria: abilitata
Avviare la procedura guidata adesso: disabilitata
Abilita blocco pannello anteriore: disabilitata
File di configurazione
Importa/esporta file di configurazione
Nome dispositivo: (null)
Aggiorna firmware
Aggiornamento locale
Origine: USB
Nome dispositivo: (null)
Festivita
Impostazioni festivita

Stato: disabilita tutto; Data inizio: 1° gen; Data fine:
1° gen

Impostazioni RS-232
Impostazioni RS-232
Velocita in baud: 115200
Bit di dati: 8
Bit di stop: 1
Parita: nessuno
Ctrl flusso: nessuno

Interfaccia: assistenza tecnica

Gestione archiviazione
Informazioni HDD
Etichetta: disabilitata
Capacita totale:
Spazio libero:
Sovrascrivi: abilitata
Modalita di archiviazione
Modalita di archiviazione
Modalita: quota
Telecamera: [Al] Telecamera 01
Capacita di registrazione in uso:
Capacita istantanee in uso:
Capacita HDD (GB):
Capacita max per registrazioni (GB):
Capacita max per istantanee (GB):

Abilita sospensione HDD: abilitata
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Impostazioni S.M.A.R.T.
Impostazioni S.M.A.R.T.

Usare se il disco non ha completato
l'autovalutazione: disabilitata

N. HDD: 1

Stato autovalutazione: non testato
Tipo autovalutazione: test breve
S.MAR.T.

Temperatura (°C):

Accensione (giorni):
Autovalutazione:

Valutazione globale: funzionale

Informazioni S.M.A.R.T.: ID; Nome attributo; Stato;
Contrassegni; Soglia; Valore; Peggiore; Valore non
elaborato

Rilevamento settori danneggiati
N. HDD: (null)
Capacita HDD: (null)
Blocca capacita: (null)
Stato: (null)
Conteggio errori: (null)
RAID
Abilita RAID: disabilitato

Gestione utenti
Utenti
Gestione utenti

ammin: (definito dall'utente)

Informazioni sistema
Informazioni dispositivo
Informazioni dispositivo
Nome dispositivo: TVR 45HD
Modello: (numero modello)
N. di serie: (numero di serie del modello)
Versione firmware:
Versione codifica:
Telecamera
Telecamera

N. telecamera; Nome telecamera; Stato;
Rilevamento movimento; Manomissione telecamera;
Perdita video; Anteprima; Collegamento anteprima

Manuale dell'utente di TruVision DVR 45HD 183



Appendice E: Impostazioni predefinite dei menu

Registrazione
Registrazione

N. telecamera; Stato registrazione; Tipo di flusso;
Frequenza fotogrammi; Velocita in bit (Kbps);
Risoluzione; Tipo registrazione; Pianificazione attiva

Ingressi allarme
Ingressi allarme

N.; Nome allarme; Tipo allarme; Stato allarme;
Telecamera azionata

Uscite allarme
Uscite allarme
N.; Nome allarme; Stato allarme
Rete
Rete
NIC:
Indirizzo IPv4:
Subnet mask IPv4
Gateway predefinito IPv4
Indirizzo IPv6 1
Indirizzo IPv6 2
Gateway predefinito IPv6
Indirizzo MAC
Server DNS preferito
Server DNS alternativo
Abilita DHCP: disabilitata
Abilita PPPOE: disabilitata
HDD
HDD

Etichetta; Stato; Capacita; Spazio libero; Proprieta;
Tipo; Gruppo

Ricerca registri
Ricerca registri
Ora inizio:
Ora fine:
Evento: tutti

Tipo: tutti
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Accensione e spegnimento del registratore, 12
Archiviazione
archiviazione rapida, 59
esportazione di file su un dispositivo di backup,
59
file bloccati, 61
filmati, 61
risultati della ricerca, 59
segnalibri, 61
Archiviazione rapida, 59
Array RAID
creazione, 137
ricostruzione, 137
verifica, 137

B

Barra temporale
visualizzazione, 64
Barra temporale del monitor
visualizzazione, 64
Blocco pannello anteriore, 125, 126
Blocco/sblocco dei file registrati, 57
Browser web
ricerca e riproduzione dei video registrati, 157
visualizzazione live, 154
Browser Web
accesso, 153
configurazione remota del registratore, 160
controllo telecamera dome PTZ, 156
gestione telecamera, 160
impostazioni di rete, 153
istantanea video, 157
ricerca nei registri eventi, 159
zoom digitale, 158

C

Cicalino di awviso, 111
Codifica V-stream, 89
Configurazione pannello intrusione, 115

D

Data sistema
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visualizzazione, 123
Dati dei pacchetti di rete, 100

Descrizione del pannello anteriore, 16
Descrizione del pannello posteriore, 9

DST, 123

E

E-mail
configurazione notifiche, 96
crittografia, 96
eSATA, 133
Eventi smart
riproduzione, 49
Eventi VCA
riproduzione, 47, 49

=

File bloccati
archiviazione, 61
Filmati
archiviazione, 61
creazione, 55
Firmware
aggiornamento, 127
Formato data, 123
Formato ora, 123
Formato video
PAL/NTSC, 12

H

HDD
aggiunta, 132
inizializzazione, 131
modalita di archiviazione, 133
proprieta, 134, 135
raggruppamento, 134
sovrascrittura, 132
verifica dello stato, 131

Icone di stato
descrizione, 27
visualizzazione, 64

Impostazioni DDNS, 94
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esportazione, 126
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Impostazioni di rete
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Impostazioni OSD, 77
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Impostazioni predefinite
ripristino, 127
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ripristino, 127
Impostazioni protocollo SNMP, 97
Impostazioni server, 96
Informazioni di sistema
visualizzazione, 145
Informazioni S.M.A.R.T., 136
Ingressi allarme
configurazione, 107
Inoltro delle porte, 101
Istantanee
acquisizione remota, 157
configurazione, 76
visualizzazione, 39, 54

L

Layout vista multipla, 64
Lingua
modifica della lingua della GUI, 125
Luminosita, contrasto e saturazione
modifica, 78

M

Manomissione video
configurazione per rilevamento, 82
Menu a comparsa attivato dal mouse, 28
Menu principale
descrizione, 23
Menu Ricerca video, 36
Monitor
collegamento, 10
modifica della modalita di uscita, 125
risoluzione, 64
selezione principale/evento, 64
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